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Piezimes:
1. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Pargjie pievienojumi ir lidzigi.
2. Darba zim&jumus un mezglu detalizétus risinajumus izstrada buvuznémeéjs un saskano ar bavprojekta autoru.

3. Udensapgades sistémas stavvadu montazai izmantot vara caurules. No pagraba lidz 3.stavam vara caurule @28, aiz atzara
uz dzivokli pareja uz vara cauruli @22, kas paredzéta lidz 5.stavam.
4. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.
5. Mezgls "A" jaizbave pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizbuvé katra karsta Gdens un cirkulacijas stadvvada peédéja stava.
6. Udens skaititajus izmanto eso3os, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvie|u Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
7. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 3 un 5.stava 1,0m virs gridas.
8. Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.
9. Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali <2m; vertikali <3m.
10. Kanalizacijas teknu atzimes precizét pirms montazas darbu saksanas, izvértéjot darbu veikSanas secibu un piek|uves
iespéjas.
Izstradaja : Objekts: Udensapgades un kanalizacijas vienkarSota renovéacija
_ (318. sérija, 5.st., 6.sekc.)
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