PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Stacijas iela 18)

Projekts izstradats pamatojoties uz projekteSanas uzdevumu un tehniskiem noteikumiem.

Projektesanas robeZas:

Ik Auksta idens apgades sistémai no ekas auksta idens ievada skaititdja ITdz katra dzivokla ievada
noslagkranam to ietverot. Atzars no auksta iidens icvada sistemas 1idz SM karsta fidens sagatavoSanas mezglam
— patéripa skaititajam;

2 Karsta iidens apgades sistémai no SM ar noslégarmatiru lidz katra dzivokla ievada noslggkranam
to ietverot. Karsta odens cirkulacijas siltumapgades sistéma, kura ietverts cirkulacijas stavvads, vannas istabas
dvielu zavetaji uz atgaitas balansieri, nodrosinot sistémas funkciongsanu;

3 Kanalizacijas novades tikliem no katra dzivokla treigabala piesleguma vietas katram stavvadam
lidz izvadiem no &kas. Stavvadiem, kuriem tehniski iesp&jams, paredzét izvadus virs &kas jumta.

Udensapgade

Udensapgades sistemas montaZai pagrabstava (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar Skiedru
caurules, stivvadu montazai izmantot vara caurules. Sistému montgjot, ieverot LBN 221-98 pielikumu Nr.6 un ta
piezimes.

Visam caurulém un armatiirai jabiit ar spiediena klasi PN10 vai augstaku.

Karsta tidens sagatavosana paredzéta &kas siltummezgla ar pieslégumu pie siltummaina.

Katra stava no stavvada uz dzivokli paredzets atzars DN15 (Vara caurule).

Auksta Gdens, karsta tidens un karsta cirklulacijas fidens adensvadu stavvada apak3a paredzets uzstadit
lodveida kranus, lai atslégtu katru stavvadu, un iztukSo3anas kranus DNIS, lai pagrabstava varétu iztukSot
stavvadus. Katram karsta idens cirkulacijas stavvadam jauzstada balansgjo3ais varsts.

Karsta tidens stavvadus nav paredzets montet ékas beéninos. SacilpoSanu paredzets veikt pedeja stava
fidensvada $ahta, atbilstodi rasgjumos noraditajam mezglam.

Stavvadu montaZa paredz&ta esoSo stavvadu vieta.

Udens skaititajus paredzets uzstadit 1,0-1,4m virs gridas. Montazai izmantot esoSos skaititajus. Dvielu
7avétajus paredzats uzstadit 1,2-1,6m no gridas.

Dvielu zavetaju izvélas Pasititajs, parametri DN25, U veida, 1=700mm.

Gulvadus pagrabstava montét, lai nodroinatu to iztuk3oSanu ar izlaides kraniem.

Auksta adens, karstd un cirkulacijas stavvadus ar diametru @22 nepieciefams izolet ar K-flex izolaciju
biezuma 9mm.

Termiskas izplefanas kompenséanai montazas laika japaredz risinajumi, lai caurulvads kompensgtos
dabTea veida, ta pagriezienienos un augstuma mainas vietas. Kompensatori ir jaieklauj caurulvada garuma.
Kompensatoru vietas japaredz papildus izlaides krani. Kompensatorus uzstadit atbilstosi izmantoto caurufvadu
montazas shemai.

Hidrauliskais aprékins — no &kas ievada (idens skaitiidja) lidz stavvada Ul-1/1 piekta stava atzara
punktam hidrauliskie zudumi ir 0.4bar.

Caurulu materialu aizstaana: ir iespgjams aizstat ar jebkuru citu materialu, kas atbilst dzerama 0idens
prastbam. Pie caurulu izméru aizstasanas janem verd caurules ick3@jais diametrs. Jaunizveletai caurulei ieksgjam
diametram jabat lielakam vai vienadam ar specifikacija dotas caurules iek3gjo diametru.

Parsegumus péc darbu pabeig3anas nepiecieSams aizbetonét.

Sadzives kanalizacija
Pagraba telpas visu sistému montét zem griestiem bez izolacijas, stavvadus monteét ar izolaciju ,,Isover”

KK-AL. Cauruli pieslégt pie eso¥as kanalizacijas izlaides no &kas.

Sadzives kanalizacijas iek3gjos tiklus izblvét no plastmasas kanalizacijas cauruléem PVC ar
atbilsto$iem veidgabaliem.

Tualetes stavvada diametrs o110 ar védinasanas izvadu virs o110.

Parsegumus pec darbu pabeiganas nepiecieSams aizbetongt.
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