Gājēju – velosipēdistu celiņš 

Jaunolaine – Olaine, Olaines novads

Paskaidrojuma raksts


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Gājēju – velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA „A-Geo” izstrādātā topogrāfiskā plāna, Valsts Zemes dienesta kadastrālo informāciju, spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem, Olaines novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un atbilstošo organizāciju tehniskiem noteikumiem. 
Tehniskā projekta izstrādei par manatu ņemts SIA „A-Geo” 2011. gadā veiktais topogrāfiskais uzmērījums ar īpašumu robežām un kadastra informāciju.
1.2 Projektam rekomendētie un pielietotie normatīvi

Projektēšanas darbi izpildāmi, ievērojot Latvijas būvnormatīvus un standartus:

· LVS 190-1:2000 “Ceļu projektēšanas noteikumi”

· LVS 190-2:2007 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”

· LVS 190-3:2008 “Ceļu vienlīmeņu mezgli”

· LVS 190-5:2011 „Zemes klātne”
· LVS 77:1,2,3 – 2002 “Ceļa zīmes”
· LBN 100 “Pilsētu un novadu izbūves teritoriālplānošana”
· LVC un A/C asociācija – specifikācijas – 2010 
1.3 Esošās situācijas apraksts


Starp apdzīvotu vietu „Jaunolaine” un Olaines pilsētu gājēju un velosipēdistu satiksmei piemērotu celiņ pašlaik nav, gājēji un velosipēdisti ir spiesti pārvietoties pa valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) nomali, pakļaujot riskam savu dzīvību. 
2. Projekta risinājumi
2.1  Vispārīgi

Tehniskā projekta izstrādei ir pieprasīti un saņemti nepieciešamie tehniskie noteikumi:

1. SIA „Lattelecom”

2. VAS „Latvijas Valsts ceļi”
3. SIA „Olaines ūdens un siltums”

4. AS „Latvijas Dzelzceļš”

Tehniskā projekta „Gājēju – velosipēdistu celiņš Jaunolaine – Olaine, Olaines novads” ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju – velosipēdistu celiņu no Jaunolaines līdz Olaines pilsētas Zemgales un Rīgas ielu krustojumam, savienojot Jaunolainē esošo gājēju – velosipēdistu celiņu ar Olaines pilsētā Zemgales ielā esošo gājēju ietvi, tādejādi nodrošinot gājējiem un velosipēdistiem drošu satiksmi starp Jaunolaini un Olaini. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju pāreju pār dzelzceļa līniju Rīga – Jelgava.
Projektējamā celiņa trase posmā no Pk 15+99 līdz Pk 19+04 skar privātīpašumu „Jaundzintari”, kad. Nr. 808 008 0225. Par zemes gabala izmantošanu celiņa būvniecībai starp Olaines novada domi un zemes īpašnieku ir noslēgta vienošanās. Vienošanās kopija skatāma projekta pielikumā.

2.2 Šķērsprofils.
Projektējamā celiņa parametri pieņemti tādi paši, kā Jaunolainē izbūvētajam gājēju – velosipēdistu celiņam:
· celiņa platums – 2.50m.
· betona apmales BR.100.20.8.
2.3 Trases plāns

Projektējamā celiņa trases kopgarums ir 2511m. Celiņa trases sākums Pk 0+00 sakrīt ar Olaines novada pašvaldības Smilšu ielas, Jaunolainē, brauktuves malu, celiņa trases beigas Pk 25+11 sakrīt ar Olaines pilsētas Zemgales ielas ietvi.
Celiņa trase projektēta pa valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) un valsts vietējā autoceļa V18 Pievedceļš Olainei zemes nodalījuma joslu, īpašumu „Jaundzintari” (kad. Nr. 8080 008 0225), dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava zemes nodalījuma joslu, kā arī Olaines pilsētas Rīgas ielu sarkano līniju robežās.
Projektā tiek dota piketāža pa ceļa asi. 
Celiņa trases plānu skatīt rasējumos GT-1-1 un GT-1-2.
Celiņa trase veidota ar mērķi maksimāli iekļaut to esošajā ainavā, tai pat laikā iespējami maz skarot esošās sakaru un elektrokabeļu līnijas, kā arī netraucējot valsts autoceļu virsmas ūdeņu atvadei.
2.4 Garenprofils

Garenprofila vadošās augstuma atzīmes izvēlētas ar mērķi nodrošināt visracionālāko materiālu izlietojumu, tādejādi pēc iespējas samazinot izbūves izmaksas.
Ceļa garenprofilu skatīt rasējumos GT-2-1 un GT-2-2.

2.5 Segas konstrukcija

Ceļa segas konstrukcija paredzēta īslaicīgai 6t vienas ass slodzei.

Pieņemtā segas konstrukcija gājēju – velosipēdistu celiņam
- Karstā asfalta AC8surf dilumkārta 4 cm biezumā
- Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta 15cm biezumā

- Salturīgās smilts Kf>1m/dnn kārta 30cm biezumā.
Pieņemtā segas konstrukcija nobrauktuvēs uz īpašumiem:

- Karstā asfalta AC11surf dilumkārta 5 cm biezumā
- Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 kārta 15cm biezumā

- Esošā segas konstrukcija.

Segas konstrukcijas skatīt rasējumā GT-3.
2.6 Ūdens atvade

Projektējamā gājēju – velosipēdistu celiņa virsmas ūdens atvade no celiņa virsmas klātnes tiek paredzēta, ar ceļa šķērskrituma palīdzību novadot ceļa virsmas ūdeni uz esošo reljefu un iesūcinot to gruntī. Lai netiktu traucēta valsts autoceļu virsmas ūdeņu atvade, reljefa zemākajās vietās paredzēts izbūvēt plastmasas caurtekas d=0.3m ūdens izvadīšanai zem projektētā celiņa un tālākai novadīšanai esošajā grāvju sistēmā.
2.7 Esošo komunikāciju aizsardzība
Projektējamais celiņš šķērso VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” sakaru kabeli, kā arī AS „Olainfarm” piederoši 6kV elektrokabeļi. Šķērsojumu vietās esošos kabeļus paredzēts guldīt šķeltā PE aizsargcaurulē. VAS „LVRTC” piederošo kabeļu šķērsojumu vietās aizsargcaurules galos paredzēts izbūvēt kabeļu kanalizācijas akas.
2.8 Vides aizsardzība
Būvprojekts izstrādāts tā, lai celiņa izbūves darbi atstātu pēc iespējas mazāku negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jāpielieto būvniecības metodes, kuras nodrošina nepieciešamos pasākumus apkārtējās vides pasliktināšanās novēršanai.
Projektētās ceļa klātnes nogāžu nostiprināšana paredzēta, pārklājot nogāzes ar augu zemi 10cm biezumā un apsējot to ar zāles sēklām. 

Pabeidzot ceļa izbūves darbus būvuzņēmējam jāsakārto ceļam piegulošā teritorija.
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