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Projekta pasatitajs: AS ,Olaines tdens un siltums”, Kidras iela 27, Olaine, Olaines nov.,
LV-2114, Reg. Nr. 50003182001

Projekts: Daudzdzivoklu dzivojamas €kas energoefektivitates paaugstinasana

Adrese: Zeiferta iela 16, Olaine, Olaines nov.,
Bives kadastra Nr. 8009 004 1804 001

Visparigas zinas

Daudzstavu dzivojamas €kas energoefektivitates paaugstinaSanas projekts tiek
izstradats ekai Zeiferta iela 16, Olainé. Ekai ir 5 virszemes stavi un pagrabstavs.

Projekts izstradats pamatojoties uz €kas apsekoSanas datiem un faktiskas
uzmeérnsdanas rezultatiem, ka art pasutitaja sastaditu darba uzdevumu.

Projekts paredz ekas gala fasazu, cokola un jumta parseguma siltinaSanu uzlabojot
€kas energoefektivitates raditajus, palielinot dzivojamo telpu komforta limeni un uzlabojot ékas
arejo izskatu.

Arsienas siltinamas ar mineralvati un izbGvéjama védinama fasade no Fibro - cementa
loksném FCB, tadejadi ar arhitektoniski veiksmigu aréjo apdari, panakot maksimalu
siltumenergijas taupibas efektu.

Blvniecibas darbos izmantot Latvija sertificetus, cilvéeku veselibai nekaitigus
celtniecibas un apdares materialus. Maksimala siltinaSanas efekta panak3anai, veicot
siltinadanas darbus, ievérot materialu razotaju rekomendacijas un instrukcijas. levérot darba
drodibas noteikumus, lietot droSas sastatnes, blvdarbu zonai jabit norobezotai un bivdarbi
nedrikst radit draudus cilvékiem un apkartéjai videi.

Siltumizolacijas sistemas montazas noradijumi.

ST instrukcija ieteicama &kas vienotas siltumizolacijas sistémas ieriko$anai, kas
paredzéta dzivojamam un sabiedriskam €kam un bOvém, kuras bivétas no betona,
vieglbetona un kiegela aréjo norobezZojo$o konstrukciju siltuma noturibas palielinaSanai ar
mérki nodrosinat to atbilstibu LBN 002-01 ,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

Izpildamo darbu organizacija un tehnologija.
Aréjas siltumizolacijas darbus ir jauzsak tikai péc ékas apsekosanas, zinu savak3anas
par €ku, péc cokola virsmas parbaudes uz [Iméjosa sastava adhézijas darbu izpildidanas.
Katra nako$a siltumizolacijas slana ierikoSanu ir javeic péc jau zemak uzlikta slana
kvalitates parbaudes un segto darbu akta sastadidanas.

Pamatnes sagatavos$ana.

Pamatnes sagatavosana siltinajuma pielilmésanai sastav no sekojo$am operacijam:

veco apmetumu ir japarbauda klaudzinot pa visu virsmu, tukSuma vietu atraSanas
gadijuma, apmetumu ir janosit un jaatjauno;

konstatejot atklatu armatdru, ta janotira no korozijas un jaapstrada ar pretkorozijas
sastavu, péc pretkorozijas apstrades atsegtas vietas atjaunojams apmetums;

cokola sienas virsmas janomazga ar augstspiediena agregatu palidzibu un jaizzave.
Pie ellas traipu vai citu netiruma veidu esamibas Sis vietas ir jaattira un jaapstrada ar
atbilstoSiem sastaviem to neitralizacijai;

nelidzenumus un kritumus vairak par 1 cm ir janovérs, bet plaisas janoSpaktelé;

krasotas virsmas (emaljas, lakotas, plastika) ir japarbauda uz saderibu ar Tméjamo
siltinajuma sastavu. Pie S0 sastavu nesaderibas vai kad veco krasu sastavs nav zinams, ir
nepiecieSams pilnigi nonemt nokrasotas virsmas.

Pamatnes virsmu ir janogrunté ar specialo sastavu bez izlaidumiem un partraukumiem.
Sienu virsmu nogruntéSanu izlidzinodo kartu vietas ir jaizpilda péc javas sacietéSanas un
izlidzino$a slana izzavéSanas.
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Pie virsmas sagatavoSanas ir jaievéro prasibas, kuras dotas tab. 1:
Tabula 1

Maksimalas Kontrole: metode, apjoms, registracijas

Tehniskas prasibas atkapes veids.

UzmérSanas un tehniska apskate, ne
mazak par 5 uzmérijjumiem uz katriem
100 m® virsmas

Neltdzenumu skaits, laidens apveids, 2 | Ne vairak par
(divu) m garuma divam

UzmérSanas un tehniska apskate, ne
£10 mm mazak par 5 uzmérijjumiem uz katriem
100 m® virsmas

Pielaujamas pamatnes virsmas
novirzes- pie parbaudes ar 2m latu

Virsmas pielaujamam valgumam pirms
gruntéjuma uzklasanas nav japarsniedz:
. betona, kiegelu

o cementsmilts

UzmérSanas apskate, ne mazak par 5
4%; 5% uzmeérijumiem uz katriem 100 m? virsmas;
redistracijas apskate

Siltumizolacijas ieklasana.

Ekas aréjai siltumizolacijai pielieto platnu siltinataju, ievérojot raZotaja un pastavoso
normativo aktu noradijumus.

Siltinot arsienas, nepiecieSams izveidot gaisa spraugu starp fasades apdares platném
un pretvéja izolaciju, nodrosinot brivu gaisa pliismu, lai uzlabotu potenciala mitruma izvadi no
€kas arsienam un siltumizolacijas.

Piekartas vedinamas fasades siltumizolacijas ierikoSanai tiek veidots koka
Skerskarkass ta, lai siltumizolacijas slanu sadurSuves parklatos. Koka karkasu iesp&jams
aizstat ar térauda termoprofilu karkasu. Mineralvates platném pilntba jaaizpilda telpa starp
karkasa elementiem (tade| attalums starp karkasa elementiem jabit par 1-2% mazakam neka
platnes platumam) un ciedi japieklaujas gan pie eso$as sienas, gan pie karkasa, lai izolacijas
biezums bltu vienads visa slan.

Izolacijas platnes piestiprina mehaniski — ar enkuriem (vidéji 2-4 enkuri uz katru platni).
Stiprinajuma enkura formu un garumu izvélas, nemot véra siltumizolacijas slana biezumu,
siltinamas sienas stavokli un materialu, no kura ta veidota.

Siltumizolacija péc iestrades karkasad nosedzama ar pretvéja izolaciju. Véja izolacijai
izmanto specialu membranu, tai ciesi japieklaujas izolacijas materialam un taja nedrikst rasties
mehaniskie bojajumi
Siltumizolacijas apmetuma sistéma cokolam.

Siltinataja uzliméSanas kvalitates nodroSinaSanai un siltumtehnisko 1paSibu
saglabasanai ir jaievéro sekojosas prasibas:

v cokola siltumizolacijas platnes paredzéts pie pamatnes lTmét izmantojot bituma mastiku.

v péc limes uzklaSanas uz siltinataja platnes, to janobida no platnes malam 1-2 cm
platuma, lai izvairitos no limes tecésanas platnu salaiduma vietas;

v'uzreiz péc limes uzklaSanas uz platnes to ir japiellmé uz virsmas. Platnes stingras
piegul$anas nodrosinasanai pie sienas virsmas to ir japiespiez ar koka rivdéla palidzibu;

v pie platnu uzlimésanas ir janodrosina salaidumu ,apsieSanu” (péc kiegelu mara tipa);
v' nepielaut, plaisas vairak par 2 mm veidoSanos platnu salaiduma vietas, bet platakas
plaisas ir jaaizpilda ar speciali piegrieztam strémelém no ta pasa siltinataja materiala;
v novirzei starp platnu biezumu nav japarsniedz 3 mm;
v vietas, kur siltinatajs pieskaras pie ékas eso$am konstrukcijam ir jaatstaj atvértu 15 mm
platu salaidumu, kuru ir jaaizpilda ar Gdensizturigu hermétiki.
Tabula 2
Tehniskas prasibas siltinataja un sieta Tméjo§am sastavam
Raditajs Normativa nozimé
Sakeres izturiba (adhézijas izturiba) MPa, ne mazaka par 1.0
Bliveédanas izturiba MPa, ne mazaka par 15.0
Izturiba pret salu, cikliem, ne mazaka par 75
Tvaikcaurlaidiba, mg/m h Pa 0.1
Linearais rikums, % 0.5
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Siltinataja mehaniska stiprinasana.

Platnu stiprinaSanu ir jarealizé pirms sieta ierikoSanas - cokolam un pirms pretvéja
izolacijas ierikoSanas sienam. Siltumizolacijas slana mehaniskas stiprinaSanas darbi tiek
Istenoti ar specialo plastmasas ,3kiveidiga” tipa dibelu ar metala stieni palidzibu.

Pie siltinataja platnu mehaniskas ierikoSanas ar plastmasas dibe|u palidzibu ir jaievero
sekojoSas prasibas:

v' péc mehaniskas stiprinaSanas iertkoSanas pabeig$anas dibe|u cepurites aizsmérét ar
Tméjamo sastavu, nodrosinot ieplaku neesamibu uz siltinataja;

v' dibela metala stiena izieSana uz apmetuma slana virsmu nav pielaujama;

v' dibela metaliskas dalas ir labi jaattira no korozijas.

Minimalo dibeJu daudzumu uz 1 m2 siltumizolacijas materialu paradits tab. 3:

Tabula 3
Dibelu daudzums
Siltinataja veids Vienkarss iecirknis
Mineralvates platnes sienam 2-4 uz platni
Putupolistirola platnes cokolam virszemes dalai 5uz 1m2
Tabula 4
Dibe|u raksturojumi
Enkurojuma Diametrs, mm
Dibelu marka Pamatnes materials dzijums hv,
mm . -
Dibeli Cepurites
o Caurumots kiegelig
Skravveidigie dibeli putubetons 90 8.10 60
Skravveidigie dibeli Putubetons 90 8.10 60

Lézena jumta siltumizolacijas plaksSnu stiprinasana

Plakana / |ézena jumta konstrukcijas, kur eso$a véja slodze neparsniedz 1kPa
mineralvates plaksnu stiprinadanu veic ar stiprinajumiem, kuri sastav no plastmasas patronas
un dibela vai skriives atkariba no jumta nesosas pamatnes.
Ja stiprinajums tiek veikts cauri pirmajai hidroizolacijas kartai pa Suves vietu, tad maksimali
pielaujamais attalums starp stiprindjumu vietam nedrikst parsniegt 1200 mm.

Jumta zona Stiprinajumu skaits uz 1 m2 Maksimalais attalums starp
stiprindjumiem abos virzienos(m)

Vidusdala 1 1

Mala 1-2 mjosla 2,7 0,6

Staris 4 0,5

Apakséja stiegrota apmetuma slana ierikoSana cokolam.

Pie apakséja stiegrota apmetuma slana ierikoSanas keras klat péc Iméjosa sastava
sacietéSanas, kurs fiksé siltinataja stavokli, un péc stingras ta sakerSanas ar virsmu, bet ne
agrak par 24 stundam péc pielimésanas.

Apakseja stiegroto apmetuma slanis izpildams péc projekta sekojosa seciba:

siltinataja virsmu izlidzina ar rupja shpésanas papira palidzibu, sadalit sienas virsmu
spridas;
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sieta rullus pirms pieliméSanas izvietot un sagriezt péc spridu izmériem, nodroSinot
parlaidumu lielumu ievéro$anu pie Tmésanas;

uzreiz péc pirma liméjosa sastava kartas uzklaSanas uzlikt uz virsmu sietu un
nogremdét to java ar plastikata rives palidzibu, nepielaujot krokas;

veikt tehnologisku partraukumu 10-24 stundu garuma;

uzlikt otro lImé&josa sastava kartu.

Papildus lidzekli:

sietu ir jaliek vertikali pie nosacijuma nodro$inat sietu parseg3anu 100 mm;

apcirst ar Spakteli sietu stliros un piek|avuma vietas nav pielaujama;

stingri ieverot ar izstradataju uzstaditas materialu izlietoSanas normas.

Apdares segums cokolam.

Pie €kas apdares ir jakeras péc pilnigas siltumizolacijas slana ierikoSanas darbu
pabeigSanas;

Pirms apdares slana uzne$anas aug$éjo apmetuma slani ir janogrunté ar poliméru
gruntu;

Pie peédéja slana uzneSanas ar materialu izmantoSanu ir nepiecieSams ievérot
tehnologiju, kuru izstradaja razotajs, ievérojot materialu izlietoSanas normas, kuras noradija
razotajs.

Sturu mala:

v Lai pasargatu stira malu no atS8kélumiem, tos aizsarga uzstadot perforéta lenka profilu
no aluminija vai apcinkota térauda;

v' Lenki ir sédinami uz mé&joSo sastavu tieSi uz siltinataju pa visu sienas augstumu
(iznemot apak8dalu). Stiegrota apmetuma apakskarta tiek izpildita parasta veida lenka
Virspuse;

v' Sienas apaksdala lenki ir sedinami virs pastiprinatas stiegrotas kartas, péc tam tie tiek
parklati ar parastu stiegrojosu kartu;

v Lenku piestiprindjums pie sienas virsmas ar dibelu (naglu) palidzibu nav at|auts.

Ailu apdare:

v'Védinamajam piekartajam fasadém tiek piegrieztas ailu apdares platnes péc fakta —
uzmeérot katru atsevisko ailu daba. Ailu apdares laika jaizveido védinasanas atvérums
zem skarda palodzes un ailas augSpuseé.

v'Ailu apstradasana ir viena no atbildigakam operacijam un parasti tiek izpildita pirms
siltumizolacijas kartas ieriko$anas darbu uzsakSanas;

v Pie apmetuma apakskartas stiegro$anas ailu stiros uz siltinataju papildus uzliek sieta
gabalus zem 45 gradu lenka.

Kvalitates kontrole un tehnologiska procesa parvalde.
Péc izturibas raditajiem sistémai ir jaatbilst tehniskajam prasibam, skat. tab. 5:

Tabula 5
Radrtaja nosaukums Normativa nozime
Blivésanos izturiba, ja siltinats ar mineralvati, Mpa, ne mazaka par 8,0
Blivésanos izturiba, ja siltinats ar putupolistirolu, Mpa, ne mazaka par 8,3
Izturiba pret aizsargkartas atrausanas no pamatnes, Mpa, ne mazaka par 1,0

Siltinataja laukums, ko neaizsarga apmetuma karta darbu razoSanas procesa, nav
japarsniedz 250 m2 ne vairak ka Cetrstavu (12 m) augstuma robezas. Ir pielaujams izpildit
€kas fasades siltinaSanu daZzos iecirknos vienlaikus izpildot noraditos augstak ierobezojumus,
bet pie obligatas atstarpju ierikoSanas starp Siem iecirkniem pa €kas augstumu un platumu ne
mazak par 2.6 m;
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Sistéemas blvésanas darbi nevar bat izpilditi:
v' bez jumta segumu noZogojuma un nozZogojuma iericém, kuras aizsarga sastatnes un
ékas fasades;
pie saules izstarojuma tieSas iedarbibas;
pie aréja gaisa temperatiras zemakas par +5°C un augstakas par +25°C;
lietus laika un tiedi péc lietus;
pie véja, kura atrums parsniedz 10 m/sek.

DN NN

Pie darbu veik§anas nav atlauts:
v siltinataja platnu, kuras ir piestiprinatas pie sienas, konservacija bez stiegrojo$as kartas.
v' metindSanas darbu izpilde pie stiegrojosas kartas neesamibas uz putu-polistirola
siltinataja.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Montazas caurumus un spraugas budvkonstrukcijas (siends, starpsiends un
parsegumos), ka art vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inZenierkomunikacijas Skérso minétas
bavkonstrukcijas paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas hermetiz€joSiem
materialiem. Sim nolokam izmantot Latvijas Republika sertificétas sisttmas un materialus.

Vides aizsardzibas nosacijumi.

Konkréti vides aizsardzibas un saglabaSanas nosacijumi badviaukuma japaredz
bdvuznémeéjam izstradajot DVP.

Blvgruzu savak3ana un transportéSana no €kas aug$éjiem staviem veicama pa
slegtam novadcaurulém.

Nepielaut bdvlaukuma piegruzoSanu ar bdvgruziem un sadzives atkritumiem,
piesarmoSanu ar notekideniem un augiem kaitigam vielam. Bdvdarbu gaita buvobjekta
teritorija atbrivojama no bivniecibas atkritumiem.

Izbluives darbu pabeigSana un objekta sakartosana.

BlOvuznémeéjam janovac visas pagaidu buves, mehanismi, lieka grunts un bavgruzi, kas
radusSies €kas parbives laika, ka no bavlaukuma, ta ari no tam piegulo$as teritorijas, jasakarto
visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Piezime: RaZotajfirmas ir minéta ka orientieris un materialu kvalitates Kritérijs, Pasutitajs
tiesigs izmantot ari citu razotajfirmu materialus ar identiskiem tehniskajiem parametriem, pirms
tam to saskanojot ar projekta autoru.

Sastadija: Juris Rotéenkovs

Datums:07.05.2013



