
Videonovērošanas sistēma
Jaunolainē

2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu, kas nesamazina sistēmu kopējo veiktspēju

4. Pirms videokameru pas ūtīšanas saska ņot ar pas ūtītāju videokameru redzes le ņķi. Skat īt paskaidrojuma rakst ā 2.3.
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1
Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videonalīzi G5 HD 
DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA

Bosch VG5-836-ECEV gab. 1

2 Grozāmās kameras kronšteins G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE Bosch VG4-A-PA2 gab. 1
3 Kameras korpuss AutoDome Pend Clear HighRes Bubble Bosch VGA-BUBBLE-PCLA gab. 1

5
Kupola fiskētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes 
funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm

Bosch NDN-733-V02IP gab. 2

6
Kupola fiskētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes 
funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm

Bosch NDN-733-V03IP gab. 6

8 Sienas stiprinājuma kronšteins VDA-832FHD-WMT gab. 8
10 Atmiņas karte 32 GB SD micro 32 GB gab. 9
36 Dokument ācija un m ērījumi kompl. 1
37 Darba ras ējumu izstr āde un saska ņošana ar Pas ūtītāju kompl 1
38 Instal ācijas materiali kompl. 1

Sastādīja: R. Ūbelis
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1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.

3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.

Nr. Materi ālu un darbu nosaukums Mērv. Daudz.




