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grunti blīvējot pa slāņiem
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Pasūtījuma Nr.

 Būvprojekta daļa:

Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas)

 Būvprojekts:

Amats
Vārds, uzvārds

Paraksts Datums

Ceļu daļas vad.

Projektētājs

Stadija

Rasējuma

marka

TP

Mērogs

Arhīva Nr.

_____

 Rasējums:

Rasējuma Nr.

SIA "IE.LA inženieri"

Reģistrācijas Nr. 50103698041

Būvkomersanta reģ. Nr.10999-R

 Projektētājs:

Lapa/Lapas

06.2014.

06.2014.

06.2014.

Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV-2114

tālr.67964333 fakss:67963777

Reģistrācijas Nr. 90000024332

 Pasūtītājs:

olainesdome@olaine.lv

www.olaine.lv

Rasējumi

Projektētājs

Pārbaudītājs

06.2014.

06.2014.

Būvproj.vad.

Zentenes 3-55, Rīga, LV-1069

M: 26665029; 28600515

@: rihards.ievins@gmail.com

viesturs.laurs@gmail.com

R.Ieviņš

R.Ieviņš

A.Korotkovs

R.Ieviņš

1:500

GT 2/2

GT-4

Caurteka

aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30cm, ja ražotājs

7.Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā

tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro apakšējā slānī. 

6.Sākotnēja aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizbērot pa 30cm bieziem slāņiem,

izmērs nedrīkst pārsniegt 60mm, jeb 1% no carules diametra.

4.Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no smilts vai grants kur lielāko graudu 

kā izlīdzināšanas kārtas materiālam un tas nedrīkst sasalt.

5.Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāstbilst tām pašam prasībām,

3.Visi izmēri doti metros.

Piezīmes

2.Caurteku izbūvēt atbilstoši parametriem un dotajai tehnoloģiskajai shēmai.

1. Caurtekas izvietojumu sk. plāna rasējumā GT -1.

Griezums 1-1

8. Būvuzņēmējam jānodrošina sausa būvbedre.

nav noteicis citādi.


