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IEVADS

Sis tehniskas specifikacijas (turpmak Specifikicijas) lietojamas tehniskaja projekta ,,
Piebraucamais celS (Kalte-Andrejbaudas)” paredzéto risinajumu izblvei un ietver prasibas
blvdarbu izpildei un produkta kvalitatei.

Specifikacijas, pieméram, konkréta darba specifikacijas sakuma, vai ari citur teksta,
var bat dotas norades, skaidrojumi vai ieteikumi specifikaciju lietoSanai, izstradajot
bivprojektu. Sis norades, skaidrojumi vai ieteikumi par bivprojekta izstradi bivdarbu
izpilditajam nav saistoSas, ja vien blvdarbu izpilditajs neveic ari blvprojekta vai kadas ta
dalas izstradi. Konkréta darba specifikacijas sakuma var bt arT dotas saistoSas norades
blvdarbu izpilditajam, pieméram, gadijumiem, ja buvprojekta nav norades, ka lietot
paredzeto izstradajumu konkrétus tipus, u.tml.

Blvuznémeéjam japieméro Sajas Celu specifikacijas noradito standartu jaunako spéka
esoSo redakciju prasibas. Ja Celu specifikacijas nav noradits konkréts standarts, tad
japiemeéro Latvijas standarti. Ja bavuznémeéjs vélas lietot citus standartus, tam ir dokumentali
japierada, ka ta izvelétie standarti nodrosSina prasito kvalitati, ka arT janodroSina Siem
standartiem atbilstoSa kvalitates kontrole.

Neskatoties uz atSkirigiem virsrakstiem specifikaciju apakSnodalas, katra no tam
jauzskata ka papildu un saistoSu jebkurai citai nodalai un jalasa konteksta, lai panaktu darba
izpildi.

Blvuznémeéjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu, jaievérté darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veik$anai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav mineéti
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebtu iespéjama galveno blvdarbu tehnologiski pareiza un
speéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.
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1 VISPAREJAS DEFINICIJAS UN SKAIDROJUMI

Cela virsma (Road surfuace)

i a earing cours T
- Dilumkarta (wearing course) _____ oo oo i
Saistes karta (binder course) !
Segums < 1
. o3 I
(surfacing) Seguma apakskirta (base course) i
1
. ; “el
nesosa virskarta ! E(::e;fgz t
Nesosa karta (road base) =——==-==============---= g P )
Pamats nesosa apakskarta :
(read foundation) ‘< :
Salizturiga karta (subbase) i
i
> L/
- - - Uzlabotas grunts karta (capping laver) "o ]
: Zemes klatnes virsma
Uzb&rums (embankment) vai  dabiga grunts (natural ground) : (formation level)

Zemes klatne

(subgrade)

1.1-1
PIEZIMES:

|
|
i
1
attéls. Cela konstrukcija

= -

Cela sega sastav no divam dalam — seguma un pamata. 1.1-1 attéla $is dalas atdalitas ar
nepartrauktu liniju.

Segumu var paredzét viena, divas vai trijas kartas. Pirmaja gadijuma segums sastav no
dilumkartas, otraja gadijuma — no dilumkartas un seguma apakskartas, tresaja gadijuma — no

dilumkartas, saistes kartas un seguma apakskartas. 1.1-1 attéla sis kartas atdalitas ar
partrauktu liniju.

Pamats sastav no divam kartam — nesos$as kartas un salizturigas kartas. Attéla Sis kartas
atdalttas ar nepartrauktu Iiniju.

NesoSo kartu var paredzét viena, divas vai vairakas kartas. Pirmaja gadijjuma nesosa karta
sastav no vienas kartas, otraja gadijuma — no nesosas virskartas un nesosas apakskartas,
tresaja gadijuma — no nesoSas virskartas, neso$as apakskartas un iespéjamam nesosam

starpkartam. 1.1-1 attéla $is kartas atdalitas ar partrauktu liniju.

Uzbéruma vai dabigas grunts aug$éja dala var paredzét uzlabotas grunts kartu. 1.1-1 attéla 1
karta atdalita ar partrauktu Iniju.

»- —1pasas prasibas neizvirza.

AADT — gada vidéja diennakts satiksmes intensitate (vidéjais automasinu skaits

diennakti).

AADT, — gada vidéja diennakts satiksmes intensitate viena josla.

AADT;, pievesta — gada vidéja diennakts satiksmes intensitate viena josla, aprékinot péc
transporta lidzeklu ar radZotam riepam procentuala daudzuma, atruma ierobezojumiem,
cela un joslas platuma, uzturésanas metodes ziema.

AADT;, smagie — SMmago transporta lidzeklu (virs 3,5 t) gada vidéja diennakts satiksmes
intensitate viena josla.

PIEZIME. Bavprojekta ir janorada AADT,pievests UN AADT, smagie, Kas ir aprékinatas pirmajam segas konstrukcijas

kalposa

nas gadam.
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Ar saistvielam nesaistita karta vai slanis — zemes klatnes vai segas konstrukcija, kuras
blvniecibai lietotie materiali nav apstradati ar saistvielam un saistvielas nav izmantotas
blvniecibas procesa.

Blvdarbu vaditajs — blvuznémeéja pilnvarota persona, kas bivuznéméja varda vada
bavdarbu izpildi.

BlvinZenieris un blvuzraugs — pasutitaja noligtas personas, kas, pamatojoties uz
llgumu, pasutitaja interesés uzrauga buvdarbus.

BUvuznémeéjs — persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kurs noslégts ar pasutitaju, veic
bavdarbus.

Cela klatne — Skérsprofila sastavdala starp cela Skautném. Taja ietilpst brauktuve,
malas josla, teknes lietus Udens novades nodroSinasanai, nomales un sadalosas joslas
(divbrauktuvju celiem).

Cela sega — cela konstrukcijas dala virs zemes klatnes.

Darba formula (projektétais sastavs) — analizés noteiktais maisijuma sastavs ar
sastavdalu materialiem, to vidéjo granulometrisko sastavu un skistosas saistvielas saturu.

PIEZIME. Tas parasti bis produkcijas apstiprinasanas rezultats.

Dilumkarta — seguma augséja karta vai vienkartas segums, tas galvenais uzdevums ir
uznemt satiksmes slodzes, pretoties nodilumam un aizsargat paréjo segas konstrukciju.

Ekvivalenta ass slodze — ar standarta slodzi, kuras iedarbiba uz segas konstrukciju ir
ekvivalenta dazadam faktisko ass slodzu kombinacijam, slogotu asu skaits. Ekvivalento ass
slodzi nosaka aprékina cela.

Grants — dabigi irdeni rupji nogulumiezi, kuru izmérs D ir mazaks vai vienads ar 63
mm, bet izmérs d ir lielaks par 2 mm.

Granulometriskais sastavs — dalinu izméra procentualais sadalijums péc masas, kas
iziet caur noteikta numura sietiem.

leséedumu remonts vai profila laboSana — vienas vai vairaku mainiga biezuma kartu
(minimalo biezumu nenormé) uzblveésana uz esosas kartas, lai izlidzinatu profila
deformacijas, ka ari lai nodrosinatu prasito profilu nakosajam kartam.

yleteicams”, ,ieteikumi” u.tml. termini — nosaka neobligati lietojamus darba izpildes
panémienus, materialus vai ko citu. leteikums — ta ir ,laba prakse”, un to ir vélams ievérot,
bet ieteikumu lietoSana ne vienmér var bat iespéjama vai racionala. Gala |lémumu par
ieteikuma pildisanu vai nepildisanu drikst brivi pienemt blvuznéméjs atkariba no konkrétas
situacijas izvertéjuma, ka labam un rapigam saimniekam izvéloties iespé&jami labako
risinajumu.

IzIidzino$a karta — mainiga biezuma karta, kuru lieto, lai esoSajai kartai vai virsmai
nodrosSinatu nepiecieSamo profilu nakoSo kartu blvniecibai.

Jaukts mineralmaterials — mineralmaterials, kas sastav no rupja un smalka
mineralmaterialu maisijuma, kuram D ir lielaks par 4 mm un d ir vienads ar 0.

Kalnu iezi — dabiskas izcelsmes geologiski kermeni ar vairak vai mazak noteiktu
sastavu un strukttru. Galvenais bavmaterialu ieguves avots.

Karta — cela konstrukcijas dala, kas veidota no viena materiala. Kartu var ieklat viena
vai vairakos slanos.
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Kategorija — TpaSibas raksturlielums, kas izteikts ka vértibu intervals vai ka
robezveértiba.

Kvalitate — produktos, sistéemas vai procesos iemiesoto raksturlielumu spéja
apmierinat klientu un citu ieintereséto pusu prasibas.

Maisijuma recepte — atseviSka maisijuma sastavs, kas izteikts ka planotais
projektétais sastavs.

PIEZIME. Planoto projektéto sastavu var izteikt divéjadi, ki priek$projektu un ka darba formulu.

Mineralais aizpilditajs — mineralmaterials, kura lielaka dala iziet caur 0,063 mm sietu
un kuru var pielikt bGvmaterialiem noteiktu 1pasibu pieskirsanai.

Mineralmateriala izmérs — mineralmateriala izmérs, izteikts ka apakséja (d) un
augséja (D) sieta izmeérs, atdalits ar dalsvitru ,,/”.

Mineralmaterials — buvnieciba izmantojams graudains materials. Mineralmaterials
var bat dabisks, maksligs vai atgats (recikléts).

,Paredzéts”, ,atbilstosi paredzetajam” u.tml. termini — nosaka pasutitaja prasito vai
bavuznemeja piedavato atkariba no konkréta gadijuma.

Pasutitajs — nekustama Tpasuma 1pasnieks, nomnieks, lietotajs vai ta pilnvarota
persona, kuras uzdevuma, pamatojoties uz noslégto ligumu, veic bavniecibu.

Piedevas — sastavdalas materials, kuru var pievienot mazos daudzumos maisijumam,
pieméram, neorganiskas vai organiskas Skiedras vai polimérus, lai uzlabotu maisijuma
mehaniskas Tpasibas, apstradajamibu vai krasu.

Pievienots aizpilditajs — Tpasi razots mineralas izcelsmes mineralais aizpilditajs.

PriekSprojekts — sakotnéjais planotais sastavs. Maisijuma sastavs ar sastavdalu

materialu granulometriska sastava likni un bitumena procentualo daudzumu, kas pievienots
maisijumam.
PIEZIME. Tas parasti bis laboratorijas maisijuma projektésanas un ta apstiprina$anas rezultats.

Recepte — projektétais sastavdalu (atsevisko materialu) procentualais daudzums
maisijuma.

Reciklets asfalts — asfalts, kas ieguts, frézéjot asfalta cela kartas, drupinot platnes,

kuras izgrieztas no asfalta seguma, vai platnu gabalus no asfalta platném un raZosanas
parpalikumu asfaltu.

Reciklets materials — materials, kas ieglts, parstradajot ieprieks blvnieciba izmantotu
materialu.

Reciklets mineralmaterials — mineralmaterials, kas ieglts parstradajot ieprieks
blvnieciba izmantotu neorganisku materialu.

Rupjs mineralmaterials:

e bituminétiem maisijumiem — lielgraudu mineralmateriala apziméjums, kuram izmérs
D ir mazaks vai vienads ar 45 mm, bet izmérs d ir lielaks vai vienads ar 2 mm;

e nesaistitiem un hidrauliski saistitiem maisijumiem — lielgraudu mineralmateriala
apziméjums, kuram izmérs d ir lielaks vai vienads ar 1 mm un D ir lielaks par 4 mm.

Saistes karta — seguma karta, kas atrodas starp dilumkartu un seguma apakskartu.
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Salizturiga karta — no salizturiga materiala uzblvéta cela segas pamata apakséja
karta, kas nodroSina cela konstrukcijas salizturibu, ka art paredzéto nestspéju.

Samaisits aizpilditajs — mineralas izcelsmes aizpilditajs, kas ir samaisits ar kalcija
hidroksidu.

Segas pamats — segas dala zem seguma.

Segregacija — cieto dalinu tendence sadalities (noslanoties) parvietojot maisijumus
(parkraujot, parberot, skirojot u.tml.), kad uz dalinam iedarbojas inerces spéki atkariba no to
izméra, blivuma, formas u.c. ipasibu atskiribam.

Segtie darbi — bavdarbi, kuru apjoma un kvalitates kontroli péc tiem sekojoSo
bavdarbu veikSanas nav iespéjams izdarit bez 1pasiem pasakumiem vai papildu darba, ka ari
finansu un citu resursu piesaistiSanas.

Seguma apakskarta — vairakkartu seguma apakséja karta, kas atrodas virs segas
pamata nesosas virskartas, kuras galvenais uzdevums ir uznemt satiksmes izraisitas
Skérsslodzes.

Segums — konstrukcija no vienas vai vairakam kartam, lai sekmétu satiksmi teritorija.

Slanis — viena reize ieklata kartas dala; gadijumos, ja kartu veido no viena slana, tad
var lietot arT terminu ,karta”.

Smalka frakcija (smalkne) — mineralmateriala dalinu frakcija, kas iziet caur 0,063 mm
sietu.

Smalks mineralmaterials:

e bituminétiem maisijumiem — smalkgraudu mineralmateriala apziméjums, kuram
izmérs D ir mazaks vai vienads ar 2 mm un kas satur dalinas, kuru lielaka dala paliek
uz 0,063 mm sieta;

e nesaistitiem un hidrauliski saistitiem maisijumiem — smalkgraudu mineralmateriala
apziméjums, kuram d ir vienads ar 0 un D ir mazaks vai vienads ar 4 mm.

Smilts — dabigi irdeni vai drupinati kalnu iezi, kuru izmérs D ir mazaks vai vienads ar 2
mm, bet izmérs d ir lielaks par 0,063 mm.

TestéSana — tehniska darbiba produkta, procesa vai pakalpojuma nepiecieSamo
raksturlielumu noteikSanai saskana ar attiecigu metodiku.

TestéSanas parskats — dokuments, kura noraditi testéSanas rezultati un cita ar
testésanu saistita informacija.

Testésanas protokols — dokuments, kas ietver visus originala novérojumus, aprékinus,
iegltos rezultatus, ka ari informaciju par personam, kas atlasijusas paraugus, sagatavojusas
testéSanu un testéjusas. TestéSanas protokolam jaietver pilna informacija, kas nodrosina
izsekojamibu.

Uzlabotas grunts karta — apstradata vai neapstradata graudaina materiala karta, lai
paaugstinatu zemes klatnes nestspéju.

Virsizmeérs — mineralmateriala dala, kas paliek uz rupjaka no robezsietiem (D), kuru
lieto mineralmateriala lieluma raksturosanai.

Zemes klatne — uzbérums vai ierakums cela konstrukcijas robezas.

Zemizmeérs — mineralmateriala dala, kas iziet caur smalkako no robezsietiem (d), kuru
lieto mineralmateriala lieluma raksturosanai.
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2 VISPAREJA NODALA

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kas jaizpilda un jaievéro bivuznéméjam,

veicot darbus. Atseviska samaksa par Sis nodalas prasibu izpildi blvuznéméjam nav
paredzéta.

2.1 Darba izmaksa

BUvuznémeéjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie

izdevumi, to skaita:

mobilizacijai un demobilizacijai;

paligteritoriju iegiSanai un uzturésanai;
saskanojumu un atlauju iegtsanai;

sanitaro un drosibas normu ievérosanai;
satiksmes organizésanai;

nepiecieSamas dokumentacijas noformésanai;

darba izpildes u.c. nepiecieSamo projektu izstradei (mérijumi, aprékini, raséjumi,
apraksti, plani, grafiki u.tml.);

kvalitates nodrosSinasanai un kontrolei (paraugu nemsana, testéSana, uzmeérijumi,
dokumentésana, kvalitates procediras, preventivas darbibas u.tml.);

blivmaterialu un badvizstradajumu sagatavos$anai, uzglabasanai, piegadéem un
iestradei;

iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;

pagaidu (papildu darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavosSanas darbiem;
darbaspékam;

visparéjam saistibam, atbildibas un risku nodroSinajumiem;

organizacijai un administrésanai;

tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas veértibas
nodokli;

planota pelna.

Ja Celu specifikacijas minétie darbi — Uzmérisana un nosprausana, Gruntésana,

Asfalta seguma savienojumu frézésana, kas ir nepiecieSami ka sagatavoSanas darbi blvdarbu
lguma minétu darbu izpildei, bdvdarbu liguma nav minéti ka atseviski darbi, tad
blvuznémeéjam So darbu izpilde ir japaredz, bet ar to izpildi saistitie izdevumi jaieklauj
blvdarbu liguma minéto darbu cenas.
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2.2 Buvlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsaksanas cela ipasnieks nodod blvuznéméjam paredzéto buvlaukumu,
sastadot bavlaukuma nodosanas-pienemsanas aktu. Ja blvdarbu veikSana iestajies ar darba
veikSanai nepiemérotiem klimatiskajiem apstakliem saistits par vienu kalendaro meénesi
garaks partraukums un blvuznémeéjs ir sakartojis buavlaukumu satiksmei drosa kartiba,
blvuznémejs drikst uz partraukuma laiku nodot bavlaukumu cela ipasniekam.

Bavlaukuma robezas ir cela TpasSnieka 1pasuma ieglto zemes gabalu robezZas (
atbilstosi servitutligumos noteiktajam), un tas ir noraditas bivprojekta plana raséjumos.

Blvuznemejs drikst izmantot zemi celam piegulosaja teritorija, ja var panakt
atbilstoSu rakstisku vienoSanos ar zemes gabalu TpasSnieku. Péc darbu pabeigSanas
blvuznémejam ir jaatlidzina zemes Tpasniekam, tiesiskajam valditajam vai lietotajam darba
gaita nodaritie zaudéjumi. Zaudéjumu apmeéru nosaka un zaudéjumus atlidzina likumos
noteiktaja kartiba vai péc savstarpéjas vienosanas.

Blvuznemejs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju
sakartotu sakotnéja stavokli, ka ari So teritoriju uzturéetu kartiba bavdarbu izpildes laika.

Blvuzneme;js ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ievéroSanu. Blvuznémeéja pienakums ir ieglt visus ar bovdarbu izpildi saistitos
nepiecieSamos saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Blvuznémeéjam jauztur bavlaukums (bavlaukuma celi).

2.3 Satiksmes organizacija

Blvuznemeé;js ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un apvedcelos, ciktal
tas attiecas uz bivdarbiem, un bdvdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsaksanas
blvuznémejam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas
institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba
vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.
Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Blvdarbu Zurnala janorada,
kuru satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja brid1 lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne
atrak ka vienu dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tilit péc darba pabeigsanas, ja nav
paredzeéts citadi. Darba zonai parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un
darba vietas aprikojuma lidzekli, kas neattiecas uz visparéjo satiksmes drosibu, operativi
japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes ,pagriezt” neaizsedzot nav atlauts).

Satiksmes organizacijai nepiecieSamie horizontalie apziméjumi gan buvdarbu izpildes
laika, gan ari tehnologiskajos partraukumos jalieto dzeltena krasa. Horizontalos apziméjumus
balta krasa drikst lietot uz uzbivétas dilumkartas, ja So apziméjumu dislokacija sakrit ar
paredzéto paliekoSo horizontalo apziméjumu dislokaciju. Uz dilumkartas, kur brauktuves
apziméjumi nepiecieSami tikai lokalai satiksmes organizacijai bavdarbu izpildes laika, jalieto
brauktuves apziméjumi, kurus var, novakt vai notirit nebojajot uzbiveto dilumkartu un kas
péc tam neatstaj vizuali redzamas apziméjumu vai to novaksanas paliekaggédas”) vietas,
kur nav paredzéti paliekoSie horizontalie apziméjumi. Novakts vai notirits pagaidu
markéjums, nedrikst apgratinat vai negativi ietekmét paliekoSo horizontalo apziméjumu
uzklasanu, to kalpotspéju un vizualo uztveri talakaja kalpoSanas perioda.
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Kamér nav veiktas paredzétas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitates
parbaudes un nav parliecibas par drosu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskos lidzeklus, tie jaaizstaj ar drosai
brauk$anai atbilstoSiem bridinajumiem vai ierobeZojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovérs
nekavéjoties.

2.4 Darba drosiba

Blvuznémeéjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz
blvobjektu un bilvdarbiem. Blvuznéméjam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu
atbildiga persona un jaieraksta Sis personas vards, uzvards un kontaktkoordinates bavdarbu
zurnala.

2.5 Buvdarbu zurnals

Blvdarbu Zurnalu, ja nepiecieSams ari specialo blvdarbu Zurnalus, pirms bvdarbu
uzsakSanas sagatavo vai iegadajas buvuznémejs un registré to attiecigajos normativajos
dokumentos noteiktaja institlcija (pieméram, administrativas teritorijas bavvaldé; akciju
sabiedriba ,Latvijas Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Blvuznémeéja pienakums ir ierakstit blvdarbu Zurnala paredzéto informaciju un
blvuzrauga prasito papildinformaciju laikus. Blvuzraugs buvdarbu Zurnala ieraksta
noradijumus. Atbildigais buvdarbu vaditajs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to
péc izpildito darbu un citu nepiecieSsamo darbibu (mérijumi, testésana u.c.) izpildes, bet ne
vélak ka nakamaja darba diena. Vajadzibas gadijuma blvuzraugs var izgatavot kopijas no
buvdarbu Zurnala, ieteicams to darit vienmeér.

Blvdarbu izpildes dokumentacija var paredzét, ka bivdarbu Zurnals apstiprina taja
minétu konkrétu segto darbu pienemsanu pirms sedzosas kartas vai konstrukcijas izbGves.
Tada gadijuma par $adu darbu pienemsanu nav janoformeé segto darbu akts.

2.6 Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Blvuzneméjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzéts
izmantot darba izpildei, jabut atbilstibas apliecinajumam.

Darba kvalitatei jaatbilst liguma, projekta un specifikaciju prasibam. Ja ir apstakli, kas
nelauj sasniegt izvirzitas kvalitates prasibas, bavuznéméjam par to ir jabridina pasutitajs
pirms darba wuzsakSanas. Ja darbs nav izpildits atbilstoSi prasibam, to nedrikst
nodot/pienemt, kamér nav sasniegtas vismaz noteiktas kvalitates prasibas, vai ari veikti
adekvati pasakumi, kas nodroSina paredzéto satiksmes droSibu, ka ari veikts neatbilstosa
kvalitaté izpildita darba novértéjums, ievértéjot ilgtermina cela kalpotspéju pazeminosSos
faktorus un ar to saistoSos nepiecieSamos papildus ieguldijumus, pasutitajam, kurus
jakompensé buvuznémeéjam par pazeminata kvalitate izpilditu darbu.

2.6.1 Buvizstradajumu atbilstibas novertésanas sistemas

Blvuznémeéja lietoto bavizstradajumu atbilstibas novértéSanai jabalstas uz
bavizstradajumu atbilstibas novértésanas sistemam, ko nosaka attiecigo buvizstradajumu
normativo dokumentu prasibas (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN
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PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No 2013.gada
1.jalija pilniba stajas spéka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011,
ar ko nosaka saskanotus bavizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus un atce| Padomes
Direktivu 89/106/EEK.

1. PIEZIME. Stajoties spéka jaunajai EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 305/2011
pakapeniski tiks precizéti bldvmaterialu un bavizstradajumu Standartu ZA Pielikumu saturi.

2. PIEZIME. RaZotaji Ekspluatacijas ipasibu deklardciju (RaZotdja deklaracija par bivizstradajuma bitisko
raksturlielumu ekspluatdcijas ipasibadm) var sagatavot pamatojoties uz atbilstibas novértésanas
dokumentiem (sertifikatiem un/vai atbilstibas deklaracijam), kas pirms 2013. gada 01. jdlija izdoti
saskana ar Direktivu 89/106/EEK (2001.gada 30.aprila MK noteikumiem Nr. 181).

CE markéjums ir razotaja apliecinajums, ka prece atbilst visam attiecinamajam
normativo aktu prasibam. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011
nosaka CE zimes uzlikSanas noteikumus un nosacijumus.

3. PIEZIME. CE markéjums un Ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju (raZotdja deklaracija par bivizstradajuma

batisko raksturlielumu ekspluatacijas Tpasibam) obligati ir jasastada visiem produktiem un
izstradajumiem, kuru piemeérojamie standarti ir harmonizéti’.

2.6-1 tabula ir apkopoti celu bdvmateriali un tiem pielietojamas novértésanas
sistémas un atbilstibu apliecinoSo dokumentu minimums. Visos gadijumos, neatkarigi no
atbilstibas novértésanas sistémas, razotaja pienakums ir nodroSinat razoSanas procesa
kontroli un produkta vai ta sastavdalu testéSanu paredzétaja kartiba, ka arl vismaz $ajas
specifikacijas noteiktaja apjoma. TestéSanas parskati, kas ir pamats deklaraciju sastadisanai
un izdoto sertifikatu speka uzturésanai, ir jasaglaba un to kopijas pasutitajs drikst pieprasit
jebkura bridi, lai parliecinatos par deklaréto raksturlielumu atbilstibu.

2.6-1 tabula. Atbilstibas novértésanas sistémas

Atbilstibas
Nr. L I . Atsauce uz -
Biivizstradajums Paredzéta izmantosana novértésanas
p.k. standartu .= (1)
sistéma
1. Bitumens un ar to saistitie produkti
1.1 Celu bitumeni Celu blvniecibai un virsmas | LVS EN 12591 2+
apstradei
1.2 Ar polimériem modificéti bitumeni Celu bavniecibai un virsmas | LVS EN 14023 2+
apstradei
1.3 Grupa: bitumens Celu blvniecibai un virsmas | LVS EN 13808 2+
Apaksgrupa: katjonu bitumena apstradei ZA. 2.1. tabula
emulsijas
1.4 Bituminétie maisijumi. Asfaltbetons Celiem un citam satiksmes |LVS EN 13108-1 2+
platibam ZA. 2. tabula
1.5 Bituminétie maisijumi. Mikstais asfalts | Celiem un citam satiksmes |LVS EN 13108-3 2+
platibam ZA. 2. tabula
1.6 Bituminétie maisijumi. Skembu Celiem un citam satiksmes |LVS EN 13108-5 2+
mastikas asfalts platibam ZA. 2. tabula
1.7 Bituminétie maisijumi. Porasfalts Celiem un citam satiksmes |LVS EN 13108-7 2+
platibam ZA. 2. tabula

! Harmonizéto standartu saraksts http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/construction-products/index_en.htm
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Atbilstibas
Nr. L . . Atsauce uz ~ oy
Buvizstradajums Paredzéta izmantosana novertesanas
p-k. standartu s = (1)
sistéma
1.8 Bituminétie maisijumi. Reciklétais Asfalta maisijuma LVS EN 13108-8 | Nav noteikta
asfalts sastavdala
1.9 Virsmas apstrade Celu virsmu apstrade LVSEN 12271 2+
ZA. 2. tabula
2. Mineralie materiali
2.1 Mineralmateriali nesaistitiem un Celiem un citiem LVS EN 13242 2+
hidrauliski saistitiem maisijumiem inZenierceltniecibas ZA. 2. tabula
darbiem
2.2 Mineralmateriali un aizpilditaji Celiem un citiem LVS EN 13043 2+
bituminétiem maisijumiem un virsmas |inZenierceltniecibas ZA. 2.a tabula
apstradei darbiem
23 Nesaistitie maisijumi Celu, lidlauku un citu LVS EN 13285 Nav noteikta
satiksmes laukumu bavei
un uzturésanai
2.4 Mineralmateriali un aizpilditaji Ekas, autoce|os un citas LVSEN 12620 2+
betonam inZeniertehniskas buves 7A. 2.a. tabula
2.5 Vieglie mineralmateriali un aizpilditaji | Ekas, autocelos un citas LVS EN 13055-1 2+
betonam, bavjavai un injekcijas javai | inZeniertehniskas bavés 7A. 2.a. tabula
3. Hidrauliskas saistvielas, betons un to izstradajumi
3.1 Cements Cementam LVS EN 197-1 1+
3.2 Betons Betonam un radniecigajiem |LVS EN 206-1 2+
izstradajumiem LVS EN 156-1
33 Hidrauliskas celu saistvielas Celu zemes klatnes un cela |LVS EN 13282 2+
konstruktivo kartu
stabilizésanai.
3.4 Ar cementu saistiti maisijumi cela Celu, lidlauku un citu LVS EN 14227-1 | Nav noteikta
neso$ajam virskartam un apakskartam |satiksmes laukumu bavei
un uzturésanai
3.5 Ar hidraulisko cela saistvielu saistiti Celu, lidlauku un citu LVS EN 14227-5 | Nav noteikta
maistjumi satiksmes laukumu bavei
un uzturésanai
3.6 Art cementu apstradata grunts Celu, lidlauku un citu LVS EN 14227- | Nav noteikta
satiksmes laukumu bavei 10
un uzturésanai
3.7 Ar kalki apstradata grunts Celu, lidlauku un citu LVS EN 14227- | Nav noteikta
satiksmes laukumu bavei 11
un uzturésanai
3.8 Ar hidraulisko cela saistvielu Celu, lidlauku un citu LVS EN 14227- | Nav noteikta
apstradata grunts satiksmes laukumu bavei 13
un uzturésanai
3.9 Saliekamie betona seguma bloki Argjai lieto3anai un cela LVS EN 1338 4
arejam gajeju un ZA. 2. tabula

transportlidzeklu
izmantoSanai paredzétam

platibam
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Atbilstibas
Nr. L . . Atsauce uz ~ oy
Buvizstradajums Paredzéta izmantosana novertesanas
p-k. standartu s = (1)
sistéma
3.10 |Saliekamas betona seguma platnes Aréjai lieto3anai, cela LVSEN 1339 4
segumiem gajéju un ZA. 2. tabula
transportlidzeklu
izmantoSanai paredzétas
vietas
3.11 |Saliekamas betona apmales Argjai lieto3anai un cela LVS EN 1340 4
aréjam gajeju un ZA. 2. tabula
transportlidzeklu
izmantoSanai paredzétam
platibam
3.12 |Caurtekas, caurteku un gala sienu Saliekamie betona LVS EN 13369 2+
pamats izstradajumi
4. Metals un ta izstradajumi
4.1 Transportlidzek|us norobezojosa Satiksmes zonas LVS EN 1317-5 1
sistéma: ZA. 2. tabula
Drosibas barjeras, triecienslapétaji,
enkurposmi, parejas posmi,
atvairbarjeras
4.2 Celu apgaismes stabi Satiksmes zonas LVS EN 40-1;- 1
2;-3;-4;-5
ZA. 2. tabula
43 Udens noteku parsedzes un lGku Transportlhdzek|u un gajéju | LVS EN 124 1@
parsedzes zonas
5. Polimérmaterialu izstradajumi
5.1 Geosintétikas (tekstili), geotekstilijas, | Celiem un citam satiksmes |LVS EN 13249
geokompoziti, georezgi un geotikli, ko | platibam ZA. 2. tabula;
lieto: LVS EN 13251
filtresanai 24
armésanai 4
atdalianai i
5.2 Poliméra caurteku posmi Paredzétas caurtekam, LVS CEN/TS 3@
lietus Gdens, aréjas 13476-4
kanalizacijas un drenazu
sistemam
53 Celu signalstabini Satiksmes zonas LVS EN 12899-3 1
ZA. 4. tabula
6. Satiksmes organizacijas aprikojums
6.1 Cela zZimes Satiksmes zonas LVS EN 12899-1 1

ZA. 7. tabula
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Atbilstibas
Nr. L . . Atsauce uz ~ oy
Bavizstradajums Paredzéta izmantoSana novertesanas
p-k. standartu s = (1)
sistéma
6.2 Cela apziméjumu materiali: Satiksmes zonas LVSEN 1463-1 1
pastavigas apzZiméjumu lentes un ZA. 2. tabula
iepriek$sagatavotie cela apziméjumi;
krasas, termoplastiski materiali,
aukstplastiski materiali (ar vai bez
pretslides mineralmaterialiem), t.sk.
iepriek$piejauktas stikla lodttes;
krasas, termoplastiski materiali,
aukstplastiski materiali (cela
apziméjumiem), kuri tiek tirgoti ar
noradém par piedevu stikla lodiSu
un/vai pretslides mineralmaterialu
tipiem un attiecibam;
atstarojosas cela kniedes
6.3 Celu satiksmes troksnu samazinasanas | Satiksmes zonas LVS EN 14388 3
ierices ZA. 2. tabula
6.4 Satiksmes organizacijas tehniskie Gaismas zimes, lai bridinatu | LVS EN 12352 1
lidzek|i — bridinajuma un drosibas un vaditu celu satiksmi. 7A. 2. tabula
gaismas zimes
6.5 Satiksmes organizacijas tehniskie Luksofori uzstaditi, lai LVS EN 12368 1
lidzekli — luksofori instruétu cela lietotajus ar | za 2 tabula
sarkanu, dzeltenu un zaju
signalgaismu.
7. Citi materiali
7.1 Dabiga akmens brugakmeni Argjai lieto3anai un cela LVS EN 1342 4
apdarei aréjam gajéju un ZA. 2. tabula
transportlidzeklu
izmantosanai paredzétam
platibam
7.2 Dabiga akmens platnes Aré&jai lietoanai un cela LVS EN 1341 4
apdarei aréjam gajéju un ZA. 2. tabula
transportlidzeklu
izmantoSanai paredzétam
platibam
7.3 Dabiga akmens apmales Aréjai lietoanai un cela LVS EN 1343 4
réjam gajgju un ZA 2. tabula
transportlidzeklu
izmantosanai paredzétam
platibam
7.4 Keramikas kiegeli un veidgabali Ardarbiem un transporta LVS EN 1344 4
kustibas ielu segumiem 7A. 2. tabula
7.5 Drenazas teknes Udens savak3anai un LVS EN 1433 3
novadiSanai no gajeju un 7A. 2. tabula
transportlidzeklu
izmantoSanai paredzétam
platibam

PIEZIME.™ Atbilstibas novértéganas sistémas ir noteiktas saskana ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr.
305/2011 (Regulas Nr. 305/2011 V pielikums):
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e Atbilstibas novértésanas sistémai 1 un 1+ materiala atbilstibu apliecina ar raZotaja izsniegtu RaZotaja deklaraciju
par bivizstradajuma batisko raksturlielumu ekspluatacijas Tpasibam, kas pamatota ar pazinotas instittcijas izdotu
izstradajuma ekspluatacijas Tpasibu noturibas sertifikatu , ka ari jalieto CE markéjumes.

e Atbilstibas novértésanas sistemai 2+ materiala atbilstibu apliecina ar razotaja izsniegtu Razotaja deklaraciju par
bivizstradajuma bdatisko raksturlielumu ekspluatacijas 1pasibam, kas pamatota ar pazinotas institlcijas razoSanas
procesa kontroles sistémas atbilstibas sertifikatu, ka ari jalieto CE markéjums.

e Atbilstibas novertésanas sistémai 3 materiala atbilstibu apliecina ar raZotaja izsniegtu RaZotaja deklaraciju par
blvizstradajuma batisko raksturlielumu ekspluatacijas Tpasibam, pamatojoties uz pazinotas testésanas institlcijas
(laboratorijas) izstradajuma tipa testéSanas rezultatiem, ka arf jalieto CE markéjums.

e Atbilstibas novértésanas sistémai 4 materiala atbilstibu apliecina ar raZotaja izsniegtu RaZotaja deklaraciju par
blvizstradajuma btisko raksturlielumu ekspluatacijas 1pasibam, ka ari jalieto CE mark&jums.

PIEZIME." CE markéjums ir jasastada visiem produktiem un izstradajumiem, kuru piemérojamie standarti ir harmonizéti’.
Ja standarts nav ieklauts harmonizéto standartu saraksta razotajam CE markéjums nav jalieto un Ekspluataciju
Ipasibu deklardcijas (RaZotaja deklaracijas par bivizstradajuma batisko raksturlielumu ekspluatacijas 1pasibam)
vieta raZotajam ir jasastada Atbilstibas deklardcija. Nosacijums izpildas neatkarigi no noteiktas atbilstibas
noveértésanas sistémas.

2.6.2 Paraugu nemsana

Paraugus nem bivuznémeéjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu.
Blvuznémeéjam laikus jainformé badvuzraugs par planoto paraugu nemsSanu, ka arl
janodrosina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

Nonemtais paraugs sadalams trijas dalas (iznemot no gatava asfalta seguma izurbtos
paraugus): A, B, C, katru iesainojot atseviski. Parauga apjomam jabit pietiekamam
paredzéetajai testéSanai. A paraugu sanem buvuznéméjs, B un C paraugu sanem un uzglaba
blvuzraugs. Paraugu nonemsana un sadaliSana jaizpilda saskana ar 2.6-2 tabula noraditajiem
standartiem.

Paraugus no gatava asfalta seguma nonem atbilstosi Celu specifikaciju Error!
Reference source not found. punktam.

2.6-2 tabula. Paraugu nemsana

Materiala vai produkta nosaukums Standarts
Mineralmateriali LVS EN 932-1
Nesaistitie maisijumi LVS EN 13286-1
Ar saistvielam nesaistitas kartas Ja nav paredzéts citadi, tad no uzblvétajam nesaistitu

pamatu kartam paraugi nonemami tikai iznémuma
gadijumos, ja nav ticamu datu par lietoto
izejmaterialu kvalitati. Vienam paraugam apvienojami
vismaz tris dal&jie paraugi, kas nonemami pilna
uzbiveétas kartas vai slana biezuma. Noveértéjot
testéSanas rezultatus ir janem véra, ka sadi iegltu
paraugu testésanas rezultati var bit pasliktinajusies
attieciba pret testésanas rezultatiem, kas batu iegati,
testéjot paraugus, kas nonemti atbilstosi ieprieks
noradito standartu prasibam

LVS EN 932-2
Bitumena saistvielas LVS EN 58

2 Harmonizéto standartu saraksts http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-
standards/construction-products/index_en.htm
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Materiala vai produkta nosaukums Standarts

Bituminéti maisijumi un kartas LVS EN 12697-27

2.6.3 Testésana
2.6.3.1 Testésanas biezums.

Testésanas biezums blvizstradajumu razotajam (izplatitajam) janosaka atbilstosi 2.6-
3 tabula noraditajiem standartiem. Bavizstradajumu raZotaja (izplatitaja) pienakums ir
nodrosinat raZzoto (pardoto, piegadato) bivizstradajumu atbilstibas apliecinajumus atbilstosi
normativajos dokumentos noteiktajam. Blvuznémeéjs ir atbildigs par $o atbilstibas
apliecinajumu, kas pierada attiecigo balvizstradajumu atbilstibu prasibam, iesniegSanu
pasutitajam. Blvuznémeéjs art ir atbildigs, lai bave neieblvétu blvizstradajumus, kuriem nav
normativajos dokumentos noteiktajam atbilstoSu atbilstibas apliecinajumu. NepiecieSamibas
gadijuma blvuznéméjs ir atbildigs par papildu testéSanu vai mérijumiem un to rezultatu
iesniegSanu pasutitajam, lai apliecinatu attiecigo bavizstradajumu atbilstibu prasibam.

2.6-3 tabula. Testésanas biezums

Materiala vai produkta nosaukums Standarts

Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski

N s LVS EN 13242
saistitajiem maisijumiem

Nesaistitie maisijumi LVS EN 13285

Mineralmateriali bituminétiem maisijumiem un

. - LVS EN 13043
virsmas apstradei

Bituminétie maisijumi un materiali LVS EN 13108-21

PasGtitajs un blvuzraugs péc saviem ieskatiem var nemt papildu paraugus testésanai
blvobjektos, blvmaterialu ieguves vietas, raZotnés un krautnés, pieaicinot blvuznémeéja
parstavi.

Paraugu no iesainojuma A testé blvuznémejs, paraugu no iesainojuma B, ja
nepiecieSams, testé pasatitajs, bet paraugu iesainojuma C uzglaba bUvuzraugs, lidz
apstiprina aktu par blves pienemsanu ekspluatacija (vai paveikto darbu pienemsanas aktu).
Ja nepiecieSams, paraugu C izmanto papildu testésanai.

Blvuznémeéjam nav obligati jatesté pasititaja vai blvuzrauga papildus nemtie
paraugi no iesainojuma A, ja $adi nemto paraugu apjoms parsniedz 2.6-3 tabula minétajos
standartos noteikto testéSanas biezumu un, ja nav objektiva iemesla noteikt lielaku
testéSanas biezumu.

Bituminéto kartu biezumu meérijumi javeic saskana ar LVS EN 12697-36, piedaloties
bdvuznémeéjam un blvuzraugam, tdlit péc paraugu izurbSanas objekta vai, savstarpéji
vienojoties, cita vieta.

Meérijumi un testéSana buvuznémeéjam javeic laikus, iesniedzot rezultatus
blvuzraugam tulit péc mérijumu vai testésanas izpildes pirms nosedzoSo darbu izpildes.
TestéSanas un meérijumu protokolos un parskatos janorada veikto testu un meérijumu
nenoteiktiba, ja testéSanas laboratorijai konkrétajam metodém 31 nenoteiktiba ir aprékinata.
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Pas(titajs izsniedz buvuznémeéjam vai blvuzraugam pasititaja veikto mérijjumu vai
testésanas rezultatus talit péc mérjjumu vai testésanas izpildes.

Péc darba vai darba dalas pabeigSanas vai péc bivuzrauga rikojuma blvuznéméjam
jaapkopo visu mérijumu un testéSanas rezultati kopsavilkumos, uzradot visus — gan
bdvuzneémeja, gan pasititaja, gan buvuzrauga — ieglUtos rezultatus, un tie jaiesniedz
blvuzraugam.

Operativai kvalitates kontrolei bivuznéméjam ieteicams lietot atrdarbigas iekartas,
kas nodrosina razota vai buvéta produkta 1pasibu vai sastava operativu noteikSanu darba
gaita. Ja bavuznemejs demonstré ar atrdarbigam iekartam iegutu rezultatu salidzinamibu ar
Sajas specifikacijas noteiktajam testéSanas metodém un apliecina to ar salidzinosas
testéSanas parskatiem vai kalibracijas protokoliem, tad 3ajas specifikacijas noteikto
testéSanas vai meérijjumu apjomu drikst samazinat lidz atrdarbigo iekartu kalibracijai
nepiecieSamajam testésanas vai mérijjumu apjomam.

TestéSanai un meérijumiem drikst izmantot ari no Celu specifikacijas noteiktajam
atSkirigas metodes, ja bulvuznémeéjs iepriekS tas ir salidzinajis ar Celu specifikacijas
noteiktajam metodém un bavinzZenieris ir atzinis, ka abu metozu rezultati ir salidzinami.

2.6.3.2 Izpildita darba vértejums.

Izpildito darbu vérté péc A parauga testu un meérijumu rezultatiem. Ja pasutitajs ir
veicis B parauga testus un meérijumus, izpildito darbu vértéjumam izmanto ari B parauga
rezultatus. C paraugu parbauda tikai stridus gadijumos. C parauga testu un meérijumu
veikSanai izvelas pasatitajam un blvuznémejam abpuséji pienemamu laboratoriju. Ja ir veikti
C parauga testi, izpildito darbu verte péc C parauga rezultatiem.

Izpildito darbu ieteicams vértét saskana ar Celu specifikaciju Error! Reference source
not found. punkta aprakstito metodiku.

2.6.4 Darba daudzuma uzmeérisana

Izpildita darba daudzums jauzmeéra paredzétajas mérvienibas.
Apmaksai var apstiprinat darba daudzumu, kas neparsniedz ieprieks paredzéto.
2.6.4.1 Ja paredzéts uzmérit konstruktivas kartas laukumu (L x B) vai platumu (B), tad

jameéra konstruktivas kartas virsmas laukums vai platums atbilstosi
paraugam 2.6-1 attela.

[zbtiveta karta
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2.6-1 attels

Ja paredzéts uzmeérit vairaku citu virs citas esosu konstruktivo kartu platumu (B) un
pasutitajs nav noteicis, ka visu kartu platumus pienem vienadus ar virséjas kartas jeb
»efektivo” platumu, tad katras nakamas apakséjas kartas platumu nosaka, pieskaitot virséjas
kartas platumam tas nogazes ar paredzéta (vai tehnologiska, ja nav paredzéts) slipuma
horizontalo projekciju.

2.6.4.2 Ja paredzets uzmerit konstruktivas kartas vai rakSanas darbu tilpumu, to
aprekina, salidzinot plana un augstuma atzimes pirms un péc darba
veikanas. Darba daudzums kubikmetros (m?) jauzmera ka konstrukcijas
apjoms bliva veida.

2.6.4.3 Ja paredzéts uzmérit materiala tilpumu krava.

2.6.4.3.1 Ar beramam kravam piekrauj kontrolkravu, kurai nosaka tilpumu, nemot
Vera transportéjama materiala tilpumsvaru vai parmeérot kravas izmérus.
Parejas kravas japiekrauj lidzigi, uzskaitot lidzigu tilpumu.

2.6.4.3.2 Neberamam kravam tilpumu nosaka péc bunkura vai cisternas mériericu
radijumiem. Materiala tilpums krava jakontrol€, salidzinot ar materiala
patérinu konstrukcija.

2.6.4.4 )Ja paredzets uzmerit konstrukciju vai materialu svaru, to nosaka, sverot vai
aprékinot no tilpuma mérijumiem un/vai maisijumu receptes.

2.7 Darba izpildes atrums

Darbs japlano veikt atri un bez nepamatotiem partraukumiem, péc iesp€jas mazak
ierobezZojot satiksmi blvlaukuma.

2.8 Darbu veiksanas projekts (DVP) / Darba programma

Blvuznémeéjam jaizstrada DVP/Darba programma, taja jaapraksta darba organizacija,
tehnologijas, materiali un kvalitates kontroles metodes buavobjektam, to jasaskano ar
inZenierkomunikaciju Tpasniekiem un/vai apsaimniekotajiem. DVP/Darba programmu var
sagatavot pilna apjoma vai pa atseviSkiem darbu veidiem un kartam. Atbilstosi izpildamo
darbu specifikai un sastavam darba programma ietvertas informacijas apjoms var atskirties
no Specifikaciju 2.8.1 punkta noradita. DVP/Darba programmu sagatavo divos eksemplaros,
no kuriem viens atrodas pie blvuzrauga, otrs pie atbildiga bavdarbu vaditaja.

2.8.1 Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam)
e Vispareji dati:
0 vadosais personals;
blvatlaujas kopija;
blvlaukuma nodosanas — pienemsanas dokumenta kopija;

apdrosinasanas poliSu kopijas;

O O O O

Satiksmes organizacijas projekts.
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e Grafiki:
0 darba izpildes laika grafiks;
O naudas pluasmas grafiks.
e Apraksti, plani un apliecinajumi:
0 darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;
0 parbauzu, testéSanas un mérijumu apraksts un plans;
O buvmaterialu atbilstibas apliecinajumi;
0]

ar saistvielam saistitu vai nesaistitu maisijumu projekti (izejmaterialu
testésanas rezultati, priekSprojekts un darba formula).

e Merijumi, aprékini un projekti (ja nav datu bavprojekta):

O blvuznéméjam jaizvérté blvprojekta (vai, pieméram, blvdarbu liguma
darba uzdevuma) detalizacijas pakape. Ja nav datu bivprojekta vai tie nav
pietiekami, lai izpilditu darbu, javeic papildu uzmérijumi, aprékini un
projektésana. Ir jaizstrada nepiecieSamie detalu darba ziméjumi un darba
izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrosina paredzéto buvdarbu izpildi
un produkta kvalitati atbilstosi prasibam.

2.9 Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana

Ja blvprojekta izejas dati ir digitala forma, blGvuznéméjam janodrosina bilvprojekta
paredzéto uzblvéto inZenierkomunikaciju novietojuma uzmeérijumi digitala forma, LKS 92
koordinatu sistema. Uzmeérijumi javeic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta
izsniegta licence geodéziskajiem darbiem.

Uzmeérijumi izpildami digitala forma ar blves un tas elementu kopu topografisko
attélojumu (sarkano liniju vai atseviskos gadijumos cela vai ielas braucamas dalas robezas),
vélams MicroStation vai ari AutoCad programmas vidé.

Topografiskam attélojumam Sunu un liniju stilu bibliotékas javeido péc ,topo
500.rsc”, kuru var sanemt Valsts zemes dienesta Lielrigas regionalas nodalas Geodézijas un
kartografijas dala. Brauktuves, gajéju un velosipédu celinu, ietves un zalas zonas laukumu
attélojumos jalieto pildijums (anglu val. ,fill”).

Uzmeérijumi jaizpilda méroga M 1:500. Uzmeérijjuma kopija (magnétiskas,
magnetooptiskas disketes vai kompaktdiska formata) grafiska veida ir japarada sadi lielumi:

e brauktuves atjaunota seguma robeZas un apjoms;
e gajéeju un velosipédu celinu un ietvju atjaunota seguma robezas un apjoms;
e atjaunotas vai izbUvétas zalas zonas robezas un apjoms;

e nomainito vai izblveto brauktuves, gajéju un velosipédu celinu vai ietvju apmalu
novietojums;

e atjaunoto vai izblveto apakszemes inZzenierkomunikaciju ldkas;

e citu bives elementu un inZenierkomunikaciju izvietojums atjaunoto vai izbuvéto
platibu robezas;

e visu attéloto elementu augstuma atzimes 10 m koordinatu tikla.
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Uzmeritajiem datiem jaatbilst faktiskajam stavoklim daba, kas parakstot uzmeérijumu
shémas, ir jaapliecina, Valsts zemes dienesta sertificEtam mérniekam, kur$ veicis
uzmeérisanu, atbildigajam blvdarbu vaditajam, ka arT blvuzraugam, kuram izlases veida ir
japarbauda iesniegtie digitalie uzmeérijumi. Uzmeérijuma shémas janorada ari buvdarbu
llguma numurs.

Pasutitajs izlases veida var papildus parbaudit digitalo uzmérijumu atbilstibu.

2.10Mobilizaciju, buvlaukuma iertkosana, uzturésana un
nojauksana

2.10.1 levads

S nodala ietver prasibas blvlaukuma un taji izvietotas darba zonas, ra’o$anas
nodrosSinasanas un sadzives teritorijas ierikoSanai, uzturéSanai un novaksanai péc darbu
pabeigSanas.

Nodalas prasibas ir saistoSas visam objektam kopuma, ievérojot katra atseviska
bavprojekta dala ieklauto darbu specifikaciju un to veikSanai nepiecieSamas platibas,
iekartas un aprikojumu.

2.10.2 Mobilizacija

Péc liguma parakstiSanas Buavuznémeéjam jaizstrada mobilizacijas, iekartu
uzstadiSanas un demontazas, ka ari blvlaukuma iertkoSanas un likvidéSsanas plans, kas
saskanojams ar BlvinZenieri.

Blvuzneémejam saviem spékiem janogada attiecigas buves bulvlaukuma visas
blvdarbu veikSanai nepiecieSamas iekartas, mehanismi, darba riki, materiali un
konstrukcijas. BUvuznémeéjam jasagada un janogada bivlaukuma nepiecieSamas iekartas un
aprikojums razoSanas un sadzives teritoriju iertkosanai un eksplutacijai.

2.10.3 Blvlaukuma ieritkoSana, uzturéSana un nojauksana

Blvuznémeéjam pieejamas buvlaukuma robeZas noteiktas So Specifikaciju
punkta 2.2.

Bavlaukuma ierikosSana ietver:

bavlaukuma robezu nosprausanu;

bavlaukuma teritoriju izveidoSanu, ieskaitot piebraucamo celu izbavi
un nepiecieSamo pieslégumu izveidoSanu elektroenergijas, sakaru,
tdens un siltuma apgades nodrosinasanai;

e nepiecieSamo pagaidéeku uzstadiSanu un aprikoSanu;

e BilvinZeniera biroja iertkosanu;

e informacijas plakatu uzstadisanu;

e satiksmes nodrosinasanas un vides aizsardzibas pasakumu veiksanu;
e darba vietu aprikosanu.

BUvuznémeéjam savlaicigi ir jainformeé ieinteresétas institlcijas un zemes Tpasnieki par
attieciga blvlaukuma izvietojumu un pieklGSanas iespéjam ar blvlaukumu saistitas
teritorijas.
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Blvlaukuma teritorijas, pieklGSana kuram var radit briesmas ar bulvdarbiem
nesaistitu personu drosibai (dzilas bavbedres, upju, dzelzcela un tamlidzigu pareju baves) ir
jaiezogo, izslédzot brivu piek|GSanu tam.

Visas blvlaukuma dalas un teritorijas, ko ietekmé darbu veiksana, jauztur kartiba visa
bavniecibas laika. Regulari janovac materialu parpalikumi, atkritumi un bavgruzi. Izveidotajas
razo$anas un sadzives teritorijas un telpas janodrosina prasibam atbilstosi, darba drosibas un
sadzives apstakli.

BUvuznémeéjam javeic pasakumi, kas nodrosina regularu apkartéjas vides aizsardzibu,
nepielaujot videi bistamo materialu noplusanu Gdenskratuveés vai grunti. Nejausas apkartéjai
videi bistamo materialu noplides gadijuma Buvuznémeéjam nekavéjoties javeic stavokli
uzlabojosi pasakumi un jainformé par notikuSso BlvinZenieris, attiecigas pasvaldibas
institUcijas un glabsanas dienesti.

Blvuznémeéjam janodrosina visu privato un sabiedrisko pakalpojumu un piegazu
komunikaciju aizsardziba. Lai partrauktu attiecigo pakalpojumu vai piegadi ir nepiecieSama
rakstiska attieciga resora vai instances piekriSana un saskanojums.

Blvuznémeéjam janodroSina ar bivdarbiem saistito pagaidu un pastavigo celu
uzturésana satiksmei drosa kartiba.

Péc darbu pabeigSanas buvlaukums jasakarto un vietas, kur izjaukts dabigais virsmas
stavoklis, janoplané. Noplanétajai virsmai jabat lidzenai, ar kritumu , kas nodrosSina tGdens
noteci un segumu, kas péc biatibas neatskiras no sakotnéja. NepiecieSamibas gadijuma javeic
piebérsana ar augu zemi vai attieciga seguma atjaunosSana apjomos, kas nodroSina So
prasibu izpildi. Teritorijai cela nodalifjuma joslas robeZas jabut atbrivotai no apauguma,
noplanétai, noklatai ar augu zemi un apsétai ar zali. Gravji un kanali cela nodalijjuma joslas
robezas jaiztira no blvgruZiem, sanesumiem un aizbérumiem. Visi materiali, kas rodas So
darbibu veikSanas rezultata, janogada apstiprinata izgaztuvé arpus cela nodalijuma joslas.
Stingri aizliegts norakt augsné vai grunti jebkada veida Skidrus, cietus ka ari gazveida
blvatkritumus.

2.10.4 Apspriezu telpa

Blvuznémeéjam janodrosSina apspriezu telpa ar galdu un krésliem vismaz 10 cilvékiem,
Saja telpa art janodrosina apkure un elektroenergijas piegade. Péc vienosanas ar BivinZenieri
un Pas{titaju Sada apspriezu telpa var tikt izveidota ar blvdarbu ietekmi saistito pasvaldibu
domes telpas vai citas sabiedriskas telpas un tai jabut pieejamai ar buvdarbiem saistito,
nepiecieSamo apspriezu sarikoSanai, ieprieks noteiktajos laikos.

2.11 Uzmerisana un nosprausana
2.11.1 Definicijas

Atbalsta sistema — nostiprinatu geodézisko punktu kopa, kuras punktiem noteikts
plaknes jeb divdimensiju vai telpas jeb trisdimensiju stavoklis izvéletaja koordinatu sistema.

Geodeziskais punkts — meérisanas vajadzibam apvidd nostiprinata zime, kurai ir
noteiktas koordinatas darbu veikSanai piemérota koordinatu sistema.
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Uzmérisana un nosprausana — uzblvét paredzéto bilves elementu uzmérisanas un
nosprausanas darbi tada apméra, lai péc daba nospraustajam pazimém bitu iespéjams Sos
elementus uzbavét.

2.11.2 Darba apraksts

Uzmeérisana un nosprausana javeic, sagatavojot blves vietu autocela segas
konstruktivas kartas vai citu autotransporta buvju elementu buvdarbiem un izpildot tos.
Uzmeérisanai un nosprausanai janodroSina bives atbilstiba projektétajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmériSanas un
nosprausanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot nosprausanu,
javeic geodeéziskie darbi blvprojekta geometrisko lielumu, ari autocela piketazas, parnesanai
daba un kontrolmeérijumi.

Izpildot uzmeérisanas un nosprausanas darbus, jaievero LBN 305-01 ,Geodéziskie
darbi bGvnieciba”, ciktal tas attiecas uz konkréto bavi.

2.11.3 Materiali

Geodeézisko punktu izveidosanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina
atbalsta sistémas saglabasanos blves vieta visa blvniecibas laika.

2.11.4 lekartas

Uzmeérisanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi
geodéziskie instrumenti un meériSanas lidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas
precizitates prasibas, un to parbaudes, verificeSanas un kalibrésanas datiem jabut
pieejamiem pasutitajam, blvdarbu uzraugiem un bavniecibas kontroles institcijam.

2.11.5 Darba izpilde

Atbalsta sistéema jaizveido no piketu punktiem un citiem atbilstosa veida un
izkartojuma geodeziskiem punktiem, ievérojot darbu raksturu un vietéjos reljefa un citus
apstaklus. Geodeéziskie punkti jaizveido t3a, lai tie kalpotu lidz blves nodoSanai un péc
iespéjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam buavdarbu vaditajam lidz baves
nodosSanai jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaita
shémas un nosprausanas protokoli. Ja nav prasita cita, tad bdvniecibas nosprausanas
geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar LBN 305-01
»,Geodéziskie darbi bivnieciba”. Klasi var sasniegt ar parastajiem mériSanas panémieniem
atbilstosi noradem Error! Reference source not found. tabula.

2.11-1 tabula. Mérijumu precizitates raksturojums

Nosaukums Standartnovirze o Precizitates raksturojums
Plana stavokla precizitates klase P3 5mm<o, £15mm Vidéja
Augstuma precizitates klase H3 2mm<oy<5mm Vidéja

2.11.6 Kvalitates novertéjums

Izpilditie nosprausSanas darbi kontroléjami visa apgabala. Ja konstatétas atkapes virs
pielaujamam, tad jauzméra un janosprauz atkartoti.
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2.11.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Uzmérisanas un nosprausanas darbu daudzumus atseviski nav nepiecieSams uzmérit
un apmaksat, jo bavuznémeéjam 31 darba izmaksa jaieklauj katra konkréta darba izmaksas.
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3 SAGATAVOSANAS DARBI

-

3.1 Koku, krimu un zaru zageésana
3.1.1 Definicijas

Koku zagésana — atseviski augosu koku nozagésana.
Krimu zagésana — krimu nozagésana definétaja teritorija.
MeZa zagésana — koku un kriimu nozagésana definétaja teritorija.

Celmu lausana — nozagéto atseviski augoso koku, kriimu vai nozagéta meza celmu
izlausana.

Zaru zagésana — paredzéto zaru nozagésana.

Zaru zagésana, izveidojot vainagu — zaru apzagésana vainaga izveidosanai.
3.1.2 Darba apraksts

Koku vai to zaru zagésSana, meza, pameza un krimu novaksana, ja paredzéts — ari
celmu lausana — ietver visus nepiecieSamos veicamos darbus, ka arT materialus vai iekartas,
kas japiegada un jaizlieto, lai pilniba atbrivotu teritoriju, aizvacot prom mezu, kokus, celmus,
krimus un zarus.

3.1.3 Materiali

3.1.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu
darba izpildi, izvélas blvuznémejs.

3.1.5 Darba izpilde
Krimi, pameizs, zari, izlauztie celmi un saknes jasadedzina vai janovieto atbértne, bet

izmantojama koksne jaaizved uz paredzéto krautni. Pelni jaizkliede.

Celmu augstums no piegulosas zemes virsmas nedrikst bat lielaks ka 1/3 no celma
diametra (ja tos nav paredzéts novakt), bet ne augstaks par 20 cm. Ja nav paredzéts grunti
talak izstradat, izlauzto celmu vietas jaaizber.

Nozageto zaru zageéjuma vietas saglabajamajiem kokiem péc zaru nozagésanas
nekavéjoties jaaizkraso ar ellas krasu vai janosedz ar atbilstosu potziedi.
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3.1.6 Kvalitates novéertéjums

Izpilditais darbs kontroléjams visa apgabala, neatbilstibas gadijuma veicot pasakumus
prasibu nodrosinasanai.

3.1.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Zagejot krimus vai mezu un lauzot celmus, paveikto darbu uzmeéra, méerot laukumu
péc zaru vainaga.

Zagejot atseviski augosus kokus un lauzot celmus, ka ari zagéjot zarus un veidojot
vainagus, padarito darbu uzméra gabalos [viens(am) koks(am) + viens celms = 1gab.].
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3.2 Gravju raksana un tirisana

Gravji jarok un jatira, lai savaktu un novaditu no cela konstrukcijam virszemes un
pazemes udenus.

3.2.1 Definicijas

Gravju rakSana — jaunu gravju izrakSana.

Gravju tiriSana — esoSu gravju iztiriSana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem
sveSkermeniem, atjaunojot gravju geometriskos parametrus.

Gravju nogazu nostiprinasana — gravju nogazu nostiprinasana atbilstoSi paredzétajam
konstruktivajam risinajumam.

levalka — pie zemes klatnes pamatnes izveidota ovaltekne ar lézenu gultni.

Ovaltekne — sekla, ovala tekne virsmas tdens savakSanai un novadisanai.
3.2.2 Darba apraksts

Gravju raksana, ftiriSana vai paredzétie nostiprinasanas darbi ietver visus
nepiecieSamos darbus, materialus un iekartas, lai izraktu vai iztiritu gravjus vai uzbidvetu
paredzétos nostiprinajumus.

3.2.3 Materiali

Gravju nogazu un gultnes nostiprinasanai — augu zeme, geosintétiskais materials,
Skembas vai cits paredzéetais materials.

3.2.4 lekartas

Gravju rak$ana vai tirisana lietojamai iekartai jabat aprikotai ar planéjamo kausu,
kura darba platums ir vismaz 1 m un kur$ aprikots ar taisno lemesi. Var izmantot ari
atbilstosu profilkausu vai frézi.

Ja esosai brauktuvei ir bituminéta seguma virskarta un gravja rakSanas vai tiriSanas
iekarta darba procesa parvietojas pa $o segumu, tad tai jabat aprikotai ar pneimoriepam,
turklat mehaniskos papildu atbalstus nedrikst balstit uz bituminéta seguma.

Ja iespéjams, gravju tiriSanai var tikt lietots art autogreiders.

3.2.5 Darbaizpilde

3.2.6 Kvalitates novéertéjums

Gravju nogazu virsmam un darba joslai jabut noplanétam. Izrakto vai iztirito gravju
kvalitatei jaatbilst 3.2-1 tabula izvirzitajam prasibam.
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3.2-1 tabula. Gravju kvalitates prasibas un nosacijumi testésanai un mérijjumiem

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Odens atvade™

Pilntba nodrosinata

Vizuali

Visa blvobjekta

Geometriskie izméri

<120 % no paredzéta

Uzmérot ar mérlenti vai
veicot geodéziskos
uzmerijumus

Vismaz tris vietas
blvobjekta

Garenkritums®

<+ 1,0 % no paredzéts,
bet>0,3%

Ar 3 m mérlatu un
[Tmenradi vai uzmérot
augstuma atzimes

Visa blvobjekta vismaz
divas vietas uz katru
gravja kilometru

Teknes augstuma <+ 5cm no paredzéta LBN 305-1 Vismaz tris vietas

atzimes Veicot geodéziskos blvobjekta
uzmerijumus

Nogazu vai gultnes Jaatbilst prastbam Atkariba no Visa blvobjekta vismaz

nostiprinajums

nostiprindjuma veida

divas vietas uz katru
gravja kilometru

PIEZIME™ Udens atvadei jabat nodrosinatai, nepielaujot Gdens uzkrasanos uz cela virsmas, gravjos, pie caurtekam un

drenazas caurulés, ka ari piegulosajas teritorijas.

PIEZIME @) Gravja garenkritumam jabUt paredzétaja Gdens tecésanas virziena.

3.2.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Iztirito gravju apjoms janosaka, mérot gravja garumu garenvirziena. Gravju rakSanas
darbu daudzums jameéra saskana ar Specifikaciju 2.6.4.2 punktu.

Gravju nogazu vai gultnes nostiprinasanas darbiem uzmérams nostiprinajuma
materiala tilpums, svars vai nostiprinatas teritorijas laukums atbilstosi darba daudzuma
saraksta paredzetajam vientbam un Specifikaciju 2.6.4 punktam.
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3.3 Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
3.3.1 Definicijas

Lieka grunts — jebkura grunts buvobjekta, ja nav paredzéta tas turpmaka
izmantosana.

Liekas grunts aizveSana — liekas grunts savaksSana un aizveSana uz atbértni.

Liekas grunts izlidzinasana — liekas grunts parvietoSana bivobjekta robezas un
izlidzinasana.

3.3.2 Darba apraksts

Liekas grunts aizveSana vai izlidzinasana veicama visa paredzétaja apjoma, un ta

ietver visus nepiecieSamos darbus, materialus un iekartas, lai savaktu, aizvestu un izlidzinatu
visu paredzéeto grunti.

3.3.3 Materiali

3.3.4 lekartas

Grunts savaksanai, aizvesSanai vai izlidzinasanai izmantojamas iekartas nedrikst bojat
cela segumu vai nostiprinajumus.

3.3.5 Darbaizpilde

Lieka grunts ir janovac pirms citu darbu uzsakSanas un, ja paredzéts, jaaizved uz
atbertni. Nedrikst sabojat cela konstruktivos elementus. Skartajam teritorijam péc liekas
grunts novakSanas vai izlidzinasanas jablt noplanétam. Jakontrolé aizvestas grunts
daudzums bivobjekta katra automasina vai saskana ar geodéziskiem mérijjumiem.

3.3.6 Kvalitates novertéjums

Izpilditais darbs kontroléjams visa apgabala, neatbilstibu gadijuma veicot
nepiecieSamos pasakumus prasibu nodrosinasanai.

3.3.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Liekas grunts aizve$anas vai izlidzinasanas daudzums jaméra saskana ar Specifikaciju
2.6.4.2 punktu vai noveéertéjot kravas tilpumu atbilstoSi Specifikaciju 2.6.4.3.1 punkta
prasibam.
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4 ZEMES KLATNE

4.1 Zemes klatnes buvnieciba

Kopéjam deformacijas modulim Ey, uz zemes klatnes virsmas jabut vismaz 45 Mpa,
bet deformacijas modulim uz uzbuvétajam zemes klatnes zemakajam kartam — vismaz 25
Mpa.

EsoSo grunsu nestspéjas novértéSanai blvprojekta izstrades gaita deformacijas
modula uzmérijumi ir javeic grunts optimalaja mitruma vai ne vairak ka +/- 2 % no optimala
mitruma. Ja tas nav iespéjams, tad var tikt testéts grunts CBR - Kalifornijas nestspéjas
vértiba, saskana ar LVS EN 13286-47, grunts optimalaja mitruma. Zemes klatnes bavniecibai
zemes klatnes aug$éja dala (Iidz 2m no zemes klatnes virsmas) bez papildus pasakumu
veikSanas ka piemérotas var tikt atzitas gruntis, kuru CBR = 20 %, bet apakséja dala (vairak ka
2 m no zemes klatnes virsmas) gruntis, kuru CBR > 8 %.

4.1.1 Definicijas

Vajas nestspéjas grunts — grunts, kuras kopéjais deformacijas modulis Ey, ir mazaks
par 25 MPa (kidra un ktdrainas gruntis, mals, parmitrinatas malainas vai puteklainas
gruntis).

Zemes klatnes uzbéruma bilvnieciba — grunts vai cita materiala parvietoSana,
pieveSana, parvietoSana un iestrade, lai nodroSinatu paredzetas cela konstrukcijas
uzbuvesanu.

Zemes klatnes ierakuma blvnieciba — grunts vai cita materiala parvietosana, rakSana
un aizveSana, lai nodrosinatu paredzétas cela konstrukcijas uzbivesanu.

4.1.2 Darba apraksts

Zemes klatnes bavnieciba ierakuma un uzbéruma ietver rakSanas, parvietosanas un
iestrades darbus, ka arT pamatnes vai virsmu sagatavosSanu (profiléSana, planésana), pakapju
veidoSanu. Zemes klatnes stabilizacija ietver nepiecieSamo izejmaterialu sagatavosanu un

piegadi, saistvielas daudzuma projektésanu, ja nepiecieSams - esoSas pamatnes
sagatavosanu - profilésanu un blivéSanu, materialu samaisiSanu un saistvielas iemaisisanu,
kartas sablivéSanu un nepiecieSamo uzblvétas kartas geometrisko parametru

nodroSinasanu, ka arl uzblvétas kartas kopSanu lidz nosedzo$as kartas bulvniecibas
uzsakSanai. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic geodéziskie mérijumi,
projektésana un darba daudzuma apreékini.
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4.1.3 Materiali

4.1.3.1 Izejmateriali zemes klatnes uzbéruma blvniecibai un stabilizacijai vai
uzlabosanai

Zemes klatnes uzbéruma buvniecibai — mineralas izcelsmes materials, pieméram,
grunts, akmeni u.tml. Materiala nedrikst bat tadas arejas izcelsmes vielas ka koks, stikls un
plastmasa, kas var radit bistamibu, lietojot izstradajumu.
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Smalkas dalinas. Dalinu izméru vizuali noteikt Rupjas dalinas. Dalinu izméru var noteikt vizuali, bet, lai
nevar. Novérté, veicot hidrometrisko analizi vai | noteiktu precizi, testé granulometrisko sastavu
citas specialas parbaudes

4.1-1 attéls. Grunsu granulometriskais sastavs (informativi — grunsu raksturos$anai)

Grunsu bavtehnisko klasifikaciju grunsu raksturosanai veikt saskana ar LVS 190-5 B
pielikumu.

Organisko piemaisijumu daudzums grunti lldz 1 m dziluma no zemes klatnes virsmas
nedrikst parsniegt 2 masas %. Organisko piemaisijumu daudzumu grunti nosaka atbilstosi
Celu specifikaciju Error! Reference source not found. punktam.

Ja paredzéts, var lietot ari recikletus materialus.
4.1.4 lekartas

Veltni. Grunts vibroveltni ar gludiem vai duru valCiem, pneimoveltni. Sablivéjamas
kartas biezumu, veltnu tipu, statisko linearo slodzi, vibracijas frekvenci un centrifugalo
trieciena speku ieteicams izvéléties saskana ar 4.1-1 tabulu.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jaspéj operativi un efektivi izliet
nepiecieSama apjoma udeni, neaizkavéjot sablivésanu.
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Darba izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosSina kvalitativu
darba izpildi, izvélas bivuzneémejs.

4.1.5 Darba izpilde

Zemes klatnes uzbérumu var buvét, ja gaisa temperatara ir virs 0 °C un pamatne nav
sasalusi.

Grunts stabilizaciju ar hidrauliskajam saistvielam var veikt, ja gaisa temperatura ir virs
5 °C, ka ari janodrosina, lai vél vismaz 28 dienas péc stabilizacijas darbu izpildes stabilizéta
karta tiktu pasargata no sasalSanas.

Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatira ir zemaka par 0 °C, ka arf uz sasalugas
pamatnes, bet $aja gadijuma jasablivé iespéjami atri, to pabeidzot pirms materiala
sasalSanas. leteicams lietot smagakus veltnus par 4.1-1 tabula noraditajiem. Jaizvairas lietot
gruntis ar lielu mitrumu. Pirms segas bivniecibas janosaka uzbéruma slogosSanas laiks
(tehnologiskais partraukums) lidz zemes klatnes pilnigai atkuSanai. Talakas kartas drikst
blvet tikai péc tam, kad ir parbaudita un ir atbilstoSa uzbavétas zemes klatnes kvalitate.

Zemes klatnes uzbéruma bivniecibai nedrikst lietot sasalusu materialu.

Zemes klatnes ierakuma izstradei temperatiras vai citu klimata ierobezojumu nav,
bet, ja ierakums izstradats sasalusas gruntis vai ziemas perioda, tad segu drikst bavéet tikai
péc tam, kad ierakuma pamatne pilniba atkususi, ka art parbaudita un ir atbilstosa tas
kvalitate.

Augu zeme un grunts ar vairak neka 6 masas % organisko piemaisijumu janovac,
nesajaucot ar citiem materialiem, pirms zemes klatnes bivniecibas saksanas.

Norakta grunts jaaizved uz atbértni vai ari, ja paredzets, ierakuma grunts jaiestrada
uzbéruma.

Uzbéruma augséja dala — Iidz 4 m no cela virsmas — akmenu (vai citu kermenu)
lielakais izmérs nedrikst parsniegt 2/3 no 4.1-1 tabula noradita blavéjamas kartas biezuma.
Uzbéruma apakséja dala — zemak par 4 m no cela virsmas — lielakie akmeni nedrikst
parsniegt 4.1-1 tabula noradito budvéjamas kartas biezumu. Akmenus, kas parsniedz
noteiktos izmérus, var novietot uzbéruma aréja mala — zemak par 2 m no cela virsmas —, ka
noradits 4.1-2 attéla. Saja zonad 4.1-11 tabuld noradito kartas biezumu drikst dubultot,
savukart akmeni nedrikst parsniegt kartas biezumu. Buvniecibas darbi javeic vienlaikus, gan
blvejot zemes klatnes kartas, gan kartas nogazes zona.
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4.1-2 atteéls

Uzbérums bivejams horizontalas kartas. Viena karta nav pielaujams izmantot dazada
tipa gruntis; gruntis ar augstaku nestsp€ju izmantojamas virséja karta, iznemot gadijumu, ja
paredzéts nostiprinat vajas nestspéjas (dabigo) grunti, pieméram, bavéjot starpkartu no
akmens materiala, kas stiegrots ar georezgiem. SablivéSana veicama, ievérojot optimalo
grunts mitrumu un pielaujamas novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai Zavéjot. Pirms
darba izpildes janosaka katra izmantojamas grunts tipa Proktora blivuma un Gdens satura
attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu, kad ir optimals Gdens saturs, ka ari
noradot Udens satura pielaujamas novirzes no optimala. Puteklainu vai malainu grunti, ja
paredzams lietus, jablivé ar gludo valCu veltni. Lietus laika darbs japartrauc. Ja paredzams
sals, jasablivé nekavéjoties péc materiala izlidzinasanas, ieteicams izvéléties efektivakas
blivésanas iekartas un lietot materialu, kura optimalais Gdens saturs ir iesp&jami zemaks.

Bavéjot zemes klatni, laikus japlané darba virsmas, izveidojot Skérskritumu, kas
nodroSina Udens atvadi arpus cela konstrukcijas. leplakas un citi lokalie iesédumi, kuros var
uzkraties udens, pieberami ar nedrenéjosu grunti un sablivéjami.

Katras kartas sablivéSana japabeidz pirms nakamas kartas vai konstruktiva slana
bavniecibas. Uzbérums zona 4 metrus zemak par zemes klatnes virsmu jablivé ar vismaz 4
veltna parbraucieniem pa vienu vietu, savukart zona lidz 4 metriem no zemes klatnes
virsmas jablivé ar vismaz 6 veltna parbraucieniem pa vienu vietu. Sablivéjamas kartas
biezumu ieteicams noteikt atbilstosi noradem 4.1-1 tabula.
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4.1-1 tabula. Maksimali pielaujamais sablivéta slana biezums (m) dazadiem
materialiem un blivésanas iekartam (informativi — blivésanas iekartu
tipa un blivésanas reZima noteikSanai)

Grunts
L o Putek]aina vai Dazada izméra
Blivésanas iekarta . . malaina smilts vai | dalinu grunts ar lielu
Akmeni, grants Smilts . .
grants un malaina putek]u dalinu

grunts saturu
Vibroveltnis ar vienu valci(l),
statiska lineara slodze:
min. 15 kN/m? (apméram 2 t svars) 0,30 0,25 0,20
min. 30 kN/m? (apméram 6 t svars) 1,00 0,60 0,50 0,30
min. 45 kN/m? (apméram 10 t 2,00 0,80 0,60 0,40
svars) 3,00 1,20 0,80 0,60
min. 65 kN/m? (apméram 15 t
svars)
Vibracijas divvaléu veltnis(z),
statiska lineara slodze:
min. 5 kN/m? (apméram 1t svars) 0,15 0,10
min. 10 kN/m? (apméram 2 t svars) 0,25 0,20 0,15
min. 20 kN/m? (apméram 6 t svars) 0,40 0,35 0,20
min. 30 kN/m? (apméram 10 t 0,60 0,50 0,30
svars)
Statisks trisvalCu veltnis,
lineara slodze:
min. 50 kN/m? (apméram 10 t 0,25 0,20 0,20
svars)
Statisks darvaléu veltnis:
min. 45 kN/m? (apméram 20 t 0,25 0,25 0,25
svars)
Pneimoveltnis,
slodze/ritenis:
min. 15 kN/m? 0,20 0,20 0,20
min. 25 kN/m? 0,25 0,25 0,25

PIEZIME ") Ja blivé ar aktivam vibracijas iekartam abos valCos, tad noteikto parbraucienu skaitu var samazinat divas reizes.

Blvejot uzbérumu uz vajas nestspéjas gruntim vai no vajas nestspéjas gruntim, vai no
puteklainam vai malainam gruntim, pirms cela segas pamata bavniecibas uzsakSanas

ieteicams paredzét tehnologisko partraukumu.

Uzbérums jabave visa platuma un vienlaikus ar nogazem, turklat ar tadu aprékinu, lai
vélak péc iespéjas nevajadzetu papildus piebért nogazes. Ja nepiecieSams nogazes papildus
piebért, tas veicams, esosaja zemes klatné izveidojot 1 — 3 m platus un 0,3 — 0,6 m augstus

pakapienus.

4.1.6 Kvalitates novertéejums

Uzblvétajam zemes klatnes ierakumam vai uzbérumam, ka ari katrai uzbuvétajai
kartai jabut [dzenai, jablt nodrosinatai pilnigai Gdens notecei. Izpildito darbu kvalitatei

Celu specifikacijas 2014



35

jaatbilst 4.1-2 tabula izvirzitajam prasibam. Mérijumi, parbaudes un testésana javeic pirms
nosedzos$as kartas bavniecibas.

4.1-2 tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosacijumi testésanai un

merijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma <+ 5 cm no paredzéta LBN 305-1 Visa blvobjekta vismaz
atzimes Veicot geodéziskos tris vietas Skérsprofila

uzmarijumus (piem., uz ceJa ass un

malas) ik péc 100 m

Nogazu slipums

Ne stavakas par paredzéto

Ar Sabloniem

Testéjot aizdomu
gadijumos par
neatbilstibu

Skérsprofils

<+1,5 % no paredzéta

Ar 3 m mérlatu un
[Tmenradi

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 100 m pirms
nosedzosas kartas

Platums <+ 10 cm no paredzéta uz | Ar mérlenti e
katru pusi no cela ass bavniecibas
Novietojums plana <110 cm no paredzéta LBN305-1 Visa blvobjekta

Veicot geodéziskos
uzmerijumus

raksturigos punktos

Grunts sablivéjums

katrai kartai vai

pamatnei(l) @

> 98 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ey,/Ey,1 < 3,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m pirms
nosedzosas kartas
blvniecibas

ar saistvielam
nesaistitam kartam

Deformacijas modulis,

Kopéjais deformacijas
modulis Ey, nedrikst bat
zemaks par 45 MPa vai ne
zemaks par 25 MPa katrai
zemakajai kartai, ja nav
paredzéts citadi,

papildus janosaka grunts
mitrums mérijuma izpildes
vieta, ka ari, ja ieprieks nav
noteikts, tad janosaka
grunts Proktora blivums un
optimalais mitrums

DIN 18134"
LVS EN 1097-5
LVS EN 13286-2

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m vai
vismaz 1 mérijums katrai
zemakajai kartai, ja nav
paredzéts citadi

PIEZIME™ Janosaka no grunts uzbiveétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora

blivumu.

PIEZIME® Grunts sablivéjums ar cementu stabiliz€tam vai uzlabotam kartam janosaka ne vélak ka tas pasas dienas laika,
kad veikta cementa iestrade. Ar kalki stabilizétas vai uzlabotas kartas sablivéjums janosaka ne vélak ka nakamaja
diena péc kalka iestrades.

PIEZIME® Deformacijas modulis jauzméra gruntij tas optimalaja mitruma, vai ne vairak ka +/- 2% no optimala mitruma.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

4.1.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Uzbuvetas zemes klatnes darbu daudzums jauzmeéra, ka noradits Specifikaciju 2.6.4.2

punkta, aprékinot piebérto vai norakto grunts apjomu bliva veida.
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4.2 Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdalisana
4.2.1 Definicijas

Armésana ar geosintétiskiem materialiem — zemas nestspéjas grunts vai citu cela
konstruktivo kartu nestspéjas paaugstinasana, lietojot geosintétisko materialu. Pie
armeéjosiem geosintétiskajiem materialiem pieskaitami: georezgi (austi, metinati, ekstrudéti);
geokompoziti (georezgis ir ripnieciski savienots ar neausto geotekstilu).

AtdaliSana ar geosintétiskiem materialiem — dazadu materialu konstruktivo kartu
atdaliSana, filtracijas un drenazas 1pasibu uzlabo$ana ar geosintétiskajiem materialiem. Pie
atdalosajiem, filtréjoSajiem un drenéjoSajiem geosintétiskajiem materialiem pieskaitami
(neaustais un austais geotekstils).

4.2.2 Darba apraksts

Ar saistvielam nesaistitu kartu armeésSana vai atdaliSana ar geosintétiskiem
materialiem ietver pamatnes un virsmu sagatavosanu (lidzinasana, planésana, sablivésana),
materialu sagatavoSanu vai razoSanu, piegadi un iestradi. Ja nepiecieSams, tad pirms darba
izpildes javeic geodéziskie merijumi, projektésana un darba daudzuma aprekini.

4.2.3 Materiali

Visiem objekta izmantotajiem geosintétiskajiem materialiem ir jabat materiala
raZzotaja tehnisko datu lapai un objekta piegadata materiala razotaja Ekspluatacijas Tpasibu
deklaracijai, kas aizpildita atbilstosi Eiropas Savientbas REGULAS (ES) Nr. 305/2011 (2011.
gada 9. marts) prasitbam.

levestajam materialam objekta jabat noformétam atbilstoSi raZzotaja standartam, kas
nepiecieSamibas gadijuma varétu kalpot ka paligs materiala izsekojamibai.

Armésanai ieteicams lietot georezgus (austos, metinatos, ekstrudétos) vai georezga
un neausta geotekstila geokompozitu. Armésanas materialiem jadefiné 4.2-1 tabula
noraditas deklaréjamas Tpasibas.

Armésanas geosintétisko materialu Tpasibu skaitliskas robezvértibas tiek noteiktas
blvprojekta.

4.2-1 tabula. Armésanas geosintétisko materialu Tpasibas (LVS EN 13249, 1.tabula)

Tpasiba Standarts
Stiepes stipriba, F LVS EN I1SO 10319
Pagarinajums pie maksimalas slodzes, € LVS EN ISO 10319
llgizturiba LVS EN 13249, B.pielikums

Atdalisanai un filtréSanai izmanto neausto, velto vai austo geotekstilu. NepiecieSamos
raksturojumus celiem un citam satiksmes blivém nosaka LVS EN 13249. levestajam
materialam objekta jabut noformétam atbilstosi razotaja standartam, kas nepiecieSamibas
gadijuma varétu kalpot ka paligs materiala izsekojamibai.
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Ar saistvielam nesaistito kartu atdali$anai un konstrukciju filtréjoSo un drenazas
ipasibu uzlaboSanai geosintétiskajiem materialiem jadefiné 4.2-2 tabula

deklaréjamas 1pasibas.

noraditas

Atdalisanai un filtrésanai geosintétisko materialu Tpasibu skaitliskas robezveértibas tiek

noteiktas buvprojekta.

4.2-2 tabula. Atdalisanas geosintétisko materialu Tpasibas (LVS EN 13249, 1.tabula)

Tpasiba

Standarts

Stiepes stipriba, F

LVS EN ISO 10319

Pagarinajums pie maksimalas slodzes,

LVS EN ISO 10319

Statiskas caurspiesanas tests (CBR tests)

LVS EN ISO 12236

Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests)

LVS EN ISO 13433

Raksturigais atvéruma izmérs

LVS EN ISO 12956

Udens caurlaidiba normalai plaknei

LVS EN ISO 11058

llgizturiba

LVS EN 13249, B.pielikums

Neausts atdalosais geotekstils NW 9 (vai analogs)

Stiepes stipriba, F 9
Svars, g/m2 110
Pardursanas stipriba, N 1500

Neausts atdalosais geotekstils Secutex R404 (vai analogs)

Svars, g/m’ 400
Pardursanas stipriba, N 1800
Udens caurlaidiba Vlyso, m/s 8,5x 10

4.2.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosSina kvalitativu

darba izpildi, izvélas bivuzneémejs.
4.2.5 Darba izpilde
4.2.5.1 Armésana

Projekta netiek paredzeéts.

4.2.5.2 Atdalisana, filtrésanas un drenazas uzlabosana

Geosintétiskos materialus ieklaj uz esosas grunts vai starp konstruktivajiem slaniem.
Pirms geosintétisko materialu klasanas virsma ir janolidzina, jasablive, no tas janovac
priekSmeti, kas varétu parplést geosintétisko materialu. Geotekstila savienoSanu var veikt ar
parklasanu — ar parlaidumu vismaz 0,3 m platuma uz lidzenas virsmas un vismaz 0,5 m
platuma uz nelidzenas virsmas vai vajas grunts; ar sametinasanu, lietojot gazes lodlampu, ja
to atJauj razotajs, un parlaidumu 0,1 — 0,15 m; ar sasusanu un parlaidumu 2 x 0,1 m.
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Transporta lidzeklu un mehanismu kustiba pa ieklato geotekstilu nav vélama. Blivésanu var
uzsakt, ja uz geotekstila uzklats mineralmateriala slanis vismaz 0,2 m biezuma, bet uz vajam
gruntim — vismaz 0,4 m biezuma.

4.2.6 Kvalitates novertéjums

Kvalitate janovérte darba izpildes laika, un atklatas neatbilstibas jalabo pirms nakama
darba posma uzsakSanas. Geosintétiska materiala lokSnu savienojumi nedrikst bat Sauraki
par paredzéto, noklatas joslas platumam pieJaujama atkape ir no -5 lidz +15 cm uz katru pusi
no cela ass. Konstruktivo kartu kvalitate janovérté atbilstosi Ce|u specifikaciju 4.1, 5.1 un 5.2
punkta prasibam.

4.2.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Jauzmera ar geosintétisko materialu noklata platiba.
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5 AR SAISTVIELAM NESAISTITAS UN HIDRAULISKI
SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1 Salizturigas kartas buvnieciba

Salizturigas kartas nestspéjai (kopéjam deformacijas modulim Ey,) uz salizturigas
kartas virsmas jabut vismaz 60 MPa, un tas bavniecibai bivuznémeéjs var paredzét jebkuru
Celu specifikaciju 5.1.3 punkta noteiktajam prasibam atbilstoSu materialu, nodroSinot
paredzeto salizturigas kartas nestspéju = 60 MPa.

Salizturigo kartu var paredzét bavét vairakos slanos. Ja lieto dazada veida materialus,
tad apakséjos slanos japaredz materiali ar zemaku nestspéju, bet augséjos slanos — materiali
ar augstaku nestspéju. Jaizpilda blvprojekta noteiktas prasibas kop&jam kartas biezumam.

5.1.1 Definicijas

5.1.2 Darba apraksts

Salizturigo kartu var bivét viena vai vairakos slanos. Buvnieciba ietver pamatnes
sagatavoSanu (profilésana, planésana), nepiecieSamo materialu sagatavosanu un razosanu,
piegadi un iestradi. Ja nepiecieSams, tad javeic ar1 geodéziskie merijumi, projektéSana un
darba daudzuma aprékini.

5.1.3 Materiali
5.1.3.1 Materiali salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéju 2 60 MPa

Salizturigas kartas buvniecibai, ja tas paredzéta nestspé&a60 MPa , lietojama
smilSaina grunts, dabigi vai drupinati smalki vai jaukti mineralmateriali, recikléti materiali
(iepriek$ buvnieciba izmantoti, parstradati materiali), ka art domnas un téraudkausésanas
sarni, kuriem jaatbilst 5.1-1 tabula izvirzitajam prasibam.
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5.1-1 tabula. Prasibas materialiem salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéju 2 60
MPa

TestéSanas Atsauce uz LVS EN

Ipasiba, mérvieniba Kategorija Prasiba

metode 13242
Mlneralr_naterlala dalinu saturs, LVS EN 933-1 N . 100
kas mazakas par 90 mm, masas %
Mineralmateriala dalinu saturs,
kas mazakas par 0,125 mm, svara | LVS EN 933-1 --- - <25

%

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4. p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %

Smalkas frakcijas kvalitate™
metilénzila vértiba (kategorija), |LVS EN 933-9 4.5, p-ts MBgpekiarats <10
metilénzila lielums g/kg

PIEZIME™ Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierinosu lietoSanu,
talaka testésana var nebt nepiecieSama.

Ja smilSainas grunts dalinu saturs, kas mazakas par 0,125 mm vai 0,063 mm,
parsniedz 5.2-1 tabula noraditas vertibas, ir janosaka filtracijas koeficients, kurs Sada
gadijuma nedrikst bt mazaks par 1 m/dienn., testéjot atbilstoSi Celu specifikaciju Error!
Reference source not found. punktam. Ja smilSainas grunts dalinu saturs, kas mazakas par
0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst 5.2-1 tabula izvirzitajam prasibam, tad filtracijas koeficients
nav janosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegutie filtracijas koeficienta rezultati nav izmantojami
smilSainas grunts atbilstibas vértésanai. Bet jebkura gadijuma materiala dalinu saturs, kas
mazakas par 0,063 mm, nedrikst parsniegt 12 masas %.

Salizturigas kartas buvniecibai ar paredzeéto nestspéjiz 60 MPa , var lietot art  Celu
specifikaciju 5.1.3.2 punkta izvirzitajam prasibam atbilstoSus materialus.

5.1.3.2 Materiali salizturigajai kartai ar paredzéto nestspéju = 90 Mpa

Salizturigas kartas buvniecibai ar paredzéto nestspé€je 90 MPa lietojami dabigi vai
drupinati jaukti mineralmateriali, recikléti materiali (ieprieks bdvnieciba izmantoti,
parstradati materiali), ka ari domnas un téraudkausésanas sarni.

Lietojami materialu maisijumi, kuri atbilst 5.1-2 tabula izvirzitajam visparéjam
prasibam un 5.1-3 tabula izvirzitajam prasibam granulometriskajam sastavam. Var ari lietot
Celu specifikaciju 5.2.3.4 punkta minétos materialu maisijumu tipus ar paredzéto lietojumu
nesoSajas kartas celiem ar saistitu segumu, kuri atbilst Celu specifikaciju 5.2.3.4 punkta
izvirzitajam prasibam granulometriskajam sastavam un 5.1-2 tabula izvirzitajam visparéjam
prasibam.

5.1-2 tabula. Visparéjas prasibas materialiem salizturigajam slanim ar paredzéto
nestspéju = 90 MPa

Testésanas Atsauce uz LVS EN

metode 13242 Kategorija Prasiba

Ipasiba, mérvieniba

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4. p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %Y

PIEZIME™ Lidz 10% no veiktajiem testiem pielaujams dalinu saturs <0,063 mm < 7 masas %.
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5.1-3 tabula. Prasibas granulometriskajam sastavam materialiem salizturigajam
slanim ar paredzéto nestspéju = 90 Mpa. Kopiga granulometriska
sastava diapazona kategorija — Gy

Tpasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasiba
metode 13285
Virsizmérs masas %
- dalinu daudzums < 2D mm LVS EN 933-1 433 OCgp 100
- dalinu daudzums < D mm 80-99
Maisijuma apziméjums
Sietaizmérs(mm) | 0/8 | 0/11 | o/16 | o/22 | o/32 | o/as | o/56 | o/e3
Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)

125 100
90 - - - - - - 100 -
63 - - - - - 100 - 80-99
56 - - - - 100 - 80-99 -
45 - - - 100 - 80-99 - -
31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87
22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - -
16 100 - 80-99 - 47-87 - - -
11,2 - 80-99 - 47-87 - - - -
8 80-99 - 47-87 - - - - -
5,6 - 47-87 - - - - - -
4 47-87 - - - - - 15-75 15-75
2 - - - - 15-75 15-75 - -
1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - -

5.1.4 lekartas

Veltni. Grunts vibroveltni ar gludiem val¢iem, pneimoveltni. Veltnu tipu, statisko
linearo slodzi, vibracijas frekvenci un centrifugalo trieciena spéku izvélas atkariba no
sablivéjama materiala kartas biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jaspéj operativi un efektivi izliet
nepiecieSama apjoma tdeni, neaizkavéjot sablivésanu.

5.1.5 Darbaizpilde

Salizturigo kartu var blvet, ja gaisa temperatira ir virs 0°Cun pamatne nav sasalusi.
Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatura ir zemaka par 0°C, ka arf uz sasalugas pamatnes,
bet sada gadijuma drikst izmantot tikai nesasalusu materialu, ka art bavét tikai vienu slani,
nosedzosas kartas vai slanus biavéjot, kad uzblvétais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka
ari parbaudtta un ir atbilstosa tas kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un Gdens
satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu Gdens saturu, ka ari
udens satura pielaujamas novirzes no optimala.
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Pirms darba izpildes jatesté 5.1-1 tabula noraditas vai citas paredzetas materiala
Tpasibas. Paraugi janem pirms materiala iestrades. Paraugu testéSanas biezums noradits 2.6-
2 tabula (Celu specifikaciju 2.6.2 punkta).

Sablivésana veicama, ievérojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas
novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai Zavéjot. Sablivéjamo kartu biezumus un
sablivéSanas rezimus ieteicams noteikt atbilstosi Specifikaciju 4.1.5 punkta un 4.1-1 tabulas
vai Specifikaciju 5.2.5 punkta nosacijumiem atkariba no kartas buavnieciba lietoto materialu
veida.

5.1.6 Kvalitates novéertéjums
Uzbuvetai salizturigajai kartai jabut viendabigai un lidzenai, nodrosinot pilnigu Gdens

noteci no kartas virsmas. Uzbuvétas kartas kvalitatei jaatbilst 5.1-4 tabula izvirzitajam
prastbam. Merijumi, parbaudes un testéSana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas

bdvniecibas.

5.1-4 tabula.

Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un testéSanas nosacijumi

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma <+ 5cm no paredzéeta LBN 305-1 Visa bavobjekta vismaz
atzimes Veicot geodéziskos tris vietas Skérsprofila

uzmarijumus (piem., uz cela ass un

malas) ik péc 50 m

Skérsprofils

<+1,5 % no paredzéta

Ar 3 m mérlatu un

limenradi Visa bivobjekta katra
Platums <+10 cm no paredzétd uz | Ar mérlenti josla ik péc 50 m
katru pusi no cela ass
Novietojums plana <+ 10 cm no paredzéta LBN305-1 Visa blvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Kartas biezums

<+ 5 cm no paredzéta

Surféjot (atrokot) un
uzmeérot ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par
1,0 m no salizturiga slana
malas

Visa blvobjekta vismaz
tris vietas Skérsprofila
(piem., uz cela ass un
malas) ik péc 500 m

Sablivéjums @

> 100 % no Proktora
blivuma vai

veicot dubulto slogosanu ar

statisko platni Ey,/Ey1£2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m pirms
nosedzosas konstruktivas
kartas bavniecibas

Deformacijas modulis

Kopéjais deformacijas
modulis Ey, nedrikst bat
zemaks par:

- 60 MPa vai

- 90 MPa ,atbilstosi
paredzétajam, ja nav
paredzéts citadi

DIN 18134

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m

PIEZIME™ Janosaka uzbavétas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma

blivumu.
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PIEZIME™ Slodzes klase atbilstogi ,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.
5.1.7 Darba daudzuma uzmeériSana

Salizturigas kartas blvniecibas darbu daudzumu nosaka, aprékinot uzbtvétas kartas
tilpumu bliva veida atbilstosi Specifikaciju 2.6.4.2 punkta prasibam.
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5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai
seguma buivnieciba

Uzblveéjot paredzeto cela segas pamata nesosSo kartu vai konstrukciju, jasasniedz
paredzéetais kopé€jais deformacijas moduli Ey,. Ja nepiecieSams, japaredz papildu darbi vai
materiali, kas to nodrosinas. Konstruktiva slana biezums japaredz ne mazaks par 1,5-karsu
lietoto mineralo materialu lielako (D) dalinu izméru un ne lielaks par 4-karsu lietoto mineralo
materialu lielako (D) dalinu izméru.

5.2.1 Definicijas

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta — ar saistvielam nesaistita autocela
segas konstrukcijas neso$a karta. Virséja nesosa karta — nesos$a virskarta. Apak3éja nesosa
karta — nesosa apakskarta.

Nesaistitu mineralmaterialu segums — ar saistvielam nesaistita cela segas
konstrukcijas seguma virskarta — dilumkarta.

5.2.2 Darba apraksts

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSo kartu vai segumu var blvét viena vai
vairakos slanos. Buvnieciba ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu,
piegadi un iestradi, ka ari pamatnes sagatavosanu (profiléSana, planésana). Ja nepiecieSams,
tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie mérijumi un darba daudzuma
aprekini.

5.2.3 Materiali

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma buvniecibai lietojami
mineralmaterialu maisijumi. Var lietot mineralmaterialus no kalnu ieziem vai ari reciklétus
materialus (iepriek$ buvnieciba izmantotus, parstradatus materialus), ka ari domnas un
téraudkausésanas sarnus. Nesaistitu mineralmaterialu segumu dilumkartu bavniecibai
ieteicams pielietot mineralmaterialu maisijumus no drupinatas grants. Pasatitajs var noteikt
lietojama materiala izcelsmi. Saja nodala izvirzitajam prasibam jaatbilst katram atseviskajam
nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma maisijuma izmantotajam
izejmaterialam. Neviens no materialiem nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas,
saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepienemamus piemaisijumus.

Maisijumu gatavosanai ir atlauts izmantot ari divu vai vairaku blakus esosSo izméru
mineralmaterialu kombinacijas vai mineralmaterialu maisijumus. Saja gadijuma tiem ir jabat
vienmerigi samaisitiem, bez segregacijas.

Maisijumi jasagatavo no Celu specifikaciju prasibam atbilstoSiem rupjiem, jauktiem
un/vai smalkiem izejmaterialiem t3, lai gatava maisijuma Tpasibas atbilstu So specifikaciju
prastbam. Prasibas maisijumu izejmaterialiem noteiktas péc LVS EN 13242; prasibas
maisijumiem — péc LVS EN 13285.
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5.2.3.1 Prasibas maisijumu izejmaterialiem

(LVS EN 13242 4.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izméru
izteiksmi, izmantojot apziméjumu d/D. Mineralmaterialu izmeéri ir janosaka, izmantojot 5.2-1
tabula dotos sietu izmérus.

5.2-1 tabula. Sietu izméri mineralmateriala izméru noteiksanai

Pamatkomplekts 5,6 11,2 224 | 315
plus 1.komplekts | O 1 2 4 8 16 45 | 56 | 63 | 90
(mm) (5) (12) (22) | (32)

PIEZIME. lekavas dotos noapalotos izmérus var lietot vienkarsotai mineralmaterialu izméru raksturo3anai.
(LVS EN 13242 4.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izméru mineralmaterialu kombinacijas vai
jaukti mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izméru vai tipu
maistjums, ir jabGt vienmeérigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ievérojami
atskirigu blivumu, jauzmanas, lai izvairitos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst 5.2-2 tabula izvirzitajam
visparéjam prastbam.

5.2-2 tabula. Visparéjas prasibas granulometriskajam sastavam

Mineral- lzmérs Caur sietiem izgajusi masas procentuala dala
.- ) @ Kategorija
materials (mm) 2D 1,4D D d d/2
Rupjs d>1un 100 98 Iidz | 801idz99 | 0lidz 20 0lidz5 G80/20
D>4 100
Smalks d=0un 100 98 [idz | 80 lidz 99 - - Gr80
D<4 100
Jaukts d=0un 100 98 Iidz | 80 hdz 99 - - G,80
D>4 100

PIEZIME™ Materialu izméram, kuram D ir lielaks par 63 mm (ari 80 mm un 90 mm) virsfrakcijas prasibas janosaka tikai
sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125 mm.

PIEZIME® Ja uz D izméra sieta palikuais masas procentualais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumenté un jadeklaré
raksturigais granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka ari pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti,
kas atrodas starp d un D.

(LVS EN 13242+A1 4.4. un 4.5. p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.
Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst 5.2-3 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-3 tabula. Smalkas frakcijas saturs un kvalitate

Testésanas Atsauce uz LVS EN

Ipasiba, mérvieniba metode 13242

Kategorija Prasiba

Procentualais daudzums, kas iziet
caur 0,063 mm sietu rupjam far Nav prasibu
mineralmaterialam

Procentualais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 4.4. p-ts far Nav prasibu
smalkam mineralmaterialam

Procentualais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu far Nav prasibu
jauktam mineralmaterialam
Smilts ekvivalents LVS EN 933-8 4.5. p-ts SE10ng / SE4NR Nav prasibu
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Tpasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasiba
pasiba, metode 13242 gorl)
Metilénzila vertiba™, g/kg LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBrpekiarsts <10

PIEZIME™ Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 3 masas %, un ir dokumentéti pieradijumi par apmierinosu lietosanu,
talaka testéSana var nebit nepiecieSama.

(LVS EN 13242 5.4. un 5.5. p-ts) Dalinu blivums un Gdens absorbcija.

Dalinu blivums janosaka saskana ar LVS EN 1097-6, un rezultati jadeklare.
Udens absorbcija janosaka saskana ar LVS EN 1097-6, un rezultati jadeklaré.
(LVS EN 13242 6.2. p-ts) Petrografiskais raksturojums.

Ja paredzéts, janosaka petrografiskais raksturojums un jaapraksta atbilstosi LVS EN
932-3, un rezultati jadeklare.

(LVS EN 13242 6.3. p-ts) Rupjo un jaukto atgito (recikléto) materialu sastavdalu
klasifikacija.
Rupjo un jaukto atguto izejmaterialu sastavdalu proporcijas janosaka saskana ar LVS

EN 933-11. Jauktiem materialiem jatesté rupjas frakcijas. Rezultati jadeklaré saskana ar LVS
EN 13242 17. tabulu.

(LVS EN 13242 6.4.1.p-ts) Skabe SkistoSu sulfatu saturs.

Ja paredzets, tad janosaka skabé SkistoSo sulfatu saturs saskana ar LVS EN 1744-1, un
rezultati jadeklaré (ASpeciared)-

(LVS EN 13242 6.4.2.p-ts) Kop€jais séra daudzumes.

Ja paredzéts, tad janosaka kopéjais séra daudzums saskana ar LVS EN 1744-1, un
rezultati jadeklaré (Speciared)-

(LVS EN 13242 6.4.3.p-ts) UdenT kistosu sulfatu saturs.
Udent $kisto$o sulfatu saturs saskana ar LVS EN 1744-1 nav janosaka (SSyg).
Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst 5.2-4 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-4 tabula. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
Toagiba, mérvieniba | |ooteoanas | LVSEN N-IV N-1II N-1l N-I
metode 13242

Kategorija / prasiba

Plakinainibas indekss™ | LVS EN 933-3 [4.6.1.p-ts Flso / <50 Flys / <35
Formas indekss'” LVS EN 933-4 | 4.6.1.p-ts Slss / <55 Slao /<40
(2) Cnr CNR/SO C50/30

Drupinatu vai lauztu
dalinu procentualais
daudzums péc masas, % | LVSEN 933-5 (4.6.2. p-ts N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu
procentualais daudzums
péc masas, %

N 0-50 0-30
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Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
= L Testés
Ipasiba, mérvieniba estesanas LVS EN N-Iv N-ll N-II N-I
metode 13242
Kategorija / prasiba
2)(7) Crr
Drupinatu vai lauztu
dalinu procentualais
daudzums péc masas, % | LVS EN 933-5 (4.6.2. p-ts
Pilnigi noapalotu dalinu
procentualais daudzums
péc masas, %
. - LVS EN 1097-
Losandzelosas koeficients 5(6) 5.2. p-ts LAss /<45 | LAy /<40 | LAss /<35 | LA/ <30
LVS EN 1097-
Triecienizturiba, % 2 6.p 5.2. p-ts SZyr / nav prasibu
Mikro Devala koefici LVS EN 1097-
ikro Devala koeficients : S 09 5.3. p-ts MoeNR / nav prasibu
,Sonnenbrand”
bazaltam®": LVS EN 1367-
kategorija 3 SBia
- masas zudums péc LVS EN 1097- |5 4 p-ts
varisanas, masas % 2 o <1
- Losandzelosas
koeficienta palielinasanas <8
péc varisanas
Udens uzsiicamiba®
! LVS EN 1097-
procentualais daudzums 67.p.vaiB  |73.1 prts WA,,1/<1(LVS EN 1097-6 7.p-ts)
péc masas, ka parbaudes piei ' o WA,,0,5 / <0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
tests salumkusumizturibai ’
Salumkusumizturiba(‘”,
procentualais masas LVS EN 1367-
zudums: 1
Sasaldé3ana un LVS EN 1367-
Foekiars Fa/<4 Fa/<2
atkausé§ana ) 7.3.2. p-tS Deklarets/ 4/ 2/
>4
.. - - MSs3s /<35 MS,s / <25
Magnija sulfata vértiba s/ 2/
MSDekIaréts /
>35

PIEZIME™ Novérté péc viena no Siem kritérijiem.

PIEZIME® Testa tikai Skembam, kuras sagatavo no grants.

PIEZIME® Testu var veikt, lai novértétu salumkusumizturibu. Tests nav izmantojams domnas un téraudkausésanas sarniem.
Ja mineralmateriala Gdens uzslicamibas vértiba atbilst dotajam kategorijam: WA,,;1 vai WA_,0,5, tad materials
japienem par salumkusumizturigu. Ja Gdensuslicamibas vértibas neatbilst dotajam kategorijam, tad janovérté
péc salumkusumizturibas.

PIEZIME® Novérta péc viena no Siem kritérijiem, bet, ja lieto Skembas no grants, dolomita Skembas vai lidzigas, ieteicams
testét sasaldésanu un atkauséSanu. Tests nav javeic, ja Gdens uzsicamibas vértiba atbilst dotajam kategorijam.

PIEZIME® Testé gaubu gadijuma, ja ir konstatétas ,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.

PIEZIME® Ja nav iespéjams testésanai ieglt LVS EN 1097-2 paredzéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var noteikt

frakcijai 35,3 — 45 mm atbilstosi Celu specifikaciju Error! Reference source not found. punktam.

PIEZIME'” Atlauts pielietot gadijumos, ja saskana ar ,Cela segas tipveida konstrukciju katalogu” tiek izvéléta segas

konstrukcija ar grants nesoSo kartu.
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5.2.3.2 Recikléti materiali
Mineralmaterialu vieta maisijumos pamatu nesoSajam kartam drikst lietot reciklétus
segas materialus.

Recikléti materiali (drupinati jaukti betona mineralmateriali, drupinati mdra
mineralmateriali, drupinati jaukti mineralmateriali, drupinati cela segas materiali, atkritumu
dedzinamas krasns pelni) jaraksturo atbilstoSi LVS EN 13285 A pielikuma izvirzitajam
prasibam, ka ari tiem jaatbilst Celu specifikaciju 5.2.3.1 punkta prasibam, iznemot drupinatu
recikletu asfaltu, kuram ir jatesté tikai granulometriskais sastavs (bez saistvielas
atmazgasanas), lai varétu projektét maisijuma granulometrisko sastavu. Reciklétu materialu
sastavdalu procentualais daudzums janosaka saskana ar LVS EN 933-11 un jadeklarée
atbilstosi kategorijam LVS EN 13242 17. tabula:

e Rc—drupinats betons, mura materiali;

e Ru — nesaistiti mineralmateriali, dabigi akmeni, hidrauliski saistiti materiali;
e Rb—drupinati mala un silikatkiegeli, gazbetons;

e Rcug = Rc+Ru+Rb;

e Ra - bituminéti materiali;

e Rg - stikls;

e FL - plGstoSu materialu tilpums;

e X —citi (mals, grunts, metals, plastmasa, gumija, gipsis).

Drupinata recikleta asfalta kopéjais daudzums nesaistitu mineralmaterialu maisijuma
nedrikst parsniegt 30 masas % no kopéjas maisijuma masas.

Kopéjais dazadu piesarnojumu saturs reciklétos materialos, raksturojot tos atbilstosi
LVS EN 13285 A pielikumam, nedrikst parsniegt 1 masas %.

5.2.3.3 Domnas un téraudkausésanas sarni

Domnas un téraudkausésanas sarnus var lietot mineralmaterialu vieta maisijumos
pamatu nesoSajam kartam, ja tie atbilst Specifikaciju 5.2.3.1 punkta izvirzitajam prasibam.
Domnas un téraudkausésanas sarniem papildus jaatbilst ari 5.2-5 tabula izvirzitajam
prasibam.

5.2-5 tabula. Prasibas domnas un téraudkausésanas sarniem

Tpasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasiba
P ! metode 13242+A1 gorl)
Tilpuma stabilitate, tilpuma %
ja MgO < 5%, tad testésanas laiks ir
24 h LVS EN 1744-1 6.5.2.3.p-ts V1o <10
ja MgO > 5%, tad testésanas laiks ir
168 h
Dikalcija
silikats
Dikalcija silikita sadalizanas " LVSEN 1744-1 |6.5.2.1. p-ts nedrikst
sadaltties
Deklare
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Tpasiba, mérvieniba

Testésanas Atsauce uz LVS EN
metode 13242+A1

Kategorija

Prasiba

—v = (1
Dzelzs sadaliganas

LVSEN 1744-1 |6.5.2.2. p-ts

Dzelzs nedrikst
sadalities

Deklare

PIEZIME™ Tikai gaisdzesétiem domnas sarniem.

5.2.3.4 Kritériji maisijumu projektésanai

Saja punkta apkopotas prasibas nesaistitu mineralmaterialu pamatu neso3o kartu un
segumu blvnieciba lietojamo maisijumu projektésanai, klasificéjot lietojamos maisijumu
tipus, prasibas tiem, ka art noradot maisijumos lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas
klases atkariba no AADTpievests Vai AADT|smagie- Prasibas izejmaterialiem ir noteiktas
iepriek$ejos punktos. Izejmaterialiem ir jaatbilst So specifikaciju prasibam. Prasibas nesaistitu
mineralmaterialu pamatu nesosSo kartu un segumu maisijumiem ir noteiktas péc LVS EN
13285. Tipa lapas ir noraditas prasibas gataviem maisijumiem. Ja maisijuma izejmaterialu
testésanas rezultati nav pieejami vai izsekojami, ka izejmaterialu var uzskatit ari sagatavoto
maistjumu. Jebkura gadijuma gatava maisijuma materialu TpasSibam ir jaatbilst prasibam,
kadas ir izvirzitas izejmaterialiem $ajas specifikacijas.

5.2.3.4.1 Maisijuma sastavs japrojekté normalaja zona starp noradito

granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu.

5.2-6 tabula. (LVS EN 13285) Maisijuma apzimé&jums. Maistjjumus apzimé $adi

0/8 0/11,2 (11)

0/16 0/22,4 (22)

0/31,5(32)

0/45 0/56

0/63 0/90

Projektéta nesaistita maisijuma 1pasibam jaatbilst 5.2-7 tabula izvirzitajam prasibam.

5.2-7 tabula. Prasibas nesaistito maisijumu pasibam

masas %

Smalkas frakcijas minimalais saturs,
masas %

LVSEN933-1 [4.3.2

1pasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz Kategorija Prasiba
pasiba, metode LVS EN 13285 gorl)
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, 432

Atbilstosi konkrétajam
nesaistita maisijuma tipam
Celu specifikaciju 5.2.3.4

Virsizmérs, masas % 433 punkta
Raksturigais granulometriskais sastavs @ 44.1

Proktora blivums un optimalais mitrums | LVS EN 13286-2 | 5.3 --- Deklare
Udent 3kisto3a sulfata saturs” LVSEN 1744-1 |5.4 --- Deklare

PIEZIME™ Deklarétajam granulometriskajam sastavam jaatrodas attiecigaja tipa lapa noraditajas robezas no ,,normals maks.
%" Ndz ,normals min. %”. Buvobjekta piegadata un ieblvéta maisijuma granulometriskajam sastavam jabuat
robezas no ,augstakais maks. %” lidz ,, zemakais min. %”.

PIEZIME® Udeni SkistoSo sulfatu saturs jadeklaré tad, ja tas ir prasits bivprojekta (var ierobeZot sulfatu saturu
maisijumiem, kas novietoti tuvu betonam).
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5.2.3.4.2 Tipa lapa. Maisijums 0/63pn

Maisijums 0/63pn japaredz lietoSanai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajas
apakskartas celiem ar nesaistitu segumu.

5.2-8 tabula. Rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADT j, smagie
<100 > 100
N-1V klase N-IIl klase
Nesaistitu mineralmaterialu maisijums:
5.2-9 tabula. Prasibas maisijuma 0/63pn ipasibam
Tpasiba, mérvieniba Testésanas Atsauce uz Kategorija Prasiba
pasioa, metode | LVS EN 13285 gory
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 4.3.2 UF 1, <12
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 4.3.2 LF, >4
Virsizmeérs masas % LVS EN 933-1
- dalinu daudzums < 63 mm 433 OCqg 80-99
- dalinu daudzums < 125 mm 100

5.2-10 tabula. Prasibas maisijuma 0/63pn granulometriskajam sastavam

Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gy

Cauri izsijata materiala
daudzums (svara %)

0/63pn

100
. L1
A1V
A
A /
. Ed /
V| /|
A A
ol | LA v
e
OE
- s T Sietu izmérs (mm)
Sieti, mm 0,063 1 2 4 8 16 31,5 63 125
Augstakais maks. % 12 35 42 50 60 75 90 99 100
Normals maks. % 12 35 42 50 60 75 90 99 100
Normals min. % 10 15 30 50 80 100
Zemakais min. % 4 10 15 30 50 80 100
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5.2.3.4.3 Tipa lapa. Maisijums 0/16

Maisijums 0/16 japaredz lietosanai, blvéjot celus ar nesaistitu segumu.

5.2-11 tabula. Rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADT j, pievesta

<100 >100
N-IIl klase N-II klase
Nesaistitu mineralmaterialu maisijums:
5.2-12 tabula. Prasibas 0/16 maisijuma Tpasibam
T T Testésanas Atsauce uz .. -
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
Smalkas frakcijas maksimalais saturs, masas % 4.3.2 UFy <20
Smalkas frakcijas minimalais saturs, masas % 4.3.2 LFs >8
— LVS EN 933-1
Virsizmérs masas %
- dalinu daudzums < 16 mm 433 OCqs 85-99
- dalinu daudzums < 22,4 mm 100
5.2-13 tabula. Prasibas 0/16 maisijuma granulometriskajam sastavam
Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — Gg
0/16
Cauri izsijata materiala
daudzums (svara %)
100 —
/// //
90 A/
80
70 / ]
. / / 1/
4 ¥
50 ;/x/ /
. A 7.
30 /// /
2 // /
A LY
_— ——
0
g & & 2 - v ¥ R = ¥R IR e 8888
§ 3 S =T Es )
Sietu izmérs (mm)
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 22,4
Augstakais maks. % 20 40 47 60 68 85 99 100
Normals maks. % 15 35 40 52 60 77 - -
Normals min. % 8 14 23 30 43 63 - -
Zemakais min. % 8 9 16 22 35 55 85 100
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5.2.3.5 Maistjumu sagatavosana

Jaatlasa Specifikacijam atbilstoSi materiali, kas pieméroti paredzétajam maisijumam
un lietojumam. Pamatu nesoSajam kartam atlase javeic saskana ar paredzéto smago
transporta lidzek|u satiksmes intensitati viena josla (AADT;smagie), Savukart segumu kartam —
saskana ar paredzéto pievesto satiksmes intensitati viena josla (AADT; pievesta)-

Maisijumu sagatavo, ievérojot izvirzitas prasibas. Vispirms izvélas un testé
izejmaterialus, tad aprékina katra materiala procentualo daudzumu, lai galarezultata iegutu
maisijumu ar paredzéto struktaru.

NepiecieSamie izejmateriali jasajauc ar SkiroSanas — drupinasanas liniju palidzibu
dozatoros, ar iekravéju (ja var nodroSinat izejmaterialu dozaciju) vai ar citiem piemérotiem
panémieniem, kas nodroSina atbilstoSa maisijuma sagatavosanu.

Japarliecinas par gatava maisijuma atbilstibu Specifikaciju prasibam. Materiala
saskanoSanai jaiesniedz gatava maisijuma un ta izejmaterialu (ja ir izsekojami) atbilstibu
apliecinoSi dokumenti. Apliecinat var ar1 tikai gatava maisijuma 1paSibu atbilstibu
izejmaterialiem izvirzitajam prasibam.

5.2.4 lekartas

Veltni. Kombinétie vai valCu vibroveltni. Veltnu tipu, statisko linearo slodzi, vibracijas
frekvenci un centrifugalo trieciena spéku izvélas atkariba no sablivéjama materiala kartas
biezuma.

Laistamas masinas. Laistamajam masinam jaspéj operativi un efektivi izliet
nepiecieSama apjoma tdeni, neaizkavéjot sablivésanu.

5.2.5 Darbaizpilde

Nesaistitu mineralmaterialu pamatu nesoso kartu var blveét, ja gaisa temperatira ir
virs 0 °C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt ari tad, ja gaisa temperatdra ir zemaka par
0 °C, k3 ari uz sasaludas pamatnes, bet %aja gadijuma drikst izmantot tikai nesasaluu
materialu, ka art bavét tikai vienu kartu, nosedzosas kartas blveéjot, kad uzbivéta karta un
pamatne ir pilniba atkususi, ka arT parbaudita tas kvalitate.

Nesaistitu mineralmaterialu segumu var baveét, ja gaisa temperatira ir virs O °C un
pamatne nav sasalusi.

Izmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades buvobjekta. lebldvéjamajam
maisijumam jaatbilst attieciga maisijuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam
materialam jabat viendabigam, ar prasibam atbilstoSu struktlru — granulometrisko sastavu.
Pirms materiala iestrades jatesté ta granulometriskais sastavs, testéSanas apjomu precizéjot
atbilstosi Ceu specifikaciju 2.6.3 punkta noteiktajam.

Testéjamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt
testéjamo paraugu no ieblvéta maisijuma. Sada gadijuma paraugi janem un testé$anas
rezultati janovéerte ievérojot 2.6-2 tabula dotas norades.

Maistijumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabut normalaja zona starp
noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vértibu. Atseviskam piegades
partijam granulometriskais sastavs var but arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja
zona starp granulometriska sastava maksimali augstako un minimali zemako veértibu. Vidéjai
veértibai, kas izrékinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu
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rezultatiem blvobjekta, jablut normalaja zona starp noradito granulometriska sastava
minimalo un maksimalo vértibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala
Proktora blivuma un Udens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar
optimalu udens saturu, ka art udens satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma buivnieciba (iestrade,
sablivésana) jaizpilda saskana ar blvuznéméja izstradato tehnologisko shému, nemot véra
lietojamo iekartu tehniskas iespéjas. Labakai sablivésanai ieblvejamais materials vajadzibas
gadijuma jalaista ar Gdeni. Ja nepiecieSams, janosaka mineralmaterialu Gdens saturs péc LVS
EN 1097-5.

Ja virs uzbuvétas nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as kartas paredzéta vel
kada ar saistvielam nesaistita karta, tad iepriek$éjas kartas virsma pirms nakamas kartas
blvniecibas nedrikst bt tik bliva, ka starp kartam nebds iespéjama pietiekama sasaiste. Ja
nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSajai kartai lietotas frakcionétas sSkembas, tad
sasaiste ar nakamo kartu buds nodrosinata, neveicot atsevisku nokiléSanu vai nokilejot
ierobezota apjoma. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai kartai lietots maisijums,
tad sasaiste ar nakamo kartu bis nodrosinata, uzirdinot iepriekséjas kartas virsmu 3 —5 cm
biezuma pirms nakamas kartas bavniecibas.

Ja virs nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSas kartas paredzéts buvet
bituminétas kartas (asfalts, virsmas apstrade) un pirms tam pa uzblvéto pamatu organizés
satiksmes kustibu, tad, ja paredzets, ir jagrunté atbilstosi Error! Reference source not found.
punkta izvirzitajam prasibam.

Ja nav citas prasibas, tad skérsprofils japaredz atbilstosi LVS 190-2.
5.2.6 Kvalitates novértéjums

Uzblvetajai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosSajai kartai vai segumam jabut
viendabigam un lidzenam, nodroSinot pilnigu Gdens noteci no kartas virsmas. Uzblvéta
pamata nesosas kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 5.2-1414 tabula izvirzitajam prasibam.
Meérijumi, parbaudes un testéSana javeic pirms nosedzosas kartas bavniecibas. Ja Skembu
pamata nesoSo kartu blvé vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sablivéjumu, javeic péc
pédéja slana izblves.
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5.2-14 tabula. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma
kvalitates prasibas un nosacijumi testésanai un mérijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma <+ 3 cm no paredzéta LBN 305-1 Visa blvobjekta vismaz
atzimes, ja paredzéts Veicot geodéziskos tris vietas Skérsprofila ik
uzmerit uzmérijumus péc 50 m. Pieméram, uz

cela ass un malas

Skérsprofils

<+ 1,0 % no paredzéta

Ar 3 m mérlatu un

limenradi Visa blvobjekta katra
Platums <-5/+10 cm no paredzéta | Ar mérlenti josla ik péc 50 m
uz katru pusi no cela ass
Novietojums plana <t 7 cm no paredzéta LBN 305-1 Visa buvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Kartas biezums

Pamatu nesosajam kartam:
<-2/+5 cm no paredzéta.
Segumu kartam:

<-1/+2 cm no paredzéta.

Surféjot (atrokot) un
uzmeérot ar linealu.
Surfét nedrikst tuvak par
1,0 m no kartas malas

Visa blvobjekta vismaz
tris vietas skérsprofila ik
péc 500 m. Pieméram, uz
cela ass un malas

Sablivéjums katram
slanim, ja lietoti
maisijumi

(nenosaka segumam)

> 102 % no Proktora
blivuma' vai

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Ey,/Ey1£2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m pirms
nosedzosas kartas
blvniecibas

kartas virsmai jabut
viendabigai, blivai, bez
parmeriga nepiesaistita
materiala daudzuma uz tas
(=100 % no Proktora
blivuma)

BS 1377-9
DIN 18134
Sablivéjums katrai Veicot dubulto slogo$anu DIN 18134 Visa blvobjekta katra
kartai, ja lietotas ar statisko platni josla ik péc 1000 m pirms
frakcionétas skembas E,o/Eu1<2,3 nosedzosas kartas
bivniecibas
Sablivéjums segumam Karta nedrikst bit irdena, | Vizuali vai Visa blvobjekta

ar operativam
(atrdarbigam) iekartam
(LVS EN 13286-1

LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9)

Deformacijas modulis

Kopéjais deformacijas
modulis Ey, nedrikst bt
zemaks par:

-180 MPa—=SV, I, 11, Ill, IV

slodzes kIasei(Z);

- 150 MPa -V, Vl slodzes
klasei(z), ja nav paredzéts
citadi

DIN 18134

Visa blvobjekta katra
josla ik péc 1000 m

PIEZIME ™ Janosaka uzbivétas kartas tilpuma blivums, kur$ jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma

blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstogi ,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.
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5.2.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmérot laukumu atbilstosi Specifikaciju 2.6.4.1
punkta prasitbam vai aprékinot konstruktivas kartas tilpumu atbilstosi Specifikaciju 2.6.4.2
punkta prastbam.

6 CAURTEKAS UN KONSTRUKCUAS

6.1 Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana
6.1.1 Definicijas un skaidrojumi

Caurteku tirisana — caurtekas un tas ieteces un izteces gultnes attiriSana no
sanesumiem vai aizséréjumiem, ja nepiecieSams, atjaunojot art gultni un cela nogazes
nostiprinajumu caurtekas ietecé un iztece.

Caurteku remonts — caurteku posmu, galasienu, ka ari gultnes un cela nogazes
nostiprinajumu caurtekas ietecé un iztecé atjaunoSana sakotnéja stavokli, arT atsevisku
bojato elementu nomaina pret jauniem.

Caurteku uzstadiSana (pagarinasana) — visi nepiecieSamie sagatavosanas darbi,
pamata buvnieciba, caurtekas un galasienu (ja paredzétas) montaza, ka ari gultnes un cela
nogazes nostiprinajumu blvnieciba caurtekas ietecé un iztecée.

6.1.2 Darba apraksts

Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana ietver visus darbus, materialus un iekartas,
kas nepiecieSami, lai caurtekas iztiritu, izremontétu vai uzstaditu.

6.1.3 Materiali

Caurtekas:

e poliméru — rievotas polivinilhlorida (PVC); polietilena (PE) vai polipropiléna (PP),
atbilstoSas LVS EN 13476, kuru stipribas klase iz SN8. Visam metala savienojumu
detalam jabat karsti cinkotam;

e térauda — projekta izmantota firmas ,, Armat” saskrivéjama konstrukcija MP 200 VN
8. Skatit raséjumu GT-4 .Blvuznéméjs var lietot jebkuras citas firmas caurtekas, ja
vien ta atbilst projekta prasibam.
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Prasibas materialam.

Konstrukcijai jablt raZotai atbilstoSi LVS EN 1090-1+A1 ,Térauda konstrukciju un
aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas novértéSanas prasibas
nesosas konstrukcijas elementiem.”

MultiPlate MP200 (Rievojums 200x55) tips: VN 8
lekS€jais laidums [m] B = 3.97
lek$€ejais augstums [m] H = 2.73
Platnu biezums [mm] t = 4
Apaksejais garums [m] Ld = 16
leejas vertikalais piegriezums [m] x= 0,92
Izejas vertikalais piegriezums [m] x= 0,92
leejas noSlaupums 1: 1,0
Izejas noSlaupums 1: 1,0
Augsas garums [m] Lg= 12.39
Slipums ieejai pret cela asi [ 0]: 90
Slipums ieejai pret cela asi [ o]: 90
Skérsgriezuma laukums [m?] 8,45
Terauda marka: S235JR

Térauda biezums saskana ar LVS EN 10029:2011 “Karsti velmétas térauda loksnes 3
mm biezuma un biezakas. Izméru un formas pielaides.”

Pretkorozijas aizsardziba.

Cinkojums ne mazak ka 70y atbilstoSs LVS EN I1SO 1461:2009, kas papildus rupnieciski
parklats ar epoksida parklajums ne mazak ka 100u caurtekas arpusé un ne mazak ka 150u
caurtekas iekSpuseé. (parklata 100% caurteces iekSpuse un arpuse).

Pirms caurtekas pasutiSanas precizét upes skérsosanas lenki.
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Savienojuma cinkotas bultskriives

Skravju klase 8.8 M20 saskana ar LVS EN ISO 898-1:2013 ,,0glekla térauda un térauda
sakauséjuma stiprinataju mehaniskas Tpasibas. 1. dala: Péc stipribas klasificétas bultskrives,
skriives un tapskrives. Rupja vitne un smalkvitne (1ISO 898-1:2013)".

Skrivju galvas konstrukcijas iekSpusé janodrosSina pret launpratigu atskrivésanu
(Skatit attélu Nr.6.1.3.1.). Skrives ir janovelk lidz nepiecieSamajam griezes momentam
montazas beigas péc plakSnu samontésanas. NepiecieSamais griezes moments ir no 240 Nm
(minimums) lidz 360 Nm (maksimumes).

Griezes moments japarbauda vismaz 5% bultskravju. 95% parbaudito bultskravju
jabat nepiecieSamajam griezes momentam, bet 5% bultskrdvju jablt vismaz 200 Nm griezes
momentam.

-—
.

AN S

20

Dhugast:

M20

Attéls 6.1.3.1.

Caurtekas montaZa veicama saskanad ar raZotdja montazas instrukciju.

Caurteku galasienas — paredzétas konfiguracijas, razotas uzstadisanai vai blvéjamas
uz vietas bilvobjekta, — no betona, kura minimala stipribas klase ir C 20/25, un
sasaldésanas/atkausésanas agresiva iedarbibas klase ir XF 2 atbilstosi LVS EN 206-1.

Geotekstils — filtracijai vai atdaliSanai, ja paredzéts, atbilstoSs Celu specifikaciju 4.2
punktam.
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Reno matraci - Projekta lietojami vitie Reno matracdi ar seSstdrainu rati 8 x 10 cm.
Stieples diametrs 2,7 milimetri. Stieples minimala stipriba 350 Mpa. Cinka minimalais
parklajums 245 g/m2. Konstrukcijas kalposanas laiks C3 korozijas klases vidé 25 gadi.

Hidroizolacija dzelzsbetona caurtekam — I[Iméta un lieta, tai jaatbilst Sadu
hidroizolacijas darbu izpildes prasibam un razotaja specifikacijam.

Remontmateriali — atbilstoSi paredzétajam caurtekas remonta veidam.

Caurteku un galasienu pamats — no tam paredzétiem un materialiem, kuriem jaatbilst
Celu specifikaciju 5 nodalas prasibam.

Caurtekas blvbedres aizbérSanai lietojami cela klatnes buvniecibai pieméroti
materiali vai lidzigi ka esoSaja cela konstrukcija.

6.1.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu
darba izpildi, izvélas blvuznémejs.

6.1.5 Darba izpilde

Ja paredzéts, caurtekas jauzstada péc individuala projekta, ja né, tad lietojami
tipveida projekti, ieprieks veicot nepiecieSamas piesaistes. Caurteku attirisana izrakta grunts
izlidzinama vai aizvedama uz atbeértni.

Bivuznémeéjam janodrosina sausa buvbedre, atseviska samaksa par $o poziciju nav
paredzéta.

Ja nav paredzéts citadi, tad minimalais uzbéruma augstums virs caurtekas, mérot
jebkura caurtekas Skersgriezuma no caurtekas augstaka punkta lidz brauktuves virmai,
nedrikst bdt mazaks par 0,5 m, maksimalais — nedrikst bat lielaks par 6 m.

UzblGvéto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitate (biezums, dislokacija,
sablivejums) japarbauda pirms caurtekas posmu montazas vai galasienu blvniecibas.
Uzblveto pamatnes un pamatu kvalitatei jaatbilst Celu specifikaciju 4 un 5 nodalas
prastbam.

Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,
montazas kvalitate) un hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas
aizbérsanas:

e caurtekas garums nedrikst atSkirties vairak neka + 20 cm no paredzéta;
e caurtekas teknes atzimes nedrikst atSkirties vairak neka £ 20 mm no paredzéta;
e caurtekas novietojums plana nedrikst atskirties vairak neka = 10 cm no paredzéts;

e uzstadito blakus esoSo caurteku posmu asu nobide pielaujama ne vairak par + 10
mm;

e montazas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrikst but lielakas par
10 mm;

e poliméru vai metala caurteku savienojumiem jaatbilst paredzeétajam.

Caurtekas jaaizber vienmerigi un pakapeniski no abam puseém. Aizbérsanai caurtekas
tieSa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti vai grunti ar
atsevisku akmenu iesléegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96 % no Proktora blivuma
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(LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivésanas
iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 c¢cm). Ipada vériba japievérs
sablivésanai tieSi pie caurtekas. Ja lietoto geotekstilu, janodrosina, lai grunts iestrades laika
to nesabojatu. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika, caurteka ir japieslogo,

lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.

6.1.6 Kvalitates novéertéjums

Caurtekai jabuat tirai visa tas garuma, brivai no sanesumiem un priekSmetiem.
Galasienam jabuat atraktam, atsedzot to augSéjo virsmu un fasades dalu lidz caurtekas
gultnes apakséjai dalai. Cela nogazu virsmai un darba laika skartai teritorijai jabut noplanétai

atbilstosa slipuma.

Jabut nodrosinatai brivai Gdens caurtecei un atvadei no caurtekas. Izpildito caurtekas
uzstadiSanas vai remonta (atbilstoSi paredzétajam) darbu kvalitatei jaatbilst 6.1-1 tabula

izvirzitajam prasibam.

6.1-1 tabula. Uzstaditu vai izremontétu caurteku kvalitates prasibas un nosacijumi
testésanai un mérijumiem

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Teknes augstuma
atzimes

<+ 20 mm no paredzéta

LBN 305-1

Veicot geodéziskos uzmérijumus

Vismaz tris vietas —
ietecé, iztecé un
caurtekas vida

Caurtekas garums <+20cm Ar mérlenti Izmérot visu caurtekas
garumu
Caurtekas forma Deformacija (% no Ar mérlenti Testéjot Saubu gadijuma
poliméru un metala caurtekas diametra): par atbilstibu
caurtekam poliméru—<5 %;
metala—<1,5 %.
Novietojums plana <110 cm no paredzéta LBN305-1 Visa blvobjekta

Veicot geodéziskos uzmeérijumus

raksturigos punktos

Galasienas novietojums

Fasades plaknei jablt
paralélai cela asij —
pielaujama novirze
galasienu malas 5 cm.
PieJaujama novirze no
vertikala lmena £ 10 mm.

LBN 305-1

Veicot geodéziskos uzmeérijumus

Saubu gadijuma par
atbilstibu

Nogazes nostiprinajums

Jaatbilst paredzétajam

Atbilstosi uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

leteces un izteces
nostiprinajums

Jaatbilst paredzetajam

Atbilstosi uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie labojumi prasibu nodrosinasanai.

6.1.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Caurteku tiriSanas apjoms uzmeérams, mérot visu caurtekas garumu.

Caurteku

remonta vai

saremontéto vai uzstadito posmu garumu.

uzstadisanas darbu daudzums uzmérams,

meérot tikai
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Caurteku galasienu remonts vai uzstadiSana, vai (un) nogaZu nostiprinasana
caurtekas galos, un ieteces un izteces nostiprinasana uzmérama gabalos, skaitot katru
caurtekas galu atseviski.
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6.2 Konstrukciju nojaukSana vai demontaza

6.2.1 Definicijas

6.2.2 Darba apraksts

Konstrukciju nojaukSanas vai demontaZas darbi ietver visus nepiecieSamos darbus,
kas javeic, lai nojauktu vai demontétu paredzétas konstrukcijas, aizvaktu tas uz videi drosu
atbértni vai noliktavu, vai parstradatu, sakartotu visu skarto teritoriju, ka ari materialus vai
iekartas, kas japiegada un jaizlieto, lai izpilditu darbu.

6.2.3 Materiali

6.2.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu
darba izpildi, izvélas blvuznémejs.

6.2.5 Darba izpilde
Nojauktas vai demontétas konstrukcijas, atkartoti lietojamie materiali, bavgruzi u.c.
janogada paredzétaja atbértné vai noliktava.

Ja nojauktas vai demontatas konstrukcijas paredzéts nodot pasuatitajam, par to
nodosanas un pienemsanas faktu jasastada attiecigs nojaukto vai demontéto konstrukciju
nodo$anas-pienemsanas akts.

6.2.6 Kvalitates novertéjums

Jabat nojauktam visam paredzétajam inZenierblvém un konstrukcijam. NojaukSanas
gaita skarta vide jaatjauno, nodrosinot tas sakotnéjo funkciju izpildi dzvértiga vai labaka
kvalitaté. Skartajai teritorijai jabut atbilstoSi sakartotai un nolidzinatai, nodrosSinot Gdens
noteci arpus cela klatnes robezam.

6.2.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Konstrukciju nojaukSanas darba daudzums uzmérams darba daudzumu saraksta
noraditajas vienibas, ieverojot Celu specifikaciju 2.6.4 punkta prasibas.
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7 APRIKOJUMS

7.1 Cela zimju uzstadisana

Cela zimes japaredz saskana ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1.
Vertikalie apzimejumi japaredz saskana ar LVS 85. leteicams izstradat bavprojektu.

7.1.1 Definicijas un skaidrojumi

Cela zimes — standarta cela zimes un individuali projektéjamas zimes. Individuali
projektéjamas zimes saskana ar LVS 77-1 ir noradijuma zimes 518. — 521., servisa zime 630.,
virziena raditaji un informacijas zimes 701. — 709., 729., 736. — 742. un 746. — 748., mainigu
informaciju nesosas papildzimes (8. grupa atbilstosi LVS 77-1).

Vertikalie apziméjumi — virziena plaksnes, Skérsla plaksnes, cela darba vietu
apziméjumi (vadstatni, barjeras, vadkonusi, parvietojamais cela zZimju vairogs), bulvju
gabaritzimes (platuma gabaritzimes, augstuma gabaritzimes), signalstabinu apziméjumi,
atbilstosi LVS 85.

7.1.2 Darba apraksts

Cela zZimju (vertikalo apziméjumu) uzstadiSana ietver zimes dislokacijas vietas
noteikSanu, balstu pamatu izveidoSanu, balstu uzstadiSanu, cela zZimes piestiprinasanu.
Individuali projektéjamam zimém jaizstrada detalprojekti.

7.1.3 Materiali

Cela zZimém jabat izgatavotam atbilstosi LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1,
vertikalajiem apziméjumiem — atbilstosSi LVS 85, uznémumos, kam ir atstarojosa materiala
raZotaja atlauja izgatavot cela zimes ar vinu razoto atstarojoSo materialu.

Pastitajs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojoSo materialu klasi saskana ar LVS
77-2 un LVS EN 12899-1 prasibam.

Cela zZimju (vertikalo apziméjumu) balsti — metala, karsti cinkoti, cinka parklajuma
biezums — 60 mikroni, pielaujama atkape * 5 mikroni. Balstu veids un forma — atbilstosi
paredzétajam blvprojekta, lai nodroSinatu uzstadito cela zimju stabilitati paSsvara, véja
slodzu, klimatisko u.c. apstak|u ietekme.

Ja nav paredzéts citadi, tad metala stabu caurules aréjam diametram jabat 60,0 —
63,5 mm, ar sieninu biezumu caurulei ne mazaku par 2,6 mm, metala caurules garums cela
zZimém = 2,5 m, vertikalajiem apziméjumiem < 2,5 m.

Cela zZimju razoSanas procesa kontrole janodroSina atbilstosi LVS EN 12899-4.
7.1.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu
darba izpildi, izvélas bavuznéméjs.
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7.1.5 Darba izpilde

Cela zZimes (vertikalie apziméjumi) jauzstada, ja iespéjams, uz viena balsta.

Cela zimju uzstadisanas augstumam viena autocela marsruta (arpus apdzivotam
vietam) jabUt péc iespéjas vienadam.

Vertikalos apziméjumus Nr.905, Nr.906, Nr.907 jauzstada 0,3 — 0,6 m augstuma virs
brauktuves virsmas, tos atlauts lietot kopa ar cela zimém Nr.410, Nr.411, Nr.412.

Liela izméra cela zZimes javeido no saliekamiem elementiem (moduliem), katra
atseviSka elementa masai jabut tadai, lai tos varétu samontét bez paligmehanismiem — ar
roku darbaspéku. Samontétai zimei jabat gludai (lidzenai), savienojuma vietas nav
pielaujamas atstarpes.

Kvalitatei jaatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasibam.
7.1.6 Kvalitates novértéjums

Cela zimes (vertikala apziméjuma) balstam jabut vertikalam, nav pielaujama ta viegla
pagrieSanas ap asi, izrauSana vai noliekS8anas no vertikala stavokla, respektivi, jabut
nodrosinatai balsta stabilitatei paSsvara, véja slodzu, klimatisko u.c. apstaklu ietekmeé. Lai
nepielautu Gdens ieklGSanu metala caurulg, tai jabut noslegtai.

Cela zZimju (vertikalo apziméjumu) un balstu veidam, formai, atstaroSanas un citam
ipasSibam jaatbilst paredzétajam. Cela zimju (vertikalo apziméjumu) geometrijai un
novietojumam attieciba pret cela brauktuvi jaatbilst LVS 77-2.

7.1.7 Darba daudzuma uzmerisana

Cela zimju uzstadisanas darba daudzums jauzméra gabalos.

Ja uz viena vertikala balsta piestiprinatas vairakas zimes, jauzméra atseviski balsti
gabalos un zimes gabalos.

Individuali projektéjamo zimju uzstadiSanas darbiem jauzmeéra zimju laukumi, balstus
atseviski neuzskaitot.
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7.2 Cela signalstabinu uzstadisana

Celu signalstabini japaredz saskana ar LVS 85, LVS 93 un LVS 12899-3. leteicams
izstradat blvprojektu.

7.2.1 Definicijas

Celu signalstabin$ — atsevisks cela vertikalo apziméjumu elements (ietilpst stabins$ un
stabina apziméjums), kas iezimé cela klatni un informé satiksmes dalibniekus.

7.2.2 Darba apraksts

Celu signalstabinu uzstadiSana ietver darbu izpildes zonas sagatavoSanu,
signalstabinu dislokacijas vietu aizzimésanu, bedru raksanu vai urbsanu, signalstabinu
uzstadisanu, kontroléjot geometriju, ka ari darba zonas sakartosanu.

7.2.3 Materiali

Stabina tips, izméri, noturiba un stabina atstarotaja materials noteikti atbilstosi
standartu LVS 85, LVS EN 12899-3 prasibam:
e stabina krasa — balta;
e stabina tips:
O uz nomales — D3 signalstabinu stabs fiksacijai pie zemes (7.2-1 attéls);

O virs barjeras — D4 signalstabinu stabs fiksacijai pie konstrukcijam (fiksétam),
pieméram, tiltiem, triecienbarjeram un margam (7.2-2 attéls);

e stabina véja slodzes izturiba > WL1 (maksimala islaiciga izliece);
e stabina apziméjuma tips — R1 (atstarojoss parklajums/materials).
Stabina atbilstibu izvirzitajam prasibam apliecina CE atbilstibas sertifikats.

Razosanas procesa kontrole janodrosina atbilstosi LVS EN 12899-4.
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7.2.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosSina kvalitativu
darba izpildi, izvélas bivuzneémejs.

7.2.5 Darba izpilde

Celu signalstabini jauzstada atbilstosi LVS 93 vai buvprojekta prasibam.

Ja nomalé vai sadalo3aja josla ir barjera, tad signalstabinus jauzstada tieSi aiz
barjeras, tos piestiprinot pie metala barjeras statna, vai, ja tas nav iespé€jams, tad aiz
barjeras.

7.2.6 Kvalitates novertejums

Uzstadito signalstabinu izmériem un izvietojumam jaatbilst paredzétajam. K|uda
vertikalaja plakné nedrikst parsniegt 5% no stabina augstuma, mérot no brauktuves malas
[fTmena. Stabinu rindai jabat vizuali plidenai un atbilstoSai cela geometrijai. Uzstaditajiem
signalstabiniem jabut labi redzamiem un jaatbilst LVS 85 un LVS EN 12899-3 tehniskajam
prasibam.

7.2.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Celu signalstabinu darba daudzums jauzskaita gabalos.
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7.3 Drosibas barjeras uzstadisSana

Drosibas barjeras japaredz saskana ar LVS 94. leteicams izstradat blvprojektu.

7.3.1 Definicijas

Drosibas barjera — cela transportlidzeklus norobezojosa sistéma, kas uzstadita uz cela

nomales vai sadalosas joslas.

Vienpuséja drosSibas barjera — droSibas barjera, kas projektéta triecieniem tikai no
vienas puses.

Divpuseja drosibas barjera — droSibas barjera, kas projektéta triecieniem no abam
pusem.

7.3.2 Darba apraksts

Drosibas barjeras uzstadiSana ietver darba zonas sagatavosanu, barjeru un to
elementu dislokacijas vietu precizésanu, vertikalo kolonnu uzstadiSanu, primaro uzstadisanu,
papildelementu (sakuma posmi, nobeiguma posmi, triecienslapétaji) uzstadiSanu, barjeru
geometrijas korigéSanu visas dimensijas, galigo nostiprinasanu, papildaprikojuma ierikoSanu
(atstarotaji, vertikalie apzimé&jumi, signalstabini).

7.3.3 Materiali

,A” tipa elementi, , Sigma” vai ,,C” tipa metala norobezZojosas kolonnas, stiprinajuma
elementi un papildelementi, kas atbilst LVS EN 1317-1;2;3;4, LVS 94 vai buvprojektam.
Barjeram, statniem un stiprinajumu elementiem jabut metala, karsti cinkotiem. Cinka
parklajuma biezums aizsargnorobezojumiem — 60 mikroni, norobeZojuma kolonnam — 70
mikroni un stiprinajuma elementiem — 55 mikroni. Pielaujama atkape — 5 mikroni.

Galvaniskajam parklajumam jaatbilst LVS EN ISO 1461 prasibam.
7.3.4 lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu
darba izpildi, izvélas buvuznéméjs.

7.3.5 Darba izpilde

Pirms drosSibas barjeras uzstadiSanas, nomale (sadalosa josla) jasagatavo atbilstosi
paredzéetajam, ievérojot Celu specifikaciju Error! Reference source not found. un 6.2 punkta
izvirzitas prasibas.

Drosibas barjeras jauzstada saskana ar bvprojektu vai (un) LVS 94.

Drosibas barjeras sakuma un beigas jauzstada 25 cm plati vertikalie apziméjumi Nr.
906 vai Nr. 907.

Viena projekta ietvaros ir atlauts uzstadit drosSibas barjeras tikai ar viena tipa metala
norobezojosajam kolonnam.
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7.3.6 Kvalitates novertéejums

Uzstadito droSibas barjeru veidam, geometrijai, papildaprikojumam, novietojumam
plana u.c. jaatbilst paredzétajam vai (un) LVS 94.

7.3.7 Darba daudzuma uzmerisana

Drosibas barjeras darbu daudzums jauzméra metros. DroSibas barjeras sakuma un
gala elementi jauzméra gabalos (komplektos), nosakot sakuma un gala elementa garumu
metros.
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7.4 Apzalumosana

Specifikacija paredzéta gan blves apkartéjas teritorijas sakartoSanai, izveidojot
zalaju, gan ari nogazu nostiprinasanai.

Ja zemes klatnes nogazes paredz ar slipumu, kas stavaks par izmantota materiala
dabiga nobiruma lenki, vai ierakumus un uzbérumus, kas ir augstaki par 6 m, tad nogazu
nostiprinasanai jaizstrada ar aprékinu pamatots risinajums.

7.4.1 Definicijas

ApzalumosSana — teritorijas vai nogazu virsmu nosegSana ar augu zemi un zalaja
izveidosSana, ja paredzéts, veicot ari citus labiekartoSanas vai nostiprinasanas pasakumus.

Geosintétisks materials — sintétisks materials (austs, liméts u.tml.), kas paredzéts
ieblveésanai dazadas cela konstrukcijas, lai paaugstinatu to noturibu vai nestspéju. Var lietot
art filtracijai, atdalisanai vai aizsardzibai.

Nogazu (teritoriju) nostiprinasana ar augu zemi — nogaZu vai citu virsmu
nostiprinasana, tas nosedzot ar augu zemi un ieséjot zalaju.

Nogazu nostiprinasana ar geosintétiskiem materialiem — nogazu vai citu virsmu
nostiprinasana, lietojot geosintétiskos un citus materialus, ka ari atbilstosas tehnologijas.

Nogazu nostiprinasana ar hidroséSanu — nogazu vai citu virsmu nostiprinasana ar
speciali sagatavotu Skiedrvielu, méslojuma, zalaju séklu un citu sastavdalu maisijumu, to
izsmidzinot (izlejot) uz sagatavotas nostiprinamas virsmas.

7.4.2 Darba apraksts

Apzalumosana, ka arl nogaZzu vai teritoriju nostiprinasana, ietver nepiecieSamo
pamata vai virsmu sagatavosanu (lidzinasana, planésana), ka ari vajadzigo izejmaterialu
sagatavoSanu vai razoSanu, piegadi un iestradi. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes
javeic geodeéziskie méerijumi, projektéSana un darba daudzuma aprekini.

7.4.3 Materiali

Augu zeme, zalaju séklas un méslojums:

e lietojamas augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jabat > 5 %, testéjot péc LVS
EN 13039, ka art augu zemei ir jabut ar pietiekamu humusa saturu;

e jalieto zalaju seklas, kas ir izturigas pret paaugstinatu salu koncentraciju, paredzot
noteiktai vietai piemerotu digtspé&jigu seklu, t.i., €énainai vietai — seklu maisijumu, kas
paredzéts zalajam €énainas vietas, bet saulainai vietai — séklu maisijumu, kas
paredzéts zalajam saulainas vietas, u.tml. Zalaju séklu tiribai ir jabi®5 % un
didzibai > 85 %;

e lietojams zalajam piemérots méslojums ar baribas vielam, kuram piemit galvenokart
Ieéna iedarbiba, lai tas neaizskalo Gdens, un kas nodrosina labu zalaja iesaknosSanaos
un augsanu. Buvuznémeéjam jadeklaré meéslojuma veids un baribas elementu sastavs.
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Ja paredzéts, var lietot atbilstosu Gdens, séklas, muléas, méslojuma un saistvielas
maisijumu hidrosé$anai. Blvuznémeéjam ir jadeklaré mulcas, méslojuma, zalaju séklu un citu
sastavdalu veids un sastavs, izlietojuma daudzums un iestrades nosacijumi.

Ja objekta paredzéts izmantot geosintétiskos materialus, tiem jabut pieejamai
razotaja izsniegtai Ekspluataciju TpasSibu deklaracijai un CE markéjumam atbilstosi LVS EN
13251 prasibam.

Armeésanai ieteicams lietot georeZgus, austos, armétos un neaustos geotekstilus,
armogrunti — kompozitmaterialu no georezga un grunts. Armogrunti lieto nogazu, kas
stavakas neka 1:1, ieskaitot vertikalas, vai atbalsta sienu izveidei. Udens atvadei no
armogrunts masiva lieto Skembu kartu ar lielu neaizpildito poru saturu un geotekstila filtru
masiva aizmugures sienai. Materialu veidu un stipribas prasibas nosaka aprékinos un uzrada
blvprojekta. Blivprojekta jadefiné 7.4-1 tabula noraditas materialu deklaréjamas ipasibas.

7.4-1 tabula. NogaZu nostiprinasanas geosintétisko materialu ipasibas (LVS EN
13251, 1.tabula)

Tpasiba, mérvieniba TestéSanas metode
Stiepes stipriba F LVS EN ISO 10319
Pagarinajums pie maksimalas slodzes € LVS EN ISO 10319
Statiska caurdure (CBR tests)"” LVS EN ISO 12236
Dinamiskas perforacijas pretestiba (konusa trieciena tests)(l) LVS EN 918
Udens caurlaidiba perpendikulari plaknei(z) LVS EN ISO 11058
ligizturiba LVS EN 13251, B. pielikums

PIEZIME™ Tpagibas definé geotekstiliem.

PIEZIME? Nosaka, ja jamazina Gdens spiediens nogaze.

Stavu nogaZu erozijas novérSanai var paredzét lietot trisdimensiju preterozijas
paklajus, rezgus, sietus un dazadus citus sintétiskos un dabiskos materialus.

7.4.4 lekartas

7.4.5 Darba izpilde

Teritorijas, nogazes un virsmas jaapzalJumo un janostiprina piemérotos
meteorologiskajos apstak|os.

Pirms apzalumoSanas vai nostiprinasanas darbu saksanas teritorija vai nogazes
janolidzina, ka ari, ja nepiecieSams, japieblivé. Pieslégumi eso$am teritorijam vai
konstrukcijam jaizveido lezeni.

Augu zeme jaizlidzina vienmeériga biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zalaju séklu
ieséSanas iegltu paredzéto augu zemes kartas biezumu. Jaiestrada pamatmeéslojums 25 — 30
2

g/m”.

Zalaja seklas jasej vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zalajs iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka idz 15.septembrim (ja tas
nav iespéjams, tad zalaja séSana japaredz péc ziemas sezonas — nakama gada pavasari,
iestajoties piemérotiem klimatiskajiem apstakliem). ApzaJumojot un nostiprinot ar augu
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zemi, augu zemes kartas biezumam, ja nav paredzéts cits biezums, jabut 10 cm, un zalaju
séklu izlietojumam jabit vismaz 40 g/mz.

Zalaja séklas séSanas laika ir jaiestrada augsné lidz 1 cm dziluma, un ausnes karta
nekavéjoties ir japieblivé. Ja s€j sausa laika un zeme ir sausa, tad ir jalaista.

Ja nav paredzeéts citadi, tad jaapzalumo ne mazak ka 1 m platuma pie cela vai ielas
konstrukcijam.

Nogazu armeésanas tehnologijai jaatbilst paredzeétajai. Ja tehnologija projekta nav
noteikta, tad blvuznémejs var izmantot materiala razotaja ieteikto ieklasanas tehnologiju.
Armeéjuma sola pielaujamas novirzes ir £ 2 cm. lestradajamas grunts kartas jablivé biezuma,
kas ir atkarigs no arméjuma sola un grunts veida (apméram puse no arméjuma sola). Lietojot
malainas gruntis, blivéjamas kartas biezumu ieteicams samazinat, ka ari jaseko, lai grunts
neparmitrinatos. Blvéjot atbalstsienas, lai izvairttos no deformacijam apdares virsma,
apdares kartas tieSa tuvuma jalieto blivéSanas iekartas ar mazaku iedarbibu, pieméram,
vibroplatnes vai veltni ar nelielu masu. Georezga savienojumiem drikst lietot tikai paredzéetos
materialus un izstradajumus.

Nogazu preterozijas materiali jaieklaj uz sagatavotas nogazes: ta janolidzina
paredzéetaja slipuma, uz tas jauzklaj augu zeme 0,1 — 0,2 m biezuma (augu zemes biezums ir

_____

gravis.

7.4-1 attéls

Materials janostiprina nogazé ar U-veida skavam 1,0 — 1,5 m attaluma, parklajums
[7dz 0,1 m. Zalaju var sét pirms preterozijas materiala ieklasanas vai ari péc tam (tas atkarigs
no izvéléta materiala veida). Preterozijas trisdimensionalajiem paklajiem uzklaj augu zemi ~ 5
cm biezuma un viegli noblive. Jakontrolé nostiprinato nogazu vai citu virsmu laukums visa
platiba, veicot nepiecieSamos mérijumus un aprékinus.

7.4.6 Kvalitates novéertéjums

Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazem (virsmam) jabut lidzenam,
ar nodroSinatu ddens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst 7.4-2 tabula izvirzitajam
prastbam.

7.4-2 tabula. Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitates prasibas un nosacijumi
testésanai un mérijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Nostiprinajuma veids Jaatbilst paredzétajam Vizuali Pastavigi
Udens atvade Jabat nodrosinatai Vizuali Pastavigi
Lidzenums Virsmam jabat noplanétam | Vizuali Pastavigi
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Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Slipums, ja paredzéts

Ne stavakas par paredzéto

Ar Sabloniem

Jebkura vieta Saubu
gadijuma par atbilstibu

Biezums vai izlietojuma
daudzums

Ne mazaks par paredzéto

Ar piemérotiem
merinstrumentiem

Vismaz tris vietas
blvobjekta

Zalaja kvalitate

Zalajs uzdidzis un
iesaknojies visa platiba

Vizuali

Visa blvobjekta

7.4.7 Darba daudzuma uzmeérisana

Jauzmera nostiprinatas nogazes platiba.
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