TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
ESOSAI BUVEI

Buives nosaukums un adrese:

Dzivojama maja, Baznicas iela Nr. 13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines
novads

Pasiititajs, liguma datums un numurs:

SIA “Zeiferti”, igums Nr. 133-01 no 09.01.2015.

ApsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums:

Jumta seguma un konstrukciju apsekos$ana, atzinuma sagatavo$ana
atjaunoSanas projektam. Uzdevums izsniegts 09.01.2015.

Atzinums izsniegts: 2015. gada 16. janvart
Apsekojumu veica: Ivars Sraders
SIA ,,Bultis”, tel. 29510612

Visparigas zinas, situacija

Apsekota 8 dzivoklu dzivojama maja atrodas Jaunolaines dzivojamaja zona, attalinati
no autocela. Tas ekspluatacija sakusies 1962. gada. Buve tiek izmantota atbilstoSi
savai funkcijai, un ar1 zemes gabals tiek izmantots atbilstosi teritorijas planojumam,
tas ir minimali labiekartots. Pie €kas asfaltétas teritorijas un celini, Ir apstadijumi un
zalajs, teritorija nav norobeZota.

Dzivojamas majas buvtilpums ir 2087m3, buves kop€ja platiba 569,2m2. Tai ir 2
virszemes stavi un pagrabs, ko veido nesosSas kiegelu miira sienas. Parsegums zem
béninu telpas un visas jumta konstrukcijas izbiivétas no koka.

Biivei ieprieks (dazados laikos) veikti pasi nepiecieSamakie atjaunoSanas darbi.

Jumta elementi: konstrukcija, klajs, idens novadsistema

Jumta konstrukcija ir vienkarSs divslipu jumts, kas balstits uz nesoSajam garensienam
caur mirlatu. Visa konstrukcija izbiivéta no koka zagmaterialiem, kuru nolietojums
vertejams I1idz 70%, un to nosaka galvenokart mitrums, kas iekltist zem jumta seguma
ta bojajumu del. Sparu izmérs tuvs 4,5x14cm, to solis tuvs 85cm. levérojot
nolietojumu un jumta stavokli Sobrid, ta ekspluatacija klust nedroSa. Bez bojajumiem,



ko radijis mitrums, japiemin arl sparu un garensiju (sparu balsta sija to vidi ar
Skersgriezumul0x10cm) izlieces to nolietojuma un minimalo dimensiju del.

Jumta segums veidojas no koka délu klaja un onduline vilpotajam platném, kas
pienaglotas pamatnei. Vietam starp déliem un segumu ruberoida izolacijas paliekas,
vietam tas nav. Japiebilst, ka sakotn&ji jumtam bijis Sifera segums, kur§ vietam
redzams aizbiivéto jumta luku vietas. Ieseguma materiala nolietojums ir kopuma
mazaks, neka délu klajam, kaut arT jumts vietam tek. Ta iemesls liela méra ir plaknes
geometrijas defekti, tadel iesegums valigs, nepiegul pamatnei un nav blivs. Pilniba
nolietojuSies visi pieslégumi- skarda kore un koka v€ja malas. ArT jumta karba ta
malas nolietojusies ne mazak ka 75%.

Lietus tdens novadiSanas sistéma dalgji remontéta, savu funkciju pilda. Viena dala
tas praktiski jauna, lielakajai dalai cinkoto detalu nolietojums tuvojas kritiskam, ir
dazadi defekti, rusa.

Ar jumta segumu saistiti skurstenu pieslegumi. PaSi skurstenu gali parmireti, laba
stavokli, tapat ari skarda pieslégumi jumtam. Tom@r to pielagoSana kopa ar citu
segumu turpmak praktiski griiti izpildama.

Jumta seguma ekspluataciju zinama meéra ietekmé ar1 parseguma stavoklis béninu
gridas Itmeni. Parsegumam nepietickama izolacija, pie tam ta nevienada (0-15cm),
vietam paliku$i blivgruzi, daudz putnu skeletu un atlikumu. Seguma bojajumu dél
vietam bojati melnie déliSu griesti.

Secinajumi, priekSlikumi

Kvalitattvs jumta seguma remonts praktiski nav iesp&jams, lidz ar to vienigais veids,
ka nodroSinat turpmaku biives ekspluataciju bez riska, ir jumta seguma maina un ar to
saistitie darbi. Bez tam rekomend€jams sakartot un papildinat parseguma siltinajumu.

Sakara ar jumta konstrukcijas nolietojumu, ievérojot esoSas dimensijas un mezglu
stavokli, nepiecieSams pastiprinajums ar1 sparém un balsta garensijam.

PriekSlikumi turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai:

1) Nomainit pilniba spares un to balsta siju, kas nodroSina jumta plaknes
izlidzinaSanu (abas puses).

2) Ileklat jaunu latojumu virs sparém, piemerojot to izvélétajam segumam.

3) Izbuvet no jauna jumta karbu un parkari, nodroSinot ari gaisa pliismu no
jumta malas uz kori.

4) Izveidot jaunus seguma pieslégumus skursteniem, korei un malam.

5) Uzstadit aizpildijjumu abam gala sienu ailem béninos, nodroSinot telpas
védinasanos, montét ar1 palodzi.

6) Uzstadit junu noteksistemu, 25% apméra izmantojot esoso.

7) Novakt liekos biivgruzus, kas rada slodzi melnajiem griestiem.

Tehniska apsekosana veikta 2015. gada 9. janvari
SIA "Bultis” valdes loceklis ISraders



Foto pielikugls

F-1. Kopskats uz €ku no ieejas puses. Nolietojusas jumta malas, to koka detalas.
Dalgji remontgta tidens novadiSanas sist€éma. Jauns skurstenu mar&jums virs jumta un
pieslégumi. Vilnotais onduline segums. Gala ailas ar bojatu aizpildijumu.
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F-2. Jumta koka konstkcija ievérojami nolietojusies. Slipie balsti, murlatas un
savilces saglabajamas, parbaudami visi mezgli. Spares mainamas. Pilnais delu klajs
un ruberoida palieckas demontg&jamas.

F-3. Bojats, samircis latojums. Iesp&jams, bijis caurules izvads, izmantots §iferis.



F-4. Spares to vidusdala balstas uz 10x10cm Sk€luma garensijas. Sijai liela izliece,
kas rada arT sparu nevienmérigu izlieci, atkariba no balsta vietas. Lielaks konstrukciju
un latojuma nolietojums tuvak jumta malai, kas liecina par nepietickamu veédinasanos

Sajas zonas.

F-5. Beéninos dazadi bavniecibas atlikumi. Mitrums uz gridas un siltinajuma, kas
sablivgjies. Jumta mala sparu gali un latojums sapuvusi.

~y




