TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
ESOSAI BUVEI

Buives nosaukums un adrese:

Dzivojama maja, Olaines pagasts, Olaines novads, st. Olaine maja Nr. 2

Pasiititajs, liguma datums un numurs:

SIA “Zeiferti”, igums Nr. 134-01 no 09.01.2015.

ApsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums:

Jumta seguma un konstrukciju apsekos$ana, atzinuma sagatavo$ana
atjaunoSanas projektam. Uzdevums izsniegts 09.01.2015.

Atzinums izsniegts: 2015. gada 16. janvart 5
Apsekojumu veica: Ivars Sraders
SIA ,,Bultis”, tel. 29510612

Visparigas zinas, situacija

Apsekota 8 dzivoklu dzivojama maja atrodas Olaines stacijas un sliezu celu tuvuma.
Biive tiek izmantota atbilstoSi savai funkcijai, un arT zemes gabals tiek izmantots
atbilstosi teritorijas planojumam, tas ir labiekartots. Pie €kas asfalt€tas teritorijas un
celini. Ir apstadijumi un auglu koki, teritorija dal€ji norobeZota.

Dzivojamas majas buvtilpums ir 1434m3, buves kop€ja platiba 373,4m2. Tai ir 2
virszemes stavi, ko veido nesosas kiegelu sienas. Parsegumi izbtivéti no dzelzsbetona
paneliem, jumta konstrukcijas- koka, tas veido zemu béninu telpu.

Biivei ieprieks (dazados laikos) veikti pasi nepiecieSamakie atjaunoSanas darbi.

Jumta elementi: konstrukcija, klajs, idens novadsistema

Jumta konstrukcija ir vienkarSs divslipu jumts, kas balstits uz nesoSajam garensienam
caur mirlatu. Visa konstrukcija izbiivéta no koka zagmaterialiem, kuru nolietojums
vertejams I1idz 50%, un to nosaka galvenokart mitrums, kas iekltist zem jumta seguma
ta bojajumu del. Sparu izmérs tuvs 5x16cm, atstatumi starp sparém dazadi, robeZas no
0,5 Iidz 1,0m. Pati konstrukcija kopuma apmierinoSa, iznemot atseviskas vietas.
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Jumta iesegumam izmantotas vilpotas Sifera loksnes. Neskatoties uz veiktiem
lokaliem seguma remonta darbiem, tas pilniba nolietojusas. Daudzviet seguma
caurumi, nav blivas savienojuma vietas, lidz ar to kustigas loksnes. Zem Sifera
plaksném pienaglots pilns délu klajs, virs kura ruberoida karta. Uz déliem redzamas
mitruma pédas, vietam tas pilniba bojats. Ar1ruberoids pilnigi nolietojies.

Vietas, kur jumtu Skérso skursteni, veikts remonts. Ta rezultata skurstenu stavoklis
labs. Tas pats attiecas uz to jaunajiem skarda pieslégumiem esoSajam segumam,
vienigi to pielietojums turpmak atkarigs no izvéléta seguma veida.

Vel ekai pa visu perimetru veikti jumta malas (parkares) koka apSuvuma remonta
darbi. Jumta galos bojats ve&ja delis, citas koka dalas vél lietojamas, tam nelieli
defekti.

Lietus tidens novadiSanas sist€éma no skarda, praktiski jauna, vienigi dazas vietas
nepiecieSama teknu tiriSana.

Jumta seguma ekspluataciju zinama meéra ietekmé ar1 parseguma stavoklis béninu
gridas limeni. Parsegumam nepietickama izolacija, pie tam ta nevienada, vietam
biivgruzi, daudz putnu skeletu un atlikumu.

Secinajumi, priekSlikumi

Apsekotas €kas jumta Sifera segums pilniba nolietojies. Tas pats attiecas uz ruberoida
klaju zem ta. Koka délu klaja nolietojums ir 75%. Jumta konstrukcijas (spares,
miirlatas, savilces un statni) nolietojums kopuma ir 45%.

Kvalitativs seguma remonts praktiski nav iesp&€jams, Iidz ar to vienigais veids, ka
nodro$inat turpmaku biives ekspluataciju bez riska, ir jumta seguma maina un ar to
saistitie darbi. Bez tam rekomend€jams sakartot un papildinat parseguma siltinajumu.

PriekSlikumi turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai:

1) Veikt bojato jumta konstrukciju remontu (10% apméra no to kopgja
apjoma);

2) leklat jaunu latojumu virs sparém, piemérojot to izvéletajam segumam. Lai
pastavétu iesp€ja saglabat jaunas teknes un pieslégumus skursteniem,
izveleties iesp&jami lidzigu segumu esosajam;

3) Uzstadit aizpildijjumu abam gala sienu ailem béninos, nodroSinot telpas
védinasanos, montét ar1 palodzi;

4) Nomainit v&ja malas jumta galos;

5) Parbuvet béningu liku (vai tas piesléguma veidu), lai izslégtu siltinajuma
izbirSanu, to atverot un aizverot

Tehniska apsekosana veikta 2015. gada 9. janvari 5
SIA "Bultis” valdes loceklis L Sraders



Foto pielikums
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F-1. Kopskats uz galveno €kas fasadi. Sifera jumta plaknei daudzviet bojajumi,
ieliekumi skurstenu tuvuma. Notekas un skursteni laba stavokli. Bojata jumta seguma
un siltuma zudumu dé€] augsdala mitrinas fasade.

F-2. Jumta konstrukcijas kopuma apmieinoéas. Boﬁjumiatseviél,(ﬁs vietas, liclakaja
dala redzamas mitruma pédas.
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F-3. Vietam konstrukci reontéjama. Stip b]ﬁts delu klajs zem jumta ieseguma.
Nevienads, bojats un sablivéts parseguma pakojums.
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F-4. Jumtam bijusas vairakas liikas, kas aizbuvétas. Visas liikkas un to pieslégumu
vietas segumam pilniba bojatas. Stipras mitruma pedas uz delu klaja un sparém.
Piemiirétas skurstenu augsas dalas.

F-5. Seguma loksnes slikti piegul d€lu klajam un viena otrai. Riskantas antenu izvadu
vietas. Pilniba bojata kores detala. Laba stavoklt jumtin$ skurstenim.

F-6. Béninu luka smaga, sliktas er,les. Siltnﬁjums nav norobezots no atveres, liku
lietojot tas birst kapnu telpa un apgriitina lukas aizverSanu.



