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Vēja mala S

Kores noslēgums

Vēja mala (koka apšuvums)

plānsJUMTA

Stadija

MērogsRasējums: Jumta plāns

Adrese:

15.01.2015G.BērziņšArhitekts

G.BērziņšBūvproj. vad.

Pasūtītājs:

Objekts:
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remontējama
L=24.6m

ETERNIT viļņotās loksnes

L=24.5m

tonis- brūns*;  kopā- 301.5m2

PIEZĪMES:

1. Saglabāt esošās teknes, notekas.
2. Demontēt esošo konstrukciju virs spārēm.
3. Izbūvēt retinātu dēļu klāju. Nepieciešamo soli saskaņot, pēc konkrētā ražotāja tehnoloģijas.

Griezums A-A

4. Pēc konkrētā ražotāja noteiktās tehnoloģijas izbūvēt difūzijas plēvi.

M 1/100

M 1/50

5. Rasējumus nemērīt, neskaidrību gadījumā vērsties pie projektētāja.

Zeiferti, SIA; Reģ, Nr. 40003419183
Jaunolaine, Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Tālr: +371 679 658 97;  zeiferti@inbox.lv

Jumta seguma vienkāršotā atjaunošana

"Stacija Olaine 2", Pārolaine, Olaines nov.,
 LV-2127; Kadastra Nr. 80800080415001 vienk.atjaunošana

Sniega barjera L=3000Vēdināšanas izvads

Jumta lūka- jaunizbūvējama

Skārda jumtiņi- saglabājami

Vēdināšanas izvads

6 150

450*

retināts dēļu klājs

kores elements

vēdināšanas izvads

skārda pieslēgelements

saglabājamas teknes un notekas

spāres, esošas- remonts ~10%

esošas jumta iesegums- demontējams

Ēkas abās gala sienās uzstādamas skārda

Eternit- viļņotās loksnes

difūzijas plēve

skursteņiem -jaunizbūvējams

jaunizbūvējams
jaunizbūvējams

vēdināšanas restes 1000x650mm
izbūvēt palodzi

skat. piezīmi
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