Jumta lakas parametri
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NepiecieSamibas gadijuma montét papildu laipas

Saglaba eso$o lietusadens novadianas sistémas
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Piezimes:

1. Saglaba esosas lietusiidens teknes;

2. Demontgjot esoSo jumta segumu saglaba sniega barjeras, kuras péc jumta seguma nomaipas monté atkartoti.

3. Saglaba eso$o zibensaizsardzibu;

4. Veic jumta lakas nomainu pret jaunu ar stacionarajam kapném. NepiecieSamibas gadijuma monté papildus laipu lfdz
likas izejai;

5. Demontét esoSo déju klaju, ieklat jaunu latojumu virs sparém, hidroizolacijas plévi, piemeérojot to izvélétajam jaunajam
segumam;

6. Jauno jumta latojumu ieklaj atbilstosi izvéléta jumta seguma raZotaja noradijumiem;

7. NepiecieSamibas gadijuma mainit bojatas jumta spares vai citas jumta konstrukcijas;

8. Sparu un marlatas savienojuma uzstadit enkurus. Veikt deforméto konstruktivo mezglu remontu (10% apméra no kopéja
apjoma);

9. Sakartot pakojumu béninu telpa un izveidot staigajamo zonu iekartas apkalposanai;

10. Nomainit béninu laku un péc darbu veik§anas veikt pilnu griestu un béninu apdari;

11. Noraditos materialus var aizstat ar citiem analogiem materialiem.
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Jaunas béninu lokas izmérus izvéléties
atbilstosi esoSajai likai, ailas izmérus
nepapalasinot.
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saglaba esoSo jumtipu saglaba eso$o jumtipu

Ventilacijas izvadiem
nodro8inat skarda apdari
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Bliva un hermétiska jumta laka ar
stacionarajam kapném
Nodrosinat augstumu min. 150mm no jumta

Ventilacijas izvadiem
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EsoSos ventilacijas izvadus virs jumta esoSaja \

dafa parmaret, veidot apmetumu uz
arméjuma kartas ar cinkotu RABICA sietu,
nodrosinat skarda jumtinus
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_jauna jumta seguma veids
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PROFILETA METALA JUMTA LOKSNE

AR DAKSTINU PROFILU

- KRASU TONIS - RAL 3005

EsoSos ventilécijas izvadus virs jumta eso$aja

Piezimes:

1. Saglaba eso$as lietusidens teknes;

2. Demontejot esoso jumta sequmu saglaba sniega
baijeras, kuras péc jumta seguma nomaipas monté
atkartoti.

3. Saglaba eso$o zibensaizsardzibu;

4. Veic jumta likas nomainu pret jaunu ar
stacionarajam kapném. NepiecieSamibas gadijuma
monté papildus laipu lidz lakas izejai:

5. Demontét eso$o délu kiaju, ieklat jaunu latojumu
virs sparém, hidroizolacijas plévi, piemérojot to
izvélétajam jaunajam segumam;

6. Jauno jumta latojumu ieklaj atbilstosi izvéléta jumta
seguma razotaja noradijumiem;

7. NepiecieSamibas gadijuma mainit bojatas jumta
spares vai citas jumta konstrukcijas;

8. Sparu un marlatas savienojuma uzstadit enkurus.
Veikt deformeto konstruktivo mezglu remontu (10%
apmeéra no kopéja apjoma);

9. Sakartot pakojumu bénipu telpa un izveidot
staigajamo zonu iekartas apkalpo$anai:

10. Nomainit bénipu laku un péc darbu veik$anas
veikt pilnu griestu un bénipu apdari;

11. Noraditos materialus var aizstat ar citiem
analogiem materialiem.
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dala parmaret, veidot apmetumu uz

arméjuma kartas ar cinkotu RABICA sietu,

nodroSinat skarda jumtipus
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