St. T3-1/1; @22X2.0(Cu)
St. T4-1/1; @18X1.6(Cu)\
St U1-1/1; @28X2.6(Cu) N\

St. T3-2/1; @22X2.0(Cu)
St. T4-2/1; @18X1.6(Cu)
st. U1-2/1; @28X2.6(Cu)

T3- 832x2.8(PP-R)

7 T3- @32X4.5(PP-R)
T4- @25X3.5(PP-R)
U1-@32X4.5(PP-R)
L=8.6m

T4- @25X3.5(PP-R)
01- @32X4.5(PP-R)

St. T3-2/2; @22X2.0(Cu)
St. T4-2/2; @18X1.6(Cu)
St.01-2/2; @28X2.6(Cu)
St. T3-1/2; @22X2.0(Cu)
St. T4-1/2; @18X1.6(Cu)
St. U1-1/2; @28X2.6(Cu)

St. T3-1/3; @22X2.0(Cu)
St. T4-1/3; @18X1.6(Cu)
St. U1-1/3; @28X2.6(Cu)

St. T3-2/3; @22X2.0(Cu)
St. T4-2/3; 318X1.6(Cu)

St.01-2/3; @28X2.6(Cu)

7

T3- B32x2.8(PP-R)

T4- @25X3.5(PP-R)
U1- @32X4.5(PP-R)

T3- @40X5.6(PP-R)

T4- 332x3.2(PP-R) T4- @25X3.5(PP-R)
U1- @40X5.6(PP-R)

T3- @32x2.8(PP-R)

= e e e = Sy

7
»ﬁﬂ\ T3- §32X4.5(PP-R)

~ \‘__\\ N M mwmwwwﬁﬂ.w T4- @25X3.5(PP-R)
ra- S(PP-R) 1. g30x4 5(PP-R)
01- @32X45(PP-R) | =14 0m

St. T3-3/1; @22X2.0(Cu)
St. T4-3/1; @18X1.6(Cu)
St. U1-3/1; @28X2.6(Cu)

Mezqgls "B"

5. st. pieslégums

Mezgls "A"

Lodveida vent.

U1- @32X4.5(PP-R)
ﬂn#w“.-ll
T3- @40X5.6(PP-R)

—W== ﬁﬁwﬁ Pievienojums
% T3- 350x5.6(PP-R)
T3- 350x5.6(PP-R) St. T3-3/3; @22(Cu)

Siltummezglam
T4- @32x3.2(PP-R) T4- @40X5.6(PP-R)
T4- J40X5.6(PP-R) St. T4-3/3; @18(Cu)

U1- @40X5.6(PP-R) U1- @50x5.6(PP-R)
01- @50x5.6(PP-R) St.01-3/3:028/ @22(Cu)
L=13.0m

T3- @32X4.5(PP-R)
T4- @25X3.5(PP-R)
01- @32X4.5(PP-R)

St. T3-3/2; @22X2.0(Cu),
St. T4-3/2; @18X1.6(Cu)
St. U1-3/2; @28X2.6(Cu)

Piezimes:

Rasé&juma doti principialie detalu risinajumi. Paréjie pievienojumi ir lidzigi.

Darba zimé&jumus un mezglu detalizétus risinajumus izstrada bavuznémeéjs un saskano ar buvprojekta autoru.
Udensapgades sistémas stavvadu montazai izmantot vara caurules. No pagraba lidz 3.stavam @28, aiz atzara uz dzivokli
pareja @22, kas paredzéta Iidz 5.stavam. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.

Udensapgades gulvadu montazai izmantot PP-R caurules.

Visus caurulvadus paredzéts izolét ar izolaciju, kas noradita iekartu un materialu specifikacija.

Mezgls "A" jaizbave pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizbuvé katra karsta Gdens un cirkulacijas stavvada pédgja stava.

Udens skaititajus izmanto eso$os, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvie|u Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.

wn s

N O e

Izstradaja : Objekts:

SIA I

Udensapgades un kanalizacijas vienkarsota renovacija
(318. sérija, 5.st., 6.sekc.)

Pasdtitajs: AS ,Olaines tdens un siltums”
Regd. Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaing, LV-2114

Reg. Nr. 54103051041,
Bavkomersanta reg. nr. 7177-RA
Ciekurkalna 4. 8k-I. 3/1-26, Riga, LV-1026
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