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Demontējamās konstrukcijas

Piekārto griestu izbūve (Amstrong tipa,
mitrumizturīgi, balti piekargriesti)

Esošās grīdas konstrukcijas demontāža

Grīdas pazeminājumu aizbūvēt

Sienu tīrīšana, mazgāšana,
gruntēšana un līdzināšana.

Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm
20x30cm.Vismaz 3.dilšanas klase 1.gr.
uzsūkt spēja (līdz griestiem) uz līmes
kārtas ar šūvju aizpildītāju.

Tapešu līmēšana un krāsošana
ar ūdensizturīgu mazgājamo ūdens emulsiju.

Sienu krāsošana

Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēn 30x30,
biezums 7mm uz līmjavas kārtas ar šūvju aizpildītāju.

Linoleja ieklāšana un pielīmēšana,
izturības klase 31/43.

Sienu tīrīšana, mazgāšana,
gruntēšana un līdzināšana.

Sienu špaktelēšana un slīpēšana

Sienu špaktelēšana un slīpēšana

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Nr.90000023765

Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114

Veļas mazgātavas telpu pārplānošana.

D. Deruma

Būvprojekta vadītāja :

3-0115.04.2013

Griezums A-A.
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Lapas
nosaukums

LapaDatums

Pasūtītājs:

MarkaObjekta reģ.Nr. Mērogs

1. Griezuma izvietojumu skatīt plānu lapās.

2. Grīdu sastāvu skatīt lapā AR 4-01.

Norādījumi:
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