Objekts: Velas mazgatavas telpu parplanosana.
Kddras iela 9, Olaine, Olaines nov., LV-2127
Bives kadastra apzimejums 80090041918001

Paskaidrojuma raksts

Projekta pasutitajs: Olaines pirmsskolas izglitibas iestade ,Zile”, Reg. Nr.
90000023765, Kudras iela 9, Olaine, Olaines nov. , LV-2114

Projekts: Velas mazgatavas telpu parplanosana- Vienkarsota renovacija.
Adrese: Kadras iela 9, Olaine, Olaines nov.

Visparigas zinas

Eka patreiz tiek ekspluatéta ka pirmsskolas izglitibas iestade. Ekas
ekspluatacijas uzsakSanas gads- 1967.9., zem atseviskam ékas dalam izbuvéets
pagrabs. Ekai veikta arsienu papildus siltina$ana.

Projekts izstradats pamatojoties uz projektéSanas darba uzdevumu,
pamatojoties uz €kas apsekoSanas datiem un faktiskas uzmérisanas rezultatiem.
Izméri raséjumos doti milimetros (mm), augstuma atzimes metros (m). Visi izméri
saistiba ar esoSajam konstrukcijam parbaudami bivé uz vietas. 1zméru neskaidribas
gadijuma sazinaties ar projekta autoriem. Projektéjama 0.00 ir pienemta pirma
stava gridas atzime. Projekts paredz €kas planojuma izmainas saskana ar pasuatitaja
vélmém un sastadito programmu. Projekta risinajumi paredz norobeZojoSo
konstrukciju siltinaSanu: pirma stava gridu, uzlabojot €kas energoefektivitates
raditajus, jaunu gridas segumu izbivi projektétajas telpas un piegulo$ajos gaitenos
ka arT piekarto griestu izbivi projektétajas telpas, eso$o nekvalitativo iekSdurvju
nomainu, iekS€jo inzeniertiklu izbdvi (apkures un védinaSanas sistéma,
elektroapgade, Gdens un kanalizacija), palielinot telpu komforta limeni un uzlabojot
€kas iek3€jo izskatu.

Arhitektaras — planojuma risinajums.

Pieeja un piebraukS8ana rekonstruéjamai €kai esos$a. Gruntsgabala
labiekartoSana nav paredzéta dotaja projekta(saskana ar darba uzdevumu). Projekts
paredz esoSas €kas saimniecibas telpu funkciju uzlaboSanu un logopéda kabineta
izbavi, tiek izbuvétas jaunas gridas un piekarto griestu konstrukcija. No saimniecibas
telpas izeja uz artelpu tiek organizéta caur véjtveri.

Parplanojamajam telpam pieguloSajos gaitenos tiek izblvéta jauna gridas
konstrukcija un iesegums. Jaund gridas konstrukcija japieslédz esoSajam telpu
gridam maksimali cen3oties neveidot sliekSnus- pirms gridas konstrukcijas izblves
javeic pieguloso telpu gridu nivelé$ana un kopa ar PII Zile atbildigajiem darbiniekiem
un projekta autoriem pienemams Iémums par optimalajam gridas virsmas atzimem.

No projektéta logopéda kabineta eso3ais iestiklojums ar tonétu parklajumu
parcelams un samainams ar saimniecibas telpas stiklojumu, pirms demontazas
parliecinaties par ieblves iesp&jamibu.

Buvkonstrukcijas.

Bavkonstruktivie nesoSie elementi projekta netiek paredzéti mainit, iznemot
gridas konstrukciju virs komunikaciju Sahtas, ja buvniecibas gaita atklajas
nepietieckamas nestspéjas vai bojatas konstrukcijas vai to dalas, japieaicina
blvprojekta autori lemuma par konstrukciju aizstaSanu vai nomainu pienemsanai.

Pé&c ékas konstrukciju atsegSanas, parbuves vietas, veikt papildu apsekoSanu
pieaicinot projekta autorus, nepiecieSamibas gadijuma veikt atsegto konstrukciju
remontu, vai pastiprinaSanu. Koka konstrukcijas nepiecieSams apstradat ar
prettrupes sastaviem- antiseptiki.

Bavdarbi veicami stingri ievérojot LBN un "Darba aizsardzibas prasibas,
veicot bdvdarbus".
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Ekas argja un iek$éja apdare.

Bavniecibas darbos izmantot Latvija sertificétus, cilvéku veselibai nekaitigus
celtniecibas un apdares materiadlus. Maksimala efekta panakSanai, veicot darbus,
ievérot materialu razotaju rekomendacijas un instrukcijas. leverot darba droSibas
noteikumus, lietot droSas sastatnes, bivdarbu zonai jabat norobezotai un bavdarbi
nedrikst radit draudus cilvékiem un apkartéjai videi.

Telpas kur tiek veikti darbi inzenierkomunikaciju izbdvei un telpu funkcijas
maina, veicami telpu apdares remonti.

Veicot ventilacijas atvéruma aizblvi izmantot analogu aréjo apdari eso$ajai
fasazu apdarei gan, faktdra gan tonali.

Siltumizolacijas sistéemas montazas noradijumi rekonstruéjamam telpam.

Siltumizolacijas ierikoSanai ir paredzeta aréjo norobezojoSo konstrukciju
siltumaizsardzibas palielindSanai (gridu izolacija), ar mérki novest tas atbilstosi LBN
002-01 ,Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam. SiltinaSanai gridu
konstrukcija izmantojamas ekstrudéta putupolistirola platnes, tas blivi japieklau;
esoSajam konstrukcijam- piegriezot uz vietas bavé. SiltinaSana ja pielieto dazada
biezuma platnes, tas liekamas ta, lai nakama slana sadurSuves nesakrit ar zemak
esoSo Suvi un lai sasniegtu projekta noteikto siltumizolacijas biezumu. levérot
izgatavotaju rekomendacijas un ieteikumus.

Ekas inZeniertehniskais labiekartojums.

Udensapgade — eso$ais piesléegums Gdensvadam. lek3éja Gdensapgades
sistémas instalacija saskana ar UK dalas risinajumiem.

Kanalizacija- instalacija saskana ar UK dalas risinajumiem.

Elektroapgade-izbivéjama jauna parprojektétajas telpas saskana EL sadalas
risindjumiem, parbavétajam telpam nodrosinat normativi un funkcionali nepiecieSamo
apgaismojumu ar masdienu prasibam atbilstoSiem gaismas kermeniem, kas patéré
mazus energoresursus.

Ventilacijas sistéma- rekonstruéjam esoSo sisttmu saskana ar AVK sadalas
risingjumiem.

Apkure- rekonstruéjam eso$o sistému saskana ar AVK sadalas risinajumiem,
izbGvejami jauni sildkermeni.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Ekas ugunsnotuiribas pakape U1.

Nakotné batu vélams izvértét ékas kopé&jos ugunsdroSibas pasakumus
atbilstoSi musdienu normativajiem aktiem, izbavét attiecigajam é&kas tipam
paredzétas uguns noturibas durvis uz evakuacijas celiem un atdalo$as konstrukcijas.

Montazas caurumus un spraugas buvkonstrukcijas (sienas, starpsienas un
parsegumos), ka art vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inzenierkomunikacijas Skérso
minétas bldvkonstrukcijas paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas
hermetiz&josiem materialiem. Sim noldkam izmantot Latvijas Republika sertificétas
sistémas un materialus.

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma
esosa, parbilives gaita nepiecieSams atseviSkus elementus parvietot (pieméram
piekarto griestu izbaves gaita).

Atbildigajam  par ugunsdroSibu izvietot nepiecieSamo daudzumu
ugunsdzéSamo aparatu, konsultéjoties ar attiecigajiem specialistiem par skaitu un
izvietojumu telpas.
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Inzenierkomunikaciju Sahtas izblvéjamas ar ugunsizturibas robezu EIG0,
pielietojamo materialu degtspéjas grupa- nedegosa.

NepiecieSamibas gadijuma izblvéjama apsardzes signalizacijas sistéma
projektétajam telpam.

Vides aizsardzibas nosacijumi.

Konkréti vides aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bavlaukuma
japaredz buvuznéméjam izstradajot DVP.
Blvgruzu savaksana un transportéSana no ékas augs$éjiem staviem veicama pa
slégtam novadcaurulém.
Nepielaut blvlaukuma piegruzoSanu ar bidvgruziem un sadzives atkritumiem,
piesarnoSanu ar notektdeniem un augiem kaitigam vielam. Blvdarbu gaita
blvobjekta teritorija atbrivojama no blvniecibas atkritumiem.

Izbaves darbu pabeigSana un objekta sakartosana.

Blvuznémeéjam janovac visas pagaidu bives, mehanismi, lieka grunts un
blvgruzi, kas raduSies €kas parblves laika, ka no bdvlaukuma, ta arf no tam
piegulo3as teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jaatstdj
sakopts un tirs.

Piezime: Razotajfirmas ir minéta ka orientieris un materialu kvalitates
kriterijs, Pasititajs tiesigs izmantot ari citu razZotdjfirmu materialus ar
identiskiem tehniskajiem parametriem, pirms tam to saskanojot ar

projekta autoru.
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