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MērogsObjekta reģ.Nr. Marka

Pasūtītājs:

Datums Lapa

Lapas
nosaukums

AR1:10
Izstrādāja : J. Rotčenkovs

Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003922614

Mob. t. : 29623985

E-pasts: jrelements@jrelements.lv

SIA

JR ELEMENTS

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Grīdu mezgli

15.04.2013 4-01

Būvprojekta vadītāja :

D. Deruma

Veļas mazgātavas telpu pārplānošana.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, Nr.90000023765

Kūdras iela 9, Olaines novads, LV-2114

Akmens masas flīzes 30x30 cm biezums 7mm
Elastīga līmjava 5mm
Izlīdzinošais slānis 5mm
Estrih betona klons 60mm
Ekstrudēts putupolistirols 100 mm
Hidroizolācija (smērējama) uz stiklašķiedras auduma
Betona sagataves kārta 80 mm
Šķembas 100 mm
Esošā grunts

Linolejs izturības klase 31/43
Līme
Izlīdzinošais slānis 5mm
Estrih betona klons 60mm
Ekstrudēts putupolistirols 100 mm
Hidroizolācija (smērējama) uz stiklašķiedras auduma
Betona sagataves kārta 80 mm
Šķembas 100 mm
Esošā grunts

Linolejs izturības klase 31/43
Līme
OSB plātnes 2x12 mm augšējais slānis pārklāj apakšējā šuves
Koka sijas 50x100mm S=400mm

G-3 Grīda telpā Nr. 18

G-2 Grīda telpās Nr. 17; 17-1; 17-2 un 19

G-1 Grīda telpās Nr. 14; 16;20;24;25 un
B korpusa gaitenis

Esošā siena

Elastīga starplika 20 mm

Elastīga starplika 20 mm

PVC stūra profīls ar hermētiķi

Esošā siena

Elastīga starplika 20 mm

Elastīga starplika 20 mm

Grīdlīste

Hidroizolācija uz sienas

Linolejs izturības klase 31/43
Līme
OSB plātnes 2x12 mm augšējais slānis pārklāj apakšējā šuves
Koka sijas 50x100mm S=400mm

Enkurojums nostiprināts sienā

Koka sijas 50x100mm

A

A

Griezums A-A

SIJU BALSTĪJUMA KONSTRUKCIJA
ATKARĪGA NO ŠAHTAS KONSTRUKCIJAS !!!!!

Elastīga starplika

Grīdlīste

1. Grīdu izvietojumu skatīt lapā AR 2-03.

Norādījumi:


