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Saskand ar Jisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu objektam
“Udenssaimniecibas attistiba Olaines novada Stini$u ciema, II karta” - notekfidenu
attfiidanas iekartu rekonstrukcija Stiini¥u ciema Gaismas izstradei, informgjam, lai
nodroginatu elektrisko tiklu drodu ekspluaticiju, ka ar pieklGSanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas esofo un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas
zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktds elektrisko tiklu ekspluatacijas
aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes Ipasniekus par IpaSumu lietoSanas tiesibu
ierobezojumiem tajas (35.un 45.pants), projektgjot jasaglaba esoSo elektroapgades
objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka arT pilsétu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL - gaisa
vadu [Tnijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem | 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no [inijas no malgjiem
lidz 110kV vadiem uz arpusi
no linijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attdluma no malgjiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no Iinijas no malgjiem
vadiem uz arpusi
no Iinijas
4, KL 1.0 m attaluma no kabelu 1.0 m attaluma KL - kabelu
[Tnijas ass uz arpusi no kabelu Imijas linijas
ass uz arpusi
5. | Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attdlums no
Iinijas ass abpus linijai.
1. Projektgjot pargjas komunikécijas jaievéro, saskana ar spekd esoSam normam,
$adus horizontalus attdlumus no elektroparvades linijas:
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Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. |20kV gaisvadu [inija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. [20kV balsta pazemes dala [lelas braucama dala >1.5m
3. [20kV balsta pazemes dala |0.4kV kabelis >2m
4. 120kV gaisvadu Iinijas Ekas argja siena vai balkons > 2 m
malgjais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis > 0.5 m
7. 10.4kV kabellinija 0.4kV kabelu [inija > 0.1 m
8. 10.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. [20kV balsta pazemes dala [Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
{&raudu)
10. |0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads > 1 m
11. |0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads > 2 m
12. 10.4kV kabellinija Udensvads > 1m
13. |“P” — veida 20/0.42kV TA |[IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
0.4kV gaisvadu lmijas
14. z&?malfals qus vat lelas, cela brauktuve > 7 m
piekarkabelis maksimala ’
nokaré
0.4kV kailvadu lmijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokaré
. ielas nebraucama dala (trotuars, gajéju
16. 10.4kV pievads - >3.5m
celin
17. O'4k\/. gfu:wadu_ lnjuas vadi gkas vai buives balkons logs > 1.5m
maksimala novirzé
18. 0'41(\./ &4 1§vadu' 111_11]as vadi gkas vai blives cie$a siena > 1m
maksimala novirzé
19. 0.4k\{ pie—{( arkapel_u lmija gkas vai biives balkons logs > 1m
maksimala novirzé
20. 0'41(\( plelfarka})e}“u linija gkas vai biives cieSa siena > 0.5m
maksimala novirzeé
21 0.4kV gaisvadu vai fidens, gazes, tvaika, siltuma un o 1m
" |piekarkabelu Iinijas balsts |kanalizacijas cauru]vadi
Y 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzésibas hidranti, pazemes -9 m
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas liikas un akas, Gidens krani
23. 8121121153;:1??%1\;22 balsts degvielas uzpildes stacija > 10m
4 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un S 1 m
" |piekarkabelu Iinijas balsts |radiotranslacijas kabelus
25 0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjo$a > 05
Cl o _ S m
piekarkabelu [inijas balsts |caurulé
0.4kV kailvadu linija vada
s Lt . . > 1m
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, kriimi
nokarg
0.4kV piekarkabelu ITnijas
27. |maksimala novirze vai koku zari, stumbri > 0.3 m
nokaré
28. |0.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes Skautne >1.5m
29. 10.4kV kailvadu linija autocela zemes klatnes Skautne >2.5m




mal&jais vads vai
piekarkabelis maksimala
novirzé

30. |0.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads >1m
0.4kV piekarkabelu Itnijas
§kérsojums

0.4kV piekarkabelu linijas
§ke€rsojums

0.4kV gaisvadu [inijas
§kérsojums

0.4kV kailvadu linijas vai
piekarkabela §k&rsojums
0.4kV gaisvadu linijas
tuvindjums vai paraléla 20kV linijas malgjais vads maksimala
izbiive, malgja vada novirze

maksimala novirzé
20kV gaisvadu [inijas
36. |zemikais vads maksimala |zeme > 7 m
nokarg

20kV gaisvadu lmijas
37. |zemikais vads maksimala |autocela brauktuves augstakais punkts > 8 m
nokarg

0.4kV kabelu Itnijas
Skérsojums

20kV kabelu linijas
§kersojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldiSana nav atlauta.

Gaisvadu lmiju ierTko8ana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 10.06.2015.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvieto$anai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” Ipasumad eso$dm elektroparvades Inijam nepiecieSams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegS8anu par
elektroparvades Itniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit 3o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaisu parbiivel.

3. Projekta paredzét vietu perspektivajam izbiivéjamam 0.4kV (2 gab.) un 20kV (1
gab.) kabelu Itnijam.

4. Objekta “Udenssaimniecibas attistiba Olaines novada StiiniSu ciema, II karta” -
notekiidequ  attiridanas iekartu rekonstrukcija StiniSu ciema Gaismas izstradei
tehnisko projektu jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Gaismas
iela 3, Kekava, Kekavas pagastd, Kekavas novada.

0.4kV piekarkabelu ITnija > 0.3 m

32. 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads > 0.4 m

33. 0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts >2m

34. 20kV linijas vadi >2m

35. >2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

39. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m
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