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3. Projektesanas uzdevums

3.1. Biivprojekts Magistralo wdensapgides un kanalizacijas tiklu
paplasinaSanai un rekonstrukeijai Stiini¥u ciema

Magistrilais fidensvads L 2440 m kopgarumai (orientéjo3ais tiklu tras&jums
B. pielikuma), tai skaita:
¥ Jauna tidensvada posma izbiive bijusas karabazes teritorija, L 115 m;
» StiniSu ciema (Gaismu) un Medemciema tidensapgades sistému savienodana,
L 200 m ar Rigas - Jelgavas cela Skérsojumu;
» Jauna Gdensvada posma izblive Skuju iela, L 390 m;
Jauna tidensvada posma izblve Stiini$u ciema Miglas iela, 1idz eso8a Balozu
stacijas udensvada pieslégumam, L 615 m;
» Udensvada izbiive no Rigas - Jelgavas cela lidz esofajiem stacijas BaloZi
- Udensapgades tikliem, L 50 m ar Rigas - Jelgavas cela $kersojumu ;
* Magistrala ddensvada izbiive no apdzivotas vietas Bérzpils Iidz Baloziem, L
790 m;
» Jauna Gidensvada posma izbiive V&ja ield, L 280 m.

Tehniska projekta izstrades laika nepiecieSams izstridat tehnisko projektu pilniba
aprikotu magistrala Udensvada bavdarbiem, ieskaitot aizbidnu, hidrantu un skataku
uzstadilanu, ka art parslégumiem pie esoda Gidensvada un atzariem uz
perspektivajiem Gdensvada pieslégumiem (kas tiek noslégti ar pazemes tikla ajzbfdni),
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caurulvadu pabgruma veidoSanai un trandejas aizpildiSandi un darba zonas
sakartoSanai, ieskaitot ielu seguma atjaunofanu traniejas platuma.

Magistralie kanalizacijas tikl, L 1700 m (orientéjoﬁais tiklu trasg€jums
B. pielikuma), tai skaita:
¥ StuniSu ciems (Gaismas) un Medemciema kanalizacijas sisteému savienoana,
L 200 m ar Rigas — Jelgavas cela Skérsojumu; B -
# Jauna paSteces kanalizacijas posma izbiive Miglas ield, L 320 m; '
» Jauna pateces kanalizacijas posma izbiive BaloZos hdz Jelgavas celam, L 160
m ar Rigas — Jelgavas cela §k&rsojumu;
% Jauna pasteces kanalizacijas posma izbiive gar Jelgavas celu lidz KSS2, L 480
m; : -
» Jauna pasteces kanalizacijas posma izbiive lidz KSS3, L 540 m.
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Tehniska projekta izstrades laika ir nepiecieSams izstradat tehnisko projektu pilniba
aprikota magistralo paSteces kanalizacijas tiklu  bilvdarbiem, ieskaitot skataku
uzstadiSanu, parslégumiem pie eso§ds kanalizacijas sistSmas un atzariem uz
perspekﬁvajiem kanalizécijas pieslégumiem (kas tiek noslégti ar nolégtapu)

aizpildianai un darba zonas sakartoSanai, ieskaitot ielu seguma atjaunoSanu
tranejas platuma.

Kanalizacijas siiknu stacijas (3 gab.) un kanalizacijas spiedvadi, L 1055 m

kopgaruma (orient§joSais izvictojums un tiklu trasEjums B. pielikuma), tai

skaita:

#® Jauna kanahzacgas spiedvada L 165 m un kanalizacijas stknu stacijas (KSS2)
Q=7m’/h izbivei Miglas icla;

> Jauna kanallzacu as spiedvada L 690 m un kanalizacijas siknu stacijas (GKSS)
Q=16 m*/h izbavei no GKSS lidz NAL

» Jauna kanahzacgas spiedvada L 200 m un kanalizaciias siknu stacijas (KSS3)
Q=3 m*/h izbiive gar Rigas - Jelgavas celu; .

Izstradajot tehnisko projektu japaredz, ka tiek izmantotas riipnieciski izgatavotas
(plastikdta) kanalizdcijas stkqu stacijas, kas aprikotas ar visu sioknu stacijas
ekspluatacijai nepiecieS8amo aprikojumu, tai skaitd, diviem iegremd&jamiem
kanalizacijas sitkniem (viens daba, otrs rezerves), no kuriem katra nominala raZiba
atbilst pldnotajai kanalizacijas sikpu stacijas raZibai. Kanalizacijas stkgpu stacijd
caurulvadi, tai skaitd, kanalizacijas siikpu pacelSanas / nolaiSanas  vadiklas
izgatavojamas no atbilstoéas markas nerﬁséj o$a terauda.
tranSejas aizpildifanai un darba zonas sakartosana1 ieskaitot ielu seguma
atjauno$anu trandejas platuma.

Tehniska projekta sastava nepiecieSams ieklaut tris atseviskus kanalizicijas
stiknu staciju elektroapgades pieslegumu projektus.

3.2, Bﬁvprojekfs notekiidenu attirisanas iekiartu rekonstrukcijai
StiiniSu ciema Gaismis

NAI II kartas izbuive, kas paredz NAI jaudas palielind$anu par 150 m3/dnn
(orientgjoSo izvietojuma skice un rekonstrukcijas shému skatit B pielikuma):

I. Projekta japaredz NAI razibas palielingjumu par 150 m*/dnn.
2. Izejas dati NAI projekta izstrédei:
a. Vid&a diennakts pliisma 150 m?/dnn;
Maksimala plisma uz biologisko attiri¥anu 25 m?/st;
Notekiidenu piesarnojuma slodze BSPs 60 kg/dnn,
Notekidenpu piesarnojuma slodze 1250 CE, BSPs 60 gr/dan/CE;
Kopégjais dunu vecums >15 dienam;
Nostidinatajos japaredz peldvielu saviksana;
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g. Caurulvadus un NAT komplekt&josas detalas paredzat no nerlisoda
té€rauda AISI 304;

h. Nostadinatdja virsmas slodze pie maksimalas pliismas nedrikst biit
mazaka par 1.14 m*/m?h.

3. Paredzét eso3o NAIT sasl&égSanu vienotd shéma ar jaunajam NAL

4. Projektet jaunu priekSattiriSanas &ku, kura jaizvieto:

a. jauna kombin&ta priek3attirifanas iekarta atsijam un smiltTm, ar razIbu
30 I/s no neriiso$a terauda AISI 304, ar sieta atvérumu Iidz 3 mm un
cso3a priekSattiriSanas iekarta, kuru paredzets izmantot ka rezerves
iekartu galvends iekartas bojajuma gadijuma,

b. dinpu bitvetajs, pieméram, ,,Alfa Laval Aldrum mini” un 8kidra
flokulanta iekdrta,

¢. plusmas sadales kamera.

5. Priek3attiriSanas Ekai paredz&t ventilaciju un apkuri atbilstosi speka eso¥ajiem
likumdo$anas aktiem.

6. Veikt jauna biobloka projekt&Sanu identisku eso3ajam, kas sevi ietver betona
rezervuiru, kas sastav no divam paral€lam neatkarigam Hnijam un katra no
tam sastav no regenerédcijas, acracijas un nostadinataja.

- 7. Projekiét jaunu rezervuaru (8 m?) pie priek3attiriSanas, €kas dtinu uzkraZanai

no digu blivetaja.

~.8. Jaunaja biobloka ari japaredz:

a. rezervudru lieko diipu uzkrafanai 20 m? un talakai siiknelanai vz dinu
blivatiju,

b. rezervudru sauso ckscentriskas skriives stikqu izvietoanai.

9. Paredzet ienakosSo spiedvadu saslEgianu viend spiedvada un visa notekiidenu
plisma janovada uz prickSattlriSanas iekartam. Pirms tam nepiecie¥ams
uzstadit pliismas méritaju. Jabat iesp&jai katru no priek3attiriSanas iekartam
atslegt, ka arf atsl&gt abas iekartas un notekiidenus novadit uz apvedliniju.

10. Paredzet pliismas sadales kameru péc priekSattiriSanas, kura sadala
notektdenus 3 pliismas:

a. divas pa 25% no kopgjas plusmas,

~ b. viena 50 % no kopé&jas pliismas,

11. Plismas sadales kamerai japaredz apvediinija.

12, Péc plusmas sadales kameras 5. punkta a. apak§punkta mingtas pliismas plust
uz jauna biologiskas attiriianas bloka aeracijas kameram, bet b. apak$punkta
minéta plisma patec® uz esoSo NAI stiknétavu (pliismas izItdzinataju).

13. EsoSo attiriSanas iekartu diinu uzkrasanas rezervuara uzstadit vienu sakni 16
m3/h diigu parsikndanai vz jauno NAI diigu uzkraganas tvertni (otru sikni
paredzet rezervé noliktava).

14. Paredz&t jauno attiriSanas iekartu rezervuaru aeraciju. Projektgjamos gaisa
put€jus ar skapas slap&josam kastem novietot esoo attirilanas iekartu
prick3attiriianas ¢ka.
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15. Paredzct NAI darbibu automatiskaja reima ar minimalu operatora darbu.
16. Paredzet automatiku, kas signaliz&tu par iekartu bojajumiem un tvertnu
- parplidem utml. Paredz&t avarijas signalus SMS veida uz mobilo talruni.

B pielikums: TT1KIU fraséjuma plans

{Pievienots nolikurmam elektroniska PDF formata.)

Pielikuma ietverti sekojogi dokumenti:

s Tiklu tras@juma plans;

» 2014.gada 5.marta Plano8anas un arhitektlras un uzdevums Gdensapgades un
kanalizacijas fTklu projekt&sanai;

s 2014 gada 5.marta Pidno3anas un arhitekiliras un uzdevums notekiidenu atiTiianas
iekartu rekonstrukcijas tehniskd projekta izstradei: :
Gaismu NAI rekonstrukcijas sh&ma;

»  Gaismu NAI novietojuma skice. -




