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Piezimes:

1. Raséjuma doti principialie detalu risindjumi. Paréjie pievienojumi ir [TdzTgi.

2. Darba zZimé&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar bivprojekta autoru.

3. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.

4. Udensapgades sisttmas montaZai izmantot vara caurules. No kolektora [1dz 5.stavam izmantot vara cauruli @28, aiz atzara uz
dzivokli caurules diametra maina uz @22, kas paredzéta lidz 9.stavam.

5. Auksta Odens stavvadus izolét "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét ar "K-flex" EC izolaciju 13mm
biezuma. Karsta Gdens un cirkulacijas 0dens stavvadus izolét ar "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét ar
"Isover" KK-AL izolaciju 20mm biezuma.

6. Kanalizacijas sisttmas montazai izmantot PVC caurulvadus.

5. Kanalizacijas stavvadus izolét ar "Isover" KK-AL €aulu izolaciju 20mm biezuma. Pagraba gulvadus neizolét. Pagraba gu|vadus
neizolét.

6. Mezgls "A" jaizbilvé pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizblvé katra karsta tdens un cirkulacijas stavvada pédéja stava.

7. Udens skaititajus izmanto eso$os, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvie|u Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.

8. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stava 1,0m virs gridas.

9. Pagraba katra pagrieziena uzstadtt reviziju vai tiriS8anas tapu, lai varétu veikt tirisanu.

10. Starpstavu parseguma uzstadit ugunsdro$o manzeti un atvérumu aizbetonét.

11. Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.

12. Kanalizacijas caurulem attalumi starp stiprinajumiem: horizontali <2m; vertikali <3m.

13. Kanalizacijas teknu atzimes precizét pirms montdzas darbu sdk$anas, izvértéjot darbu veik§anas secibu un piekluves iespéjas.

|
| ) AT |

T —

]

St. U1-4; @28x1.2(Cu)/22x1.2(Cu)

St. T4-4; ©22x1.2(Cu)

St. T3-4; @28x1.2(Cu)/22x1.2(Cu)

Izstradaja :

Ciekurkalna 4. $k-1. 3/1-26, Riga, LV-1026

Objekts: Udensapgades un kanalizacijas vienkarsota renovacija

(eksp.pr., 9.st., 1.sekc.)
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