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Piezimes:

1. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Paréjie pievienojumi ir lidzigi.

2. Darba zim&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznémeéjs un saskano ar bavprojekta autoru.

3. Udensapgades sistémas stavvadu montaZai izmantot vara caurules. No pagraba I1dz 3.stdvam @28, aiz atzara uz dzivokli pareja
@22, kas paredzéta Iidz 5.stavam.
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Visus stavvadus izvietot nomainadmo stavvadu vietas.

Mezgls "A" jaizblvé pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizbuvé katra karsta Gdens un cirkulacijas stavvada pédéja stava.

Udens skaititdjus izmanto eso3os, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvielu Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 3 un 5.stava 1,0m virs gridas.

Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.

Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali <2m; vertikali <3m.

0. Kanalizacijas teknu atzimes precizét pirms montazas darbu saksanas, izvértéjot darbu veikS8anas secibu un piekluves iespéjas.

Izstradaja :

-« BUVEFEKTS

Reg. Nr. 54103051041,

Bavkomersanta reg. nr. 7177-RA
Ciekurkalna 4. 8k-I. 3/1-26, Riga, LV-1026

Objekis: Udensapgades un kanalizacijas vienkarSota renovacija
(103.sér., 5.st., 4.sekc.)

Pasitttajs: AS ,Olaines Gdens un siltums”
Reg. Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaing, LV-2114

T: (+371) 291 303 49
371 Adrese: Kdras iela 6, Olaine, LV-2114; Stadija Lapa Datums
- - Bives kadastra Nr. 80090042008001 LV-2114 -
Bavproj. vad.| R. Sondore (103. sérija) VR UK-4 29.11.2012
Izstradaja M. Zeltins Raséjums: M&rogs
Tipveida 1. stava plans ar U1; T3; T4 un K1 tikliem 1100




