St.T3-1/1 @28x1.2(Cu)
ISt. 01-1/1 @28x1.2(Cu)
ISt. T4-1/1 @22x1.2(Cu)

T3- @32x4.4(PP-R)

01- @32x4.4(PP-R)

T4- 25x3.5(PP-R)
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T3- @40x5.6(PPR
01- @40x5.6(PP-R
T4- @32x4 A(PP-R)

S

T
m/cﬂ
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St.T3-2/1" @18x1.2(Cu)
St.U1-2/1" @18x1.2(Cu)
St. T4-2/1" @18x1.0(Cu)

T3- @40x5.6(PP-R)

01- @40x5.6(PP-R)

T4- 032x4 4(PPR) N

St.T3-2/1 @28x1.2(Cu)

St.01-2/1 @28x1.2(Cu)

St.T4-2/1 @22x1.2(Cu)

St.T3-2/2 @28x1.2(Cu)

St.01-2/2 @28x1.2(Cu)

Mezgls "B"

9. st. pieslegums

T3

Lodveida vent.

Uz SM @40 o = ISt. T4-2/2 @22x1.2(Cu)
§
. \% = Mezgls "A"
%\ 13- @32x4.4(PP-R)
a\ T3- @40x5.6(PP-R) U1- @32x4.4(PP-R)
¥ St.T3-3/1 @28x1.2(Cu) U1- @40x5.6(PP-R) g T4- @25x3.5(PP-R)
St.01-3/1 @28x1.2(Cu) T4- @32x4.4(PP-R) .
St.T4-3/1 @22x1.2(Cu) \8\ /%
8\ S ; T3- @32x4.4(PP-R)
Mezals "A" = m/ U1- @32x4.4(PP-R)
> 8\ ! %/ T4- 25x3.5(PP-R)
St.T3-3/2 @28x1.2(Cu) =" T3- @28x1.2(Cu /%
St.01-3/2 @28x1.2(Cu) & U1- 928x1.2(Cu /%
Eso$s Udens skaititajs St.T4-3/2 @22x1.2(Cu) T4- ©22x1.2(Cu) ;
Spiediena paaugstina$anas iekarta Mezals m/
s
/&w
/‘ﬁ
/cﬂ
/wa
: o
St.T3-1/2 @28x1.2(Cu) =
St. U1-1/2 @28x1.2(Cu)
St. T4-1/2 @22x1.2(Cu)
Piezimes: Mezals "A" T4- @22x1.2(Cu)
1. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Pargjie pievienojumi ir ITdz1gi.
2. Darba zZimé&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar bivprojekta autoru.
3. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.
4. Udensapgades sisttmas montazai pagrabstava (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar Skiedru caurules. Stavvadu montaZai
izmantot vara caurules, no pagraba I1dz 5.stavam izmantot vara cauruli @28, aiz atzara uz dzivokli caurules diametra maina uz festradaya - Onpelt: Udensapgades un _a:m__NmO__.mw m_%xmao% ﬁmﬂoam__.mv
- - - . SErij .st., 1.sekc.
@22, kas paredzéta Idz 9.stavam. -» BUVEFEKTS serlja, =8t
5. Auksta Gdens stavvadus izolét "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét ar "K-flex" EC izolaciju 13mm Red. Nr. 54103051041, | P50 AS _,o_mwmm _.n_mmw un w__mcmﬂw
biezuma. Karsta tdens un cirkulacijas Gdens stavvadus izolét ar "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét ar . Bvkomersanta re. nr. 7177-RA dras ol 57 O LV
| " KK-AL izolaciiu 20 bi - > Ciekurkalna 4. 3ic-1. 3/1-26, Riga, LV-1026 Kadras iela 27, Olaing, LV-2114
sover WA wu. _N|O WO_%C mm _mNC_.:mu. oW L = . . - _ [ T (+371) 291 303 49 Adrese: Zemgales iela 51, 602. sérija Stadija Lapa Datums
6. Mezgls "A" jaizblveé pie kolektora uz stavvada atzara. Mezgls "B" jaizblve katra karsta tidens un cirkulacijas stavvada pédgja P R— Olaine, Olaines nov., LV-2114 e - 5112002
stava. Qvproj. vad. | R. Sondore kadastra Nr. 80090010323001 UK-6 1.
7. Starpstavu parseguma uzstadit ugunsdro$o manzeti un atvérumu aizbetonét. Izstradaja M. Zelting Rasejums: ) . o Mérogs
- ~ ~ ~ . — . . . o= U1; T3 un T4 aksionometriska shéma
8. Udensapgades caurulém attalumi starp stiprindjumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m. 1:50




