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1. Rasé&juma doti principialie detalu risinajumi. Pargjie pievienojumi ir [Tdzigi.

2.
3. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.
4

328, aiz atzara uz dzivokli caurules diametra maina uz @22, kas paredzéta I1dz 9.stavam.

o

ar "Isover" KK-AL izolaciju 20mm biezuma.

Kanalizacijas sisttmas montazai izmantot PVC caurulvadus.
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Darba zimé&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar blvprojekta autoru. il
Udensapgades sistémas stavvadu montaZai izmantot vara caurules. No pagraba magistrales Iidz 5.stavam izmantot vara cauruli UGUNSDROSA MANZETE % ‘
Auksta ddens stavvadus izolét "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét ar "K-flex" EC izolaciju 13mm
biezuma. Karsta Gdens un cirkulacijas ddens stavvadus izolét ar "Tubolit" DG izolaciju 9mm biezuma, gulvadus pagraba izolét
= = 1= " " ¥ Py . = = 1= Izstradaja : Objekts: Udensapgades un kanalizacijas vienkarsota renovacija
Kanalizacijas stavvadus izolét ar "Isover" KK-AL €aulu izolaciju 20mm biezuma. Pagraba gulvadus neizolét. U—.l__(mﬂm (602. sérija. 9.t 1.seko)
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Udens skaititajus izmanto eso$os, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvielu Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
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5.
6. Mezgls "A" jaizblvé pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizblve katra karsta ddens un cirkulacijas stavvada pédéja stava.
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. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stava 1,0m virs gridas.
9. Starpstavu parseguma uzstadit ugunsdro$o manzeti un atvérumu aizbetonét.
10. Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.
11. Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali <2m; vertikali <3m.
12. Kanalizacijas teknu atzimes precizét pirms montazas darbu sdk$anas, izvértéjot darbu veik§anas secibu un piekluves iespéjas.
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