Mezgls "B"

5. st. pieslégums

@40

St. U1-11:228x1.2(Cu)
St. T3-11:@22x1.2(Cu)
St. T4-11;@18x1.0(Cu)

Uz SM

U1 @40x4.5(PP-R)
T3 @40x4.5(PP-R)
T4 @32x3.6(PP-R)

3/%

St. U1-12:@28x1.2(Cu)
St. T3-12;@22x1.2(Cu)
St. T4-12;@18x1.0(Cu)

Mezals "A"

U1 @40x4.5(PP-R)

T3 @40x4.5(PP-R)
U1 @40x4.5(PP-R) T4 @32x3.6(PP-R
T3 @40x4.5(PP-R) ﬁ\\ 01-9:228x1.2(Cu) %
T4 232x3.6(PP-R) . ="

St. T3-9;022x1.2(Cu) %
St. T4-9;018x1.0(Cu)

St. U1-8;228x1.2(Cu)

Mezgls "A"

Izlaides krans _——

BalanséjoSais vent.

Lodveida vent.

St. U1-7:@28x1.2(Cu)
St. T3-7;022x1.2(Cu)
St. T4-7;018x1.0(Cu)

St. U1-5;@28x1.2(Cu)
St. T3-5;822x1.2(Cu)
St. T4-5;818x1.0(Cu)

01 @32x3.6(PP-R)
T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R)

rﬁ

(=
St. T3-8;@22x1.2(Cu)
St. T4-8;@18x1.0(Cu)

U1 @32x3.6(PP-R)

St. U1-1:28x1.2(Cu)
St. T3-1;@22x1.2(Cu)
St. T4-1;@18x1.0(Cu)

Mezgls "A"

St. U1-1 O.HQme‘_ .2(Cu) G‘_ 732x3.6(PP-R)
St. T3-10;@22x1.2(Cu) T3 232x3.6(PPR)

T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R)

U1 @32x3.6(PP-R)

St. U1-6;@28x1.2(Cu)
St. T3-6;022x1.2(Cu)
St. T4-6;018x1.0(Cu)

T3 @32x3.6(PP-R)

St. T4-10;018x1.0(Cu) D - T4 225x2.8(PP-R)
JRP
Mezgls "A' //

U1 @40x4.5(PP-R)
T3 @40x4.5(PP-R)
T4 @32x3.6(PP-R)

T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R) W St. 01-3:228x1.2(Cu)

U1 @32x3.6(PP- E\/&RP/

R T4 325x2.8(PP-R)

==

St. T3-3;022x1.2(Cu)
St. T4-3;018x1.0(Cu)

U1 @32x3.6(PP-R)

T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R)
St. U1-2:928x1.2(Cu)

T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R)

Piezimes:

1.

Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Paré&jie pievienojumi ir lidzigi.

Darba zZiméjumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar bivprojekta autoru.

Udensapgades sistémas stavvadu montaZai izmantot vara caurules. No pagraba Iidz 3.stavam @28, aiz atzara uz dzivokli pareja @22, kas
paredzéta 1dz 5.stavam.

Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.

Mezgls "A" jaizblvé pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizblvé katra karsta Gdens un cirkulacijas stavvada pédéja stava.

Udens skaititajus izmanto esosos, ko izvieto 1,0-1,4m virs gridas. Dvielu zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.
Udensapgades caurulém attalumi starp stiprindjumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.

St. T3-2;022x1.2(Cu)
St. T4-2;018x1.0(Cu)

U1 @32x3.6(PP-R)
T3 @32x3.6(PP-R)
T4 @25x2.8(PP-R)

St. U1-4:228x1.2(Cu)
St. T3-4:@22x1.2(Cu)
St. T4-4:18x1.0(Cu)
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