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Piezimes:

1. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Pargjie pievienojumi ir ITdz1gi.

2. Darba zZimé&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada blvuznéméjs un saskano ar bivprojekta autoru.

3. Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas. Izstradéja Objekts: Udensapgades un kanalizacijas vienkarsota renovacija

4. Kanalizacijas sisttmas montazai izmantot PVC caurulvadus. ﬂ....-<m—uma (602. sérija, 9.st., 1.sekc.)

5. Kanalizacijas stavvadus izolét ar "Isover" KK-AL &aulu izolaciju 20mm biezuma. Pagraba gulvadus neizolét. Pagraba gulvadus S p— AS Olaines Odens un sitame”
neizolét. _wm_<x03mhwmﬁ.mzqm%ﬁwWmmwﬁ.umw . - ) . _Wmm Nr. mowow._mmoo._

6. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stava 1,0m virs gridas. Clekurkalna 4. S, 31128, Riga, LV.1028 Kidras iela 27, Olainé, LV-2114

7. Pagraba katra pagrieziena uzstadtt reviziju vai tiriSanas tapu, lai varéetu veikt tirisanu. Adrese: Zemgales iela 51, 602. sérija Stadija Lapa Datums

8. Starpstavu parseguma uzstadrt ugunsdro$o manzeti un atvérumu aizbetonét. Bavproj. vad. [ R. Sondore MM_N__M% ﬁ.:mwo%mxw%wwﬂ VR OK-7 29.11.2012

9. Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprindjumiem: horizontali <2m; vertikali <3m. Izstradaja M. Zelting Rasgjums: Mérogs

10. Kanalizacijas teknu atzimes precizét pirms montazas darbu sdkSanas, izvértéjot darbu veik§anas secibu un piekluves iespéjas. K1 aksionometriska shéma 150




