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1. lepirkuma priekSmets — Tehniskas dokumentacijas sagatavoSana daudzdzivoklu
maju renovacijas darbu veikSanai sekojoSiem objektiem:
1.1. atsevisku daudzdzivok]u maju balkonu un lodZiju renovacijas darbu veik3anai:

;V; Objekta adrese Ekas serija
1. Jelgavas iela 7— dz.11, dz. 23 un dz.29, 467. serija
Olaing,
LV — 2114
2. Jelgavas iela 28 — dz.10, Olainé 467. sérija
3. Stacijas iela 22 — dz.24, dz.56, Olainé 467. sérija
4. Stacijas iela 10 — dz.34, Olainé 318. serija
5. Zemgales iela 19 — dz.49, Olainé 318. serija
6. Zemgales iela 35 — dz. 60 un 63, Olaine 318. serija
7. Zeiferta iela 9 — dz.29, Olainé 316. serija
8. Stacijas iela 24 - dz.7, 9, 10, 11 un 28, 467. sérija
Olainé
9. Zeiferta iela 24 - dz.42, Olainé 467. sérija
10. | Zeiferta iela 20 — dz.90, Olainé 647. seérija

2.2. daudzdzivok]u majas arsienu renovacijai

Nr. - K3, )/
” Objekta adrese Ekas serija ap gu%‘e o
p.k. skaits
1. Kudras iela 21, Olainé . 1
Spec. projekts

2.3. daudzdzivok]u ekas kiegelu stabinu (pilastru) remonta darbu veiksanai

Nr. - Ka, J)

” Objekta adrese Ekas serija apgu%‘e pu
D.k. skaits

1. Skolas iela 2, Olainé Eksp. projeks 6

2. Zemgales iela 30, Olainé Eksp. projeks 6

2.4. daudzdzivok]u ekas jumta seguma nomainai, izmantojot profiletas cinkota skarda
loksnes un béninu parseguma panelu siltinasanai

Nr. - Kapputel)

” Objekta adrese Ekas serija apuu'epu
p.k. skaits

1. Zemgales iela 21, Olainé 318. serija 4

2.5. beninu parseguma panela siltinaSanai

Nr. - Kz, y)

” Objekta adrese Ekas serija apgu%‘e pu
D.k. skaits

1. Kuadras iela 4, Olainé 318. sérija 4

2.6. beninu parseguma pane]u siltina$anai un pamatu betona aizsargapmales atjauno3anai



Nr. - .. Kapputel]
g Objekta adrese Ekas sérija apgu.e pu
D.k. skaits

1. Zemgales iela 10, Olainé Spec.projekts 2
2.7. udensapgades un kanalizacijas stavvadu un gu]vadu nomaipai
, - Kapputel)
Nr Objekta adrese Ekas serija apyu-epu
p.k. skaits
1. Jelgavas iela 7, Olaing 467. serija 4
2. Jelgavas iela 24, Olaing 467. serija 6
3. Jelgavas iela 28, Olaing 467. serija 6
4. Kiudras iela 19, Olaing 103. sérija 1
5. Parka iela 2, Olainé 602. sérija 1
6. Parka iela 4, Olainé 103. serija 6
7. Parka iela 7, Olaing 103. sérija 2
8. Parka iela 10, Olaing 103. sérija 6
9. Parka iela 13, Olainé 467-A 2
10. Skolas iela 2, Olainé Eksp. projekts 6
11. Stacijas iela 18, Olaing 318. serija 6
12. Stacijas iela 34, Olainé 104. sérija -
13. | Stacijas iela 36, Olaing 104. seérija -
14. | Zemgales iela 25, Olaing 318. serija 3
15. Zemgales iela 27, Olaing 316. serija 3
16. Zemgales iela 28, Olaing 318. serija 3
17. | Zemgales iela 47, Olaing 103. serija 6
2.8. udensapgades un kanalizacijas stavvadu nomainai
Nr. - .. Kapnutel)
r Objekta adrese Ekas sérija apgu' e
D.k. skaits
1. Kiudras iela 14, Olaing 4

103. sérija




Zemgales iela 30, Olaing Eksp. projeks 6

Zeiferta iela 20, Olainé
eiferta iela 20, Olainé 467. serija 6

Tehniskas dokumentacijas sagatavosana

Tehniskas dokumentacijas komplekts sagatavojams par katru objektu atseviski.
Pretendentam pakalpojuma liguma ietvaros janodrosina sekojosu pakalpojumu
shiegSana un dokumentu sagatavosana:

Objektu tehniska apsekoSana saskana ar LBN 405-01 "Bivju tehniska apsekosana"
prasibam un LBN 405-01 punkta 4.2. noteiktos gadijumos. Tehniskas apsekoSanas
atzinums katram atseviSkam Objektam ir jasagatavo papira formata (tris
eksemplaros) un elektroniska (PDF) formata;

Objektu vienkarsSotas renovacijas projekta izstrade saskana ar LBN 112 ,Visparigie
bivnoteikumi”, LBN 202-01 ,Bivprojekta saturs un noforméSana” un LBN 201-10
»BUvju ugunsdrosiba” prasibam. Papildus iepriekS minétam, veicot iekS€jo tidensvadu
un kanalizacijas tiklu vienkarsSotas renovacijas projektu izstradi, nepiecieSams ievérot
LBN 221-98 ,Eku iek$€jais Tdensvads un kanalizacija”. VienkarSotas renovacijas
projekti katram atseviSkam Objektam ir jasagatavo papira formata (tris eksemplaros)
un elektroniska (PDF) formata. VienkarsSotas renovacijas projekta jaietver detalizéts
paskaidrojuma raksts, aprakstot veicamo renovacijas darbu secibu un izmantojamas
metodes, ka ari jaietver visu svarigako mezglu raséjumi un veicamo darbu un
izmantojamo materialu specifikacijas. Renovacijas projektiem, kuru realizacija paredz
siltinasanas darbu izpildi, nepiecieSams pievienot aprékinus, kas pamato izvéleta
siltinataja atbilstibu normativos aktos noteiktam prasibam.

veicot iekS€jo Udensvadu un kanalizacijas tiklu vienkarSotas renovacijas projektu
izstradi, ir paredzétas sekojosSas projektéSanas robezas:

- veicot auksta Tidens stavadu un gulvadu vienkarsSotas renovacijas projekta
izstradi - no €kas auksta Udens ievada skaititaja lidz katra dzivokla Gdens
ievada kranam, to ieskaitot, un atzars no €kas auksta tudens vada ldz
€kas siltummezglam (siltummainim);

- veicot karsta ddens stavadu un gulvadu vienkarSotas renovacijas projekta
izstradi - no €kas siltummezgla (siltummaina) Idz katra dzivokla karsta
ddens ievada kranam, to ieskaitot, un karsta tUdens cirkulacijas sitému ar
dvielu zavétajiem dzivoklos un atgaitas balansgjoso varstu;

- veicot sadzives kanalizacijas stavvadu un gulvadu vienkarsotas
renovacijas projekta izstradi - no katra dzivokla treigabala piesléguma
vietas katram stavvadam Ilidz izvadam no €ékas. Stavvadiem, kuriem
tehniski iesp€jams, paredzét ventilacijas izvadus uz €kas jumta.

- veicot aukta Tdens stavvadu vienkarSotas renovacijas projekta izstradi -
no €kas auksta udens gulvada lidz katra dzivokla tudens ievada kranam to
ieskaitot;

- veicot karsta Udens stavvadu vienkarSotas renovacijas projekta izstradi -
no €kas karsta udens padeves gulvada lidz katra dzivokla karsta Udens
ievada kranam, to ieskaitot, un karsta udens cirkulacijas sitému ar dvielu
Zavétajiem dzivoklos un atgaitas balans€joSo varstu pirms karsta ddens
atgaitas gulvada;

- veicot sadzives kanalizacijas stavvadu un gulvadu vienkarsSotas renovacijas
projekta izstradi - no katra dzivokla treigabala piesléguma vietas katram
stavadam lidz stava pielegumam sadzives kanalizacijas gulvadam &kas
pagraba. Stavvadiem, kuriem tehniski iesp&jams, paredzet ventilacijas
izvadus uz €kas jumta.



e Kontroltames saskana ar LBN 501-06 "Buvizmaksu noteikSanas kartiba"
sagatavoSana vienkarSotas renovacijas projekta  paredzéto renovacijas darbu
izpildei. Kontroltames katram atseviSkam Objektam ir jasagatavo papira formata
(tris eksemplaros) un elektroniska (Microsoft Excel) formata.
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Tehniskas apsekoSanas atzinums
Daudzdzivoklu €ka

Pasititajs: AS ,,Olaines tdens un siltums”
PVN Reg. Nr.50003182001,
Kiudras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV - 2114

Adrese: Olaine, Olaines novads, Zemgales iela 21
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Stadija TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
Marka TAA
BiivinZenieris Rolands Lipsans (LBS sert.Nr. 20-5715)
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Visparigas zinas par buvi

1.1. | Bives veids ]

1.2. | Apbiives laukums (m2)

1.3. | Buvtilpums (m3)

1.4. | Kopgja platiba (m2)

1.5. | Stavu skaits

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs

1.7. | Zemesgabala platiba (m2 — pilsétas, ha — lauku
teritorijas)

1.8. | Buves ieprieksgjais 1pasnieks

1.9. | Biives paSreizgjais 1pasSnieks

1.10. Biivprojekta autors

1.11. | Buvprojekta nosaukumus, akceptéSanas gads un 318.sérija
datums

1.12. | Biives nodoSana eksplutacija (gads un datums)

1.13. | Bives konsrevacijas gads un datums

1.14. | Biives renovacijas (kapitala remonta),
rekonstrukcijas, restauracijas gads

1.15.  Biives inventarizacijas plans: numurs, izniegSanas = 17.12.1997.

gads un datums




2.Situacija

2.1. | Zemesgabala izmanto¥anas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantoSana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,
apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemesgabala izmantoSana ir saskana ar Olaines pils€tas teritorijas planojumu, un ir
saskana ar apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam. (Kartes avots
www.kartes.lv)



http://www.kartes.lv/

2.2. ‘ Biives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbiives linija, apgriitinajumi, biives novietnes raksturojums

Biive izvietota paral€li dzelzcela sliedem un atrodas uz galvenas iebraucamas ielas
pilséta. No Zemgales ielas braucamas dalas pie €kas pienak ieksgjais asfalta cels.
Nekadas patvaligas buivnieciba pazimes nav. (Kartes avots www.zI.1v)



http://www.zl.lv/

2.3. ‘ Biives planojums

Lidzsingjais biives izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba biives
izmantoSanas veidam

Eka celta piecos, galvenie gabariti 63,15 x 11,4m. Apsekojama €ka ir taisnsttira veida
forma augstuma atzimi H=14,00m un atsevisSkiem Cetriem korpusiem. Paredzétas ekas
funkcijas ir daudzdzivoklu dzivojama &ka. Pasreiz €ka tiek ekspluatéta daudzdzivoklu
dzivojama €ka. Kop¢ja ekas lietderiga platiba m2.

AN/
- S5LzivOK [l

olzivo/and 74/9.

XIEGELY A= Sco




3.Biives dalas

(letver tikai tas buives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss Tehniskas
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla nolietojums
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

3.1. | Pamati un pamatne %

Pamatu veids, to iedzifinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizoldcija, drenaza,
bitves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai
grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteiksanai.
Zemes virsas absoliito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie
geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetposana, laboratorijas analize,
to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areald, gruntis, kas veido ékas pamatni, to
apleses pretestiba

3.2. \ Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes \ %

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas
shéemas. Galveno konstruktivo elementu biezums un séérsgriezums. Miira
vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijumu un plaisu attistibas novérojumu dati.
Atdalosa un tvaika izolacija. Koksnes biolodiskie bojajumi. Sienu bitvmaterialu
stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati.
Kontrolzondeésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi
raksturojosie raditaji

3.3. | Pagnesoias sienas | %

PasnesoSo sienu konstrukcija un materials

3.4. ‘ Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija ‘ %

3.5. \ Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi \ 30%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shemas, konstrukcija un
materials. NesoSo elementu biezums vai sérksgriezums. Konstatétas deformacijas,
bojajumi un to iespéjamie ceéloni. Plaisu atverumu mérijumu dati. Pagaidu
pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju
un stiegrojuma korozija. Koka édes (mdjas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzondésanas un atsegsanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati.
Skanas izolacija

Ekas parsegumi ir veidoti no salickamo dzelzsbetona dobtajam parseguma
platném, kas balstas uz nesoSajam sienam. Starpstava parseguma tehniskais
stavoklis ir vertgjams ka apmierinoSs. Béninu dzelzsbetona parsegums un
keramzita (50-70mm) virs€jais slanis ir vaj$ siltuma izolators un rada lielus siltuma
zudumus ¢€kas peédgja stava. Redzams, ka atseviscu dzivoklu ipasnieki veikusi
siltingjumu pasu spekiem. Ta ka béninu augstums pielauj, tapec ieteicams veikt
béninu parseguma siltinasanu, lai nodroSinatu mazakus siltuma zudumus visam
parsegumam. Ka ar1 pirms darbu uzsakSanas ieteicams iztirit beéninu parseguma
telpu no gruziem un S$ifera atlickam, utiliz€jot tam piemérotas vietas, un tad veikt
parseguma siltinasanu, esoSo siltumizolacijas slani var atstat.




Veicot parseguma siltinasanu, janem vera gaisa piepludes caurumi €kas arsienas,
tos nepiecieSams atstat, izveidojot gofras, kas iziet virs siltinagjuma zonas.
SiltinaSnas gaita nepiecieSams izveidot laipas, kur parvietoties, lai nebojatu
silumizolaciju.

3.6. | Biives telpiskas noturibas elementi | %

3.7. | Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, gons”u"%g/' 30%
. . - o 4= ms-
jumta segums, lietusiidens novadsistéema Neo%gkass- 10(;;

Jumta konstrukcijas, ieseguma un idens noteku sistemas veids, konstrukcija un
materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to
iespejamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos.
Tehniska stavokja novertéjums kopumd pa atseviséiem konstrukciju veidiem.

Divslipu jumta konstrukcija veidota no dzelzbetona sparém, koka latojuma
50x70mm, uz kura ir stiprinats Sifera vilpotas loksnes. Jumta dzelzs betona un
koka konstrukcija ir apmierinos$a tehniska stavokli un nodro$ina nepieciesamo
nestsp&ju. Jumta segums veidots no vilnota Sifera seguma. EsoSais jumta segums ir
neapmierinosa stavokli un nedrosina pilnigu lietus Gidenu necaurlaidibu. leteicams
mainit misdienam atbilstoSaku seguma nomainu, pieméram profilétas cinkota
skarda loksnes. Pirmstam izveidojot atbilstoSu latojumu un kondensata pléves
iestradi. NepiecieSamibas gadijuma nomainot bojato latojumu. EsoSo jumta
segumu utilizet, tam piem&rotas vietas.




Lietus tidens noteksistéma ir apmierinosa tehniska stavokli, veic pilnvertigi
paredz€to funkciju.

3.8. \ 'Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini \ %
Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materidls

3.9. \ Kapnes un pandusi \ %
Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu
telpas sienu stavoklis kapnu elementu iebitves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas,
pagraba, ugunsdzeseju kapnes un paligkapnes

3.10. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekS§durvis, logi, Logi- %
liikas leejas durvis- %

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu
materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

3.11. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba |

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades
materiali, So materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu




atbilsttba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokGa
novertejums ugunsizturibas robezu un pretdumuaizsardzibas aspektd

3.12. ‘ Ventilacijas Sahtas un kanali ‘ %

3.13. | Argja apdare un arhitektiras detalas | %

Fasazu virsmu apdare. Fasades detajas, to materials

4. Ieks$ejie inZeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos iekS€jos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss Tehniskas
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla nolietojums
noveértéjums atseviséiem biives elementiem, konstrukciju veidiem (%)
un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
4.1. | Auksta iidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, %
krani, sanitartehniska iekarta, idens patérina
skaititaji

lekséja auksta idensvada ievadi, iidens méritajs, tikla shema, caurujvadi un
ietaises, spiediens tikla un Citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo
aktu prasibam. Notekiidenu novadisanas veids un attiriSanas iespéjas

4.2. | Karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, %
udensmaisitaji, Zzavetaji, ar cieto kurinamo
apkurinamie udens silditaji, udens patéripa un
siltumeneraijas paterina skaititaji
un citi elementi
lekseja karsta iidens tidensvada sistema, tikla shéma, caurulvadi un sitkni. Siltuma
patérins karsta iidens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums

4.3. | Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, %
caurulvadu izolacija, apkures Kkatli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne.
Sistemas kalposanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam.
Biives siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

4.4, | Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to
pievadi, siltuma regulatori

Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums




5.Kopsavilkums

5.1. ‘ Bives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bivi dabas,
klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ar1 cilvéku darbibas dél. Noteikta lieluma
(procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavokli. IzpStes materialu analizé konstatétais galveno nesoso
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie
priek$noteikumi to turpmakajai ekspluatacijai. Biives planojuma un iekartojuma,
ka art izmantoSanas apstaklu atbilstiba musdienu labiekartojuma prasibam

Apsekota €ka ir pieskaitama pie Il maju kapitalitates grupas, kas ir veidota no kiegela
nesos$am sienam, salickama dzelzsbetona parsegumiem un divslipu jumta. Esosa ka
tiek ekspluatéta gadus, kuru laika nav veikts kapitalais remonts. Apsekojot kas
tehnisko stavokli var secinat, €kai ir ieteicams veikt kapitalo remontu kas pagarinatu
gkas ekspluatacijas ilgumu un uzlabotu ekspluatacijas Tpasibas. Sis variants ir logisks,
bet izmaksas zinamus kapitalieguldijumus. Turpinot €kas ekspluataciju ar diskomfortu
un arvien pieaugu$sam energétiskam izmaksam ar laiku novedis pie neizbégama
kapitala remonta, bet tad izmaksas bas stipri augstaks. Vilcinoties ar kapitalo remontu
neveikSanu, majas kapitalas konstrukcijas tehniskais stavoklis un noturiba ar vien
straujak pasliktinasies. Jauzskata, ka €kas b&ninu siltindSana un jumta seguma
nomainas darbu veikSana Sobrid ir primarais pareizais risindgjums, lai nodroSinatu
efektivu turpmako &kas ekspluataciju, saglabajot LBN 002- Ol un citu prasibu
parametrus.

5.2. | Secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama Ipasa veriba biivprojektéSana vai renovacijas,
rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi
(renovacija, rekonstrukcija, restauracija) buves turpmakas ekspluatacijas
nodro$inasanai, galvenie veicamie darbi

Ekas galvenas neso3as konstrukcijas ir stabilas un pietickosi noturigas, veicot
apsekosanu neradas Saubas par €kas nestsp&ju. Lielakam nolietojumam ir paklauta
ckas fasades apdares miiris un kosmétiskas apdares specifika. Ekas ekspluatacijas
iespgjas nav mazinajusas, bet €kas energoefiktivitate nav atbilstosa LBN 002-01
gkas norobezojoso konstrukciju siltumtehnikas prasibam. Sada tipa &kas ir baivétas
apstaklos, kad siltuma zudumi netika uztverti ka svarigs faktors, jo energija bija
mazvertiga. Siltumnoturibu atbilstosi LBN 002-01 nenodroSina visas konstrukcijas,
kas norobezo ar ar€jo gaisu - sienas, parsedzes, pamati, b&€ninu parsegums, logi,
durvis.

» Ekas béninu parsegums veidots no dzelzbetona paneliem un keramzita uzbéruma
slanpa apm.50-70mm, kas nav atbilstosa LBN 002-01 &kas norobezojoso
konstrukciju siltumtehnikas prasibam.

Béninu parsegumu ieteicams siltinat ar beramo siltumizolacijas vati 200-250mm
biezuma, pirms darbu veikSanas iztirit esoSos gruzus un Sifera lauskas un utiliz€jot
tiem piemé€rotas vietas. Ka arT izbiivét laipas, un ieteicams nomainit bénigu durvis,
ka izméri preciz€jami siltumizolacijas ieklasanas gaita.

» Jumta dzelzs betona un koka konstrukcija ir apmierinosa tehniska stavokli un
nodroSina nepiecieSamo nestsp&ju. Jumta segums veidots no vilnota Sifera seguma.
EsoS$ais jumta segums ir neapmierinosa stavokli un nedro$ina pilnigu lietus tdenu
necaurlaidibu, nonakot mitrumam béninu parseguma, tas boja to ilgmiizibu un




stipru nokri$nu rezultata var nodarit materialus zaudeéjumus p&dgjo stavu dzivoklu
ipasniekiem. Ieteicams mainit miisdienam atbilstosaku seguma nomainu, piemeéram
profilétas cinkota skarda loksnes. Pirmstam izveidojot atbilstosu latojumu un
kondensata pleves iestradi. NepiecieSamibas gadijuma nomainot bojato latojumu.
Eso$o jumta segumu utiliz&t, tam piemerotas vietas.

Il grupas €kas normativais kalposanas laiks ir 125. gadi (atbilstos§i LBN 401-01)
Objekts ekspluatacijano . gada ( . gadi)

Tehniska apsekosana veikta 2013.gada 19.oktobr1

ROLANDS LIPSANS
Sertificets buvinZenieris
LBS sertifikata Nr. 20-5715

Z\V.




Zemgales iela 21, Olaine

Béninu parseguma siltinasanas aprekins

Ekai paredzéts siltinat pédéja stava parseguma griestus béninos.
Paslaik parsegumu veido dobtais panelis un keramzita un smilts
maisijuma uzbérums apmeéram 5 cm bieza slani. Siltuma caurlaidibas
koeficents parsegumam U=1,44, tacu péc blivnormativa LBN 002-01
prasibam tam jabut ne lielakam ka U=0,2k

lesaku parsegumu siltinat ar beramo mineralvati vai analogu materialu
kam A<0,042 ar slana biezumu 250 mm, pirms tam ierikojot laipas
tehnologisko vietu apkalposanai. Trepju telpas sienas béninos paslaik ir
38 cm silikata kiegelu mdris ar siltuma caurlaidibas koeficentu U=1,39
siltinat no béninu puses ar 100 mm mineralvati vai analogu ar A<0,037
un apmetums, siltuma caurlaidibas koeficents péc sienu siltinasanas bus
U=0,29

Péc siltinasanas darbu veikSanas parseguma siltuma caurlaidibas
koeficents samazinasies lidz U=0,15, kas pat parsniegs buavnormativu
prasibas un jutami uzlabos pédéja stava dzivoklu mikroklimatu, un visai
ekai samazinas apkures izmaksas .

Energoauditors /M. Vavere/

Sertifikats EA2-0022






PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dzivojamas ekas Zemgales iela 21., Olainé vienkarSotas renovacijas projekts
izstradats pamatojoties uz AS ,Olaines tGdens un siltums”, reg. Nr. 50003182001,
pasttijumu, nemot véra darba uzdevumu, energoauditora apréekinus, ékas vizualo
apsekosanu daba.

PAREDZETIE DARBI

Ekai paredzéts siltinat 5. stava parsegumu no béninu puses ar beramo
mineralvati izbUvéjot tehnologiskas laipas piekliSanai komunikacijam un jumta
lGkam, ka ar izbUvet jaunu jumta iesegumu.

JUMTA SEGUMA NOMAINA

Demontét esoSo jumta iesegumu. RUpigi demontét esoSo horizontalo latojumu
atkartotai izmantoSanai. Uz dzelzsbetona sparém tiek dibeloti un ar papildus skavam
stiprinati 100x25 deli divas kartas, starp kuram tiek stiprinata antikondensata pléve.
Talak tiek izbuvets izlimenots horizontalais latojums no saglabatajam demontétajam
latam un tada pasa izméra (~70x70mm) jaunam latam ar soli 400mm, uz kura tiek
klats RUUKII 20 Standard, RR-22, jumta klajs. Izbuvéjot latojumu paredzét vietas tris
jumta likam AR-3 un AR-4 lapas noraditajas vietas. Likas paredzét ar organisko
stiklu dabigai béninu virsgaismai. Gan esosos, gan jaunos kokmaterialus apstradat ar
antipirénu INFOOD Fire.

Jumta segumu koré nosegt ar kores elementu RUUKII RA1BRO, kura ik péc 5
metriem iestradajams RA12HO aerators. Jumtu aprikot ar RUUKII 310 RSSFB sniega
aizturem.

Dzega izblvéjams jauns skarda nosegelements (Skatit griezumu 3-3 lapa AR-5)
un saglabajamas esos$as drosibas margas. Margas apsekot, ja nepiecieSams papildus
nostiprinat. Margu metala konstrukcijas tiek attiritas no ridsas, notiritas ar
mazgasanas lidzekli un noskalotas. Péc nozisanas tiek gruntétas ar Hammerite No.1
Rust Beater gruntéjuma krasu. Otrreiz krasot ar HAMMERITE Hammered peléku
krasu.

5. STAVA PARSEGUMA SILTINASNA

Sobrid béninu telpas parsegums ir nepietiekosi siltindts ar ~5cm keramzita
pabéruma kartu un atseviskas vietas ar mineralvati ~100mm biezuma, un ir
piegruzots.

Sakartot béninu telpa esosas vajstravu komunikacijas.

Veédinasanas nodrosSinasanai €kas arsienas izbuvetas védinasanas lukas viena
kiegela izméra fasadés 1-2 un 2-1. Lai nodroSinatu védinasanas funkcionalitati un $is
lukas nekonfliktétu ar projektéto siltumizolacijas slani, Sis lUkas pagarinat ar d=125
ventilacijas gofram pacelot tas uz augsu ta, lai to izvadi béninu telpas pusé butu
400mm no parseguma panela.


http://www.amurs.lv/lv/katalogs/shop/krasas--lakas-gruntis/krasas-ardarbiem/hammerite-produkcija/krasa-metal--hammerite-hammered-bruna--0-25l/
http://www.amurs.lv/lv/katalogs/shop/krasas--lakas-gruntis/krasas-ardarbiem/hammerite-produkcija/krasa-metal--hammerite-hammered-bruna--0-25l/

Iztirit no béninu telpas visus atkritumus un buvgruzus atstajot siltumizolacijas
materialus.

Tiek nomainitas kapnu telpu durvis pret jaunam, metala durvim. Atjaunojama
apdare kapnu telpas pusé. Durvju specifikaciju skatit lapa AR-3.

Kapnu telpu sienas no béninu puses tiek attiritas, gruntétas un siltinatas ar
100mm A=0,037 mineralvates kartu, to liméjot un dibelojot. Siltumizolaciju armet,
atstat nekrasotu. Armejot aréjos sturus izmantot specialus sturu profilus ar sietu.
Tada pasa tehnologija tiek siltinati kapnu telpas griesti, tos péc tam paredzot
Spaktelét un krasot balta krasa.

Materialus, no ka tiks izblvéetas tehnologiskas laipas apstradat ar Antipirénu
INWOOD Fire. Izblveéjamas tehnologiskas laipas pieklGsanai komunikacijam un jumta
[Gkam. Risinajumu skatit lapa AR-3 un AR-5, griezuma 1-1.

Parsegums tiek siltinats ar 200mm beramas mineralvates A<0,042 kartu
iestradajot to mehaniski.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACIJU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR IZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.

Sastadija: Karlis Melecis
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Daudzdzivok|u dzivojamas €kas Zemgales iela 21., 13/556/02-

Olaing, vienkarSotas renovacijas projekts -21/02

Lapa: SITUACIJAS PLANS AR-1

SIA "Energo Consult" Mérogs:

Red.Nr. 45403024891 Lapas Nr.

Izstradaja: K.Melecis

Parbaudija: L.Melece




VISPARIGIE NORADIJUMI

1. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS.

2. PROJEKTA PAREDZETS:

JUMTA SEGUMA NOMAINA UN 5. STAVA PARSEGUMA SILTINASNA.
3. CITI NORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN PASKAIDROJUMA RAKSTA.

AR dalas raséjumu lapu saraksts

Lapas Nr.| Nosaukums
AR-1 Situacijas plans
AR-2 Visparigie raditaji
AR-3 Béninu stava plans
AR-4 Jumta plans
AR-5 Griezumi
LIETOTIE APZIMEJUMI:
APZ. NOSAUKUMS

Y

EsoSas ékas sienas un starpsienas

5. stava parsegums siltinats ar beramo mineralvati

|zbGvéjamas tehnologiskas laipas

Y

Kapnutelpas siena ar 100mm putu mineralvates
A<0,037 W/mk siltumizolacijas kartu

D-1

Mainamo durvju markéjums

BUVPROJEKTA AR DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS
blvprojekta AR dalas risingjumi atbilst

Latvijas bavnormativiem, ka art

citu normativo aktu prasibam
Buvprojekta dalas vaditajs L. Melece
(vads un uzvards)

Sert. Nr. 10-0187

(sertifikata Nr.)

2013.g. novembris
(datums)

(paraksts)

BUVPROJEKTA VADITAJA APLIECINAJUMS

blvprojekta AR dalas risingjumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka art

citu normativo aktu prasibam
Bavprojekta vaditajs L. Melece

(vads un uzvards)

Sert. Nr. 10-0187
(sertifikata Nr.)

2013.9.  novembris
(datums)

(paraksts)

$i bivprojekta risinajumiem piekritu.

Pastitajs:

AS "Olaines tidens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001

(datums) (paraksts)

Pasutitajs: AS "Olaines tdens un siltums", Reg. Nr. 50003182001
Daudzdzivok|u dzivojamas Ekas Zemgales iela 21., 13/556/02-

Olaing, vienkarSotas renovacijas projekts -21/02

Lapa: VISPARIGIE RADITAJI AR-2

SIA "Energo Consult" Mérogs:

Red.Nr. 45403024891 Lapas Nr.

Izstradaja: K.Melecis

Parbaudija: L.Melece




Durvju specifikacija. M 1:50

Nr. |Mark&jums| Skice

Apraksts

Skaits

1. D-1

Durvis noraditas skata no béninu puses. VérSanas virziens
uz béninu pusi. Brinas, metala, slédzamas, ar slieksni.
Ipatnéjais siltumvaditspéjas koeficients U<1,8 W/m2k

Ugunsreakcijas klase EI30

Izméru péc veco durvju demontazas precizét daba!

4

BENINU STAVA PLANS. M 1:200
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Kapnu telpu sienu stiira siltinaSanas un durvju ieblves mezgls. Skatit lapa AR-5 J

LIETOTIE APZIMEJUMI:

APZ.

NOSAUKUMS

.

EsoSas ekas sienas un starpsienas

XX

5. stava parsegums siltinats ar beramo mineralvati

|zbGvéjamas tehnologiskas laipas

W

Kapnutelpas siena ar 100mm mineralvates
A<0,037 W/mKk siltumizolacijas kartu bez apdares

D-1

Mainamo durvju markéjums

Pasatitajs: AS "Olaines Gdens un siltums", Reg. Nr. 50003182001

Daudzdzivok|u dzivojamas ekas Zemgales iela 21., 13/556/02-
Olaing, vienkarsotas renovacijas projekts -21/02
Lapa: BENINU STAVA PLANS AR-3
SIA "Energo Consult" Mérogs:| 1:200
Reg.Nr. 45403024891 Lapas Nr.
Izstradaja: K.Melecis

Parbaudija: L.Melece




JUMTA PLANS. M 1:200

Jumta iesegums RUUKII 20 Standard, RR-22

®

EsoSas lietus Gdens teknes

— Sniega aizture RUUKII 310 RSSFB /

/
Jumta Itka ar organisko stiklu ——

/

/ Aerators RUUKII RA12HO

Saglabajama, atjaunojama droSibas marga —

Pasititajs: AS "Olaines Gdens un siltums", Reg. Nr. 50003182001
Daudzdzivok|u dzivojamas ekas Zemgales iela 21., 13/556/02-

Olaing, vienkarSotas renovacijas projekts -21/02

Lapa: JUMTA PLANS AR-4

SIA "Energo Consult" Mérogs:| 1:200

Regd.Nr. 45403024891 Lapas Nr.

Izstradaja: K.Melecis

Parbaudija: L.Melece




GRIEZUMS 3-3

GRIEZUMS 2-2
Jumta kore RUUKII RA1BRO, kura ik péc 5
Skavas vai metala perfolentas. metriem iestradats RA12HO aerators
Lok$nu segums RUUKII 20 Standard, RR-22 \
Izbavajams latojums ~70x70mm \ Uz eso8ajam sparém stiprinami 25x100 déli \ LokSnu segums RUUKII 20 Standard, RR-22
demontétais materials \ \ izolacija. délus stiprinat ar dibeliem un
\ \ papildus skavam.
Sniega aizture RUUKII 310 RSSFB \

ar soli 400mm. Izmantojams art
demontétais materials

Uz esoSajam sparém stiprinami 25x100 déli
divas kartas, starp kuriem klajama tvaika
izolacija. delus stiprinat ar dibeliem un \

papildus skavam.

Eso8a 200x250 dzelzsbetona sija
EsoSas 100x250 dzelzsbetona
spares ar soli ~2350mm

EsoSa neso$a siena un kolonnas

\ EsoSas 100x250 dzelzsbetona
spares ar soli ~2350mm

EsoSos ventilacijas kanalus atvirzit

I uz augsu ar d=125mm gofram /\/
\ v
\

Esoia nesosa Arsiena KAPNU TELPU SIENU S_TURA SILTINASANAS
L Esosa lietus Gdens savakSanas novadcaurule UN DURVJU IEBUVES MEZGLS

Izblvejams jauns cinkota skarda nosegelements

Celtniecibas putas
/ Stiira profils ar papildus

arméjuma sietu

P|EZT|\/|ESZ Saglabat eso3as droSibas margas. Parbaudit to noturtbu un ja

nepiecieSams papildus nostiprinat.

. GRIEZUMS 1-1 /
Impregnétu delu laipa.
)\ Stira profils ar papildus

- @ Mineralvate armejuma sietu
A<0,037 W/mk.

Pasutitajs:

Limjava

Armatlras siets

Stiprinajuma dibeli

Apdares apmetums

AS "Olaines tdens un siltums", Reg. Nr. 50003182001

Daudzdzivok|u dzivojamas ekas Zemgales iela 21., 13/556/02-
Olaing, vienkarSotas renovacijas projekts -21/02
Beramas mineralvates siltinajums A<0,041 W/mk. o Lapa: GRIEZUMI AR-5
Piezimes: SIA "Energo Consult" Mérogs:| 1:50
5. stava parseguma panelis Es0305 un izblvéjamos koka izstradajumus apstradat ar INWOOD Fire, ~ <eg-Nr. 45403024891 Lapas Nr.
Izstradaja: K.Melecis
Parbaudija: L.Melece




DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Zemgales iela 21, Olaine, Olaines nov., LV-2114

PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS.

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas Zemgales iela 21, Olaingé, vienkarsotas renovacijas projekts
— ékas béninu stava siltinasanas darbi un jumta seguma nomaina.

Blvnieciba tiek veikta atbilstosi arhitektes L. Meleces izstradatajam ekas
vienkarsotas renovacijas projektam.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.

1. Objekta ar pavéli jabut noformétam atbildigajam specialistam par darba
drosibas noteikumu stingru ievérosanu veicot bavdarbus, nojaukSanas un
atjaunosSanas darbus.

2. Buvniecibas laika veikt bavlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstoSi
normativajam prasibam.

3. Visu darbu veikSanas laika pastavigi sekot ékas nesoso konstrukciju — pamatu,
sienu un parsegumu tehniskajam stavoklim un pie redzamu deformaciju,
sésanas, plaisu paradiSanas nekavéjoties buvdarbus partraukt, pienemt
attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un izsaukt
projektétaja parstavi un izstradat nostiprinasanas risinajumus.

4. Lidz bavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavosanas darbus bivniecibas procesa uzsaksnai, ka art
blvniecibas darba laika veikt ar bivdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas
noteiktas normativajos aktos: MK 2003. gada 25. februara noteikumi Nr. 92.
,Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”, ka art MK 1997. gada 1.
aprila noteikumi Nr. 112. (grozij. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001.
not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004.
not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007.
not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) , Visparigie noteikumi”.
ElektromontaZas darbus veikt saskana ar LEK-025 ,,Drosibas prasibas veicot
darbus elektroietaisés” izvirzitajam prasibam.

5. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai blvlaukuma robezas.

INFORMACUA

1. Informaciju par paredzéta buvlaukuma teritoriju skatit DOP dalas lapa DOP-1
2. leverot novada saistoSos noteikumus par troksnu limeni uz apkartéjam ekam
blvniecibas laika.



levérot vides aizsardzibas parasibas.

Blvgruzus un bistamos atkritumus saskirot un nodot utilizacijai, atbilstosi
»Likuma par piesarnojumu” 2. dalas 4. panta 1 punkta, 5. panta 1. punkta un
11. panta 1. punkta 1. apakSpunktam.

DARBU VEIKSANAS KARTIBA

1. Uzcelt Zogu pa buvlaukuma robezu no saliekama Zoga sistemam saskana ar
»darbu organizésanas projektu”;

2. Organizét iemitnieku ieieSanas un izieSanas kustibu tikai caur ékas ieejam.
Nodrosinat drosu ekas iemitnieku ieeju un izeju no €kas, ja nepiecieSams,
pirms e€kas ieejam izblvejot gajeju tunelus.
lebrauksana bivlaukuma tiek organizéta no Zemgales ielas (lapa DOP-1)

5. Buvlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpas, WC péc vajadzibas tiek
uzstaditi bavlaukuma robezas atbilstosi ,,darbu organizésanas projektam”
(lapa DOP-1)

6. Blvlaukuma tdens un elektribas apgade tiek nodrosinata no esosas,
siltinamas ékas.

7. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai buvlaukuma robezas.

8. Blvmaterialu nokrausana bivlaukuma paredzéta noraditajas vietas (lapa
DOP-1)

9. Peéc pilnigas celtniecibas, apdares, instalaciju un citu veicamo darbu
pabeigSanas un teritorijas generaltiriSanas objekts tiek nodots pasatitajam un
valsts institacijam.

10. Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu
firmu, raZotaju analogas jaudas un kvalitates mehanismiem, iekartam,
materialiem.

Sastadija:

Karlis Melecis



Renovéjama eka

Administracijas un stradnieku vagoni

Blvmaterialu novietne

Sarga postenis

Bldvgruzu konteiners

wcC

Apgaismojuma prozektori

Biivdarbu seciba:

1. Uzcelt Zogu pa biivlaukum robeZu no salickama zoga
konstrukcijam (piem. firmas BEKAERT).

2. Organizet ekas iemitnieku ieieSanas un izieSanas kustibu
caur €kas ieejam.

3. nodroS$inat droSu €kas iemitnieku ieeju un izeju no €kas.
Izmantoto dokumentu un normativu saraksts:

1. Visparigie biivnoteikumi 2004. gada 20. aprila noteikumi
Nr. 321.

2. LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformésana"
2001.05.14. MK not. Nr.370.

3. LBN 201-96 "Ugunsdrosibas normas".

4. Veicot buvdarbus stingri jaievero MK 2003.02.25. not. Nr.

92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus".
Noradijumi:

1. Organiz€jot buivlaukumu arpus gruntsgabala robeZzam
sledzams ligums par zemes nomu celtniecibas laika ar
attieciga zemesgabala 1pasnieku.

2. Biivniecibas darbu 1zpildes secibu skatit paskaidrojuma
raksta.

3. So projekta lapu skatit kopa ar citam projekta lapam.
4. Sai projekta lapai ir informativs saturs.
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Pasititajs: AS "Olaines Gdens un siltums", Reg. Nr. 50003182001

Daudzdzivok|u dzivojamas €kas Zemgales iela 21.,

13/556/02-

Olaing, vienkarSotas renovacijas projekts -21/02
Lapa: DARBU ORGANIZACIJAS PLANS DOP-1
SIA "Energo Consult" Mérogs:| 1:500
Regd.Nr. 45403024891 Lapas Nr.
Izstradaja: K.Melecis

Parbaudija: L.Melece
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