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Paskaidrojuma raksts
1. Visparigi.
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV speka esoSie standarti un dokumenti,
LBN, ka ar1 Pasiititaja projektéSanas uzdevums. InZenierkomunikacijas tiek projektetas pasiititaja
noraditajas telpas.
Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
1zstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu biivju projektéSana un biivnieciba bez projekta autora
rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmeriem nepiecieSams saskanot ar arhitektiiras un interjera
projekta sadalam un citam inZenieru sadalam.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var biitiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Ventilacijas sistemu montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
blivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektesanas normativie dokumenti.

2.1. Projektesanas uzdevums un Pasiititaja noradijumi.

2.2. LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”.

2.3. LVS CR 1752 “Eku ventilacija. Iekstelpu vides projekteSanas kritériji”.
2.4. LBN 003-01 “Bavklimatologija”.

2.5. LBN 002-01 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”.

2.6. LBN 201-10 “Btvju ugunsdrosiba”

3. Aprékinu nosacijumi.

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda -20,7 °C.

Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda: +18,0...+22,0 °C.

Ventilacijas sistému siltumapgades avots — elektriba 230V/1~.

Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas mérkiem, izejot no:
- svaiga gaisa padeves normam uz telpas m?;
- normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram ieric€m.

4. Sistemu apraksts.
4.1. Ventilacijas sistemas.

4.1.1. Pirmskolas izglitibas iestades €kai Baznicas iela 1 Olain€ paredz&ta mehaniska piepliides
— nosiices ventilacijas sist€émas.

4.1.2. Eku grupu un zales telpam ieprojektétas mehaniska piepliides - nosiices ventilacijas
sisttmas PN-1 — PN-7 ar gaisa apstrades agregatiem, kuri nodroSina gaisa filtréSanu,
siltumatgtiSanu ar rotgjoso siltummaini, gaisa sildiSanu (aukstaja laika perioda) ar
elektrisko silditaju. Gaisa apstrades agregatu paredzéts izvietot grupu gérbtuves zem
griestiem.

4.1.3. l.stava zalei, grupu telpam, kuram gulamtelpas apvienota ar rotalu telpu, paredzéta
gaisa apstrades iekarta (sistemas PN-2, PN-4, PN-5, PN-6, PN-7), kur pieplude

3 InZenieris: Gatis Abele
2013.07.31.



Energoefektivitates paaugstinasana — norobeZojoso
konstrukciju siltinasana Olaines PII “Magonite”
Baznicas icla 1, Olaine, LV-2127

AVK

paredz&ta grupas telpa un nosiice paredzeta sanmezgla, gérbtuvé un no drébju zavéjama
skapja. Gaisa apstrades iekartu paredzets aprikot ar CO2 devéju. Ventilacijas razibai
japaaugstinas paaugstinoties CO2 Itmenim telpa.

4.1.4. Grupu telpam, kuras rotalu telpa ir nodalita no gulamtelpas, paredzeta gaisa apstrades
iekartas (sistetmas PN-1, PN-3). Sist€mas gaisa vadus paredzets aprikot ar VAV
(Variable Air Volume) varstiem. Gupas rotalu telpas un gulamtelpas aprikotas ar CO2
devgjiem. Pieplude paredzeta grupas rotalu telpa un gulamtelpa, nostice paredz&ta
sanmezgla, gérbtuve, no drébju Zaveéjama skapja un grupas telpas. Ventilacijas razibai
japaaugstina paaugstinoties CO2 Itmenim telpa.

4.1.5. Gaisa ienemsSanas, gaisa izmeSanas gaisa vadus un gaisa vadus arpus telpam izol&t ar
Armaflex porgumijas izolaciju b=50mm.

4.1.6. Gaisa vadus montét maksimali pie griestiem.

4.1.7. Montazai rekomend€ izmantot ripnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un
veidgabalus.

4.1.8. Izolaciju arpus telpam parklat ar parklaju, kas paredzeti pret mehaniskiem bojajumiem.

4.1.9. Neblivumus konstrukeijas, kuras Skérso gaisa vadi un caurulvadi, aizblivet ar
ugunsdrosajam putam.

4.1.10. Gaisa vadu sist€mas uzstadit gaisa vadu tiriSanas liikas.

4.1.11. Gaisa vadu un caurulvadu stirprinajumus un blivéjumus veikt atbilstosi pienemtajam
normam.

4.1.12. Veikt gaisa vadu un elektrodzingju palaiSanas aparatiiras sazemé&Sanu un elastigo posmu
SuntéSanu.

4.1.13. Gaisa vados, kas skérso ugunsdrosas sienas, mont&t ugunsdrosibas varstus.

4.1.14. Tekartas un gaisa vadus montet, atstajot brivu vietu apkalpoSanai.

4.1.15. Gaisa vadu augstumus precizet montazas laika.

4.1.16. Atverumus konstrukcijas veidot saskana ar konstrukciju stipribu nosacijumiem.

4.2. Ventilacijas sistemu automatikas prasibas.

4.2.1.  Gaisa apstrades iekartu automatiku komplektet ta, lai vadibas bloka tiktu paredz&ta ieeja
gaisa apstrades iekartas izslégSanai ugunsgréka trauksmes signalizacijas gadijuma.
Vadibas automatikai japaredz iznesamais panelis ar iesp&ju pieslegt BMS sist€mai.

4.2.2.  QGaisa apstrades ickartas paredzets aprikot ar CO2 devgjiem.

4.2.3.  QGaisa apstrades iekartu vadibas automatikai jasp&j nodrosinat iesp&ju regulét piepliides
gaisa temperatiiru, gaisa daudzumu, iesp&ju nolastt trauksmes par filtru piesarnojumu,
piepliides temperatiiras pazeminasanos un kadas gaisa apstrades iekartas sastavdalas
bojajumiem.

4.2.4.  QGaisa apstrades iekartam ir japaredz diferencialie manometri filtru piesarnojuma
pakapes vizualai noteikSanai. Ka minimums Sie vizualie termometri ir japaredz gaisa
apstrades iekartu §adas vietas: padeves un nostices gaiss, gaisa ienemsana un izmes$ana,
pirms un p&c rekuperatora ka nostices ta piepliides puse.

4.2.5. Visus lokalas ventilacijas sistému vadibas bloku izvietoSanu saskanot ar Pasutitaju.
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