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Par ,Pirmsskolas izglitibas jestades Magonite Jaunolainé, Baznicas iela 1” tehnisko
apsekosanu

22.10.2012

Péc Pirmsskolas izglitibas iestades ,Magonite” uzaicinajuma 22.oktobri tika veikta augstak
minétas ekas apseko3ana ar mérki sagatavot atzinumu par ékas tehnisko stavokli un iespéju veikt
€kas siltina3anu vél nesiltinataja daja.

Buves daju tehniskais stavoklis analizéts vadoties no galvenajiem kritérijiem biives drosas
ekspluatacijas prasibu nodroinasanai, ko nosaka Latvijas bavnormativs LBN 006-00 “Bitiskas
prasibas buvem”, fiks&jot un novérojot redzamos biives bojajumus un deformicijas LBN 405-01
“Biivju tehniska apseko$ana” 7. punkta izpratné.

Galveno neso3o konstrukeiju — pamatu, sienu (konstruktiva karkasa), parsegumu, jumta
elementu tehniskais stavoklis, kads tas tika konstatéts apsekoSanas gait3, kopuma nodro3ina vai
nodrosina dalgji Latvijas blivnormativa LBN 006-00 “Batiskas prasibas biivem” prasibas.

Kopuma biives neso3as konstrukcijas ir labi saglabaju3as un batiski nav nolietojugas. Eku
ieteicams renovét, veicot €kas energoefektivitites paaugstinaSanas pasakumus. Sobrid ékas
lielaka daja tiek ekspluatéta (darbejas centralapkure).

Renovacijas darbu veik3anai jaizstrada renovacijas tehniskd dokumentacija, kuras sastava
izstradajami bavdarbu detalizéti risinajumi. Bavdarbu izpildes un kvalitates nodroginaanai, t.sk.
pie konstrukciju atseg3anas, nepiecieSams pieaicinat sertificétu bivuzraugu.

Ekas atsevisko konstruktivo elementu tehniska stavokla novertéjuma rezultdti, secindjumi
un ieteikumi vienkar3otas renovacijas darbu veikianai apkopoti Tehniskas apseko$anas atzinuma
sadalas.
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TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Pirmsskolas izglitibas iestade ,Magonite” Jaunolainé, Baznicas iela 1, Olaines novada
(baves nosaukums, kadastra numurs un adrese}

Ekas galveno neso$o konstrukciju tehniska stavokla novértéjums
(apsekosanas uzdevums)

1. Visparigas zinas par buvi

Vlspanga informacija par bérnudarzu { kadastra Nr. 80800080412001)

*1263 Skolas, universitates un

1.1 buves veids
: |zinatniskas pétniecibas ekas

| 12 | apbiives laukums (m?) | 12110.6 m2

‘ 1.3. |bavtilpums (m%) 110384 m3
1.4. |kop&ja platiba (m?) 2778.3 m2
1.5. ;stavu skaits |2 stavi
1.6.  zemesgabala kadastra numurs 80800080412
17, 1 zemesgabala platiba {m® — pilsétas, ha — lauku

} teritorijas)

1.8. |bilves ieprieks&jais ipadnieks

1.9. :biives padreizéjais ipasnieks ‘

| 1.10. lbﬁvprojekta autors

11 | bavprojekta nosaukums, akceptésanas gads un ‘Tehniskas dokumentacijas
P }datums | sagatavoSanas komplekss

2

 1.12. ‘ bives nodo3ana ekspluatacija (gads un datums) |

o 113, | Baves konservacijas gads un datums \LNeattiecas

Baves renovacijas (kapitala remonta),

. = ENav dati
rekonstrukcijas, restauracijas gads :

. 114,

buves inventarizacijas plans: numurs, izsniegsanas Lietas Nr. 390001221342 datums:
gads un datums ,08.06.2010




2. Situacija

2.1. Zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam:
Faktiski zemesgabals tiek izmantots atbilstoéi teritorijas planojumam.

2.2. Baves izvietojums zemesgabala:
Sarkana linija, apbives linija, apgratindjumi, bives novietnes raksturojums:

2.3. Biives planojums:
11dz3in&jais bives izmantosanas veids un baves planojums atbiist biives izmantoSanas veidam.

3. Teritorijas labiekartojums

Nav apsekosanas uzdevuma un nav analizéts.

4. Buves dalas
T ; - . Tehniskai
Apsekojama é&ka ir brivi stivoSa divstivu kiegelu mira pirmskolas . ‘msk‘als
o = = e nolietojums
iestades &ka ar béniniem.
(%)
41. pamati un pamatne 20%

Ekas pamatojuma (pamatnes gruniu un esoo pamatu) geotehniska izpéte S tehniskas
apseko3anas atzinuma ietvaros nav veikta.

SprieZot péc sienu tehniska stavokla, var secinat, ka ékas pamatojuma nestsp&ja kopuma ir
pietiekosa eso3o slodiu uznemsanai.

Pamati &kaj— lentveida, no saliekamiem dzelzsbetona pamatu blokiem ar bloku platumu 400
mm un augstumu 300 un 600 mm, kas maréti cementa java.

Apsekosanas laika tika konstatétas melnu un zaJu crganiskas izcelsmes mikroorganismu
uzslanojumi uz ékas sienam un cokola apmetuma. Tas liek secinat, ka lietusiidens novadidanas
sistema ir jaremonta. Pa ékas perimetru konstatéta ékas betona vai asfalta apmale lietustidens
novadilanai no betona dal&ji nepilda savas funkcijas. Javeic augstumu nivelé3ana un
nepiecieSamibas gadijuma, japazemina zemes slana limenis pie betona apmales.




lepriekd minéta bojajumu
turpmaka attistiba un
remontdarbu neveikiana var
bojat ékas pamatu
konstrukciju, kas  ilgsto3a
perioda var novest attiecigas
konstrukcijas avarijas stavokli.

Péc drenafas sistémas

parbaudes, apmales
izveido3anas un melno un zalo
organiskas izcelsmes

mikroorganismu  notiriSanas
pamatu kopéjais stavoklis bis
vértéjams ka apmierinoss.

Vertikala hidroizolacija ir
neapmierinosa tehniska
stavokli. Lai telpas wvarétu
ekspluatét ari turpmak, nepiecieSamas veikt eso$as lietusidens noteksistemas elementu parbaudi,
tifsanu un nepiecieSamibas gadijuma javeic to nomaina. Nepieciedams veikt eso§3s drenaias
sistémas parbaudi un nepieciedamibas gadijjuma javeic tas remonts vai ari pilniba jarekonstrué.
Vertikalas hidroizolacijas izveidoSana nepiecieSama pa visu ekas perimetru.

Apmale ap éku sastdv no betonétam plaksném un asfalta seguma. Betonétajai apmalei
apsekoSanas laikad konstatéti bojajumi — plaisas, iesédumi, fragmentu trikums, - kas liek secinat ka
notikusi grun3u sé3anas un iespéjama grunsu izskalo3ana zem apmalém. Rekonstrukcijas gaita
paredzét virsmu tirifanu, drenaas izveidoSanu un betona brugakmens plaksnisu izveidoSanu ap
éku.

Pamatu cokola konstrukcijas nenodrodina LBN 002-01 “Eku norobejojoio konstrukciju
siltumtehnika” prasibas, cokolu nepiecie$ams siltinat.

Eku pamati kopuma ir apmierino3a stavoklr,

Ekas pamatu kopé&jais nolietojums 20%.

4.2 —Inesoéés sienas, ailu sijas un parsedzes 15%

Bérnudarza sienas.

Arsienas 510 mm biezs miris. Ekas neso3o karkasu veido neso3as kiegelu arsienas ar biezumu
510 mm un neso$as kiegelu iekSsienas ar biezumu 380 mm, uz kuram tiek balstiti dobumotie
dzelzshetona panefi un dzelzsbetona sijas. Lielaka dala bérnudarza sienu renovéta — siltinata un
apmesta ar dekorativo apmetumu. Apsekojuma bitiska uzmaniba pievérsta nesiltinatajai dajai.

Arsienu dajéja apdare veidota ar dekorativo apmetumu. No drpuses betona mirim v&rojami
minimali virsmas bojajumi. Visas 3is vietas jaremonté: kiegelu izdrupumu vietas japarmire,
jaaizpilda izskalotas Suves ar analogiska sastava javu.

Plaisas uz fasddes nav novérojamas, tomar remontdarbu laika veikt plaisu monitoringu, pie
plaisu atkla%anas sazindties ar bavinZenieri. Ja ékai netiek wveikti remontdarbi, &kas
apsaimniekotajam jakontrolé plaisu atvérSanas dinamiku reizi ménesi. Péc divu gadu ilgas
novérosanas apsaimniekotajam japieaicina sertificétais bdvinZenieris rezultdtu izvertéSanai un




Ekas sienu kopé&jais nolietojums 15%

turpmakas ricibas
saskano3anai.

lepriek$ minéto bojajumu
turpmaka attistiba un
remontdarbu neveikiana var
bojat ékas sienu konstrukeiju,
kas ilgsto3a perioda var novest
sienu miri avarijas stavokli.

Kopuma nesosas sienas ir
apmierino3a stavokli, butiskas
plaisas nav konstaté&tas.

Arsienu konstrukcija
nenodro$ina LBN 002-01 “Eku
norobezojoSo konstrukeiju
siltumtehnika” prasibas.

Arsienas ir jasiltina. Veicot
sienu  siltindsananu  arsienas
bas iekonservétas un tiks
pagarinats to kalpo3anas laiks.
Péc remonta veiksanas kopéjais
sienu stavoklis bis vértéjams
ka apmierinoss.

Ailu parsedzes
bérnudarzam

Kiegelu mira sienas ailu
parsedzes - saliekama
dzelzsbetona tipa ar

augstumiem 85 un 180 mm un
daZadiem garumiem. Parsediu
balsta garums uz mira 200
mm, mira aréjas dalas par ailu
stavokli nepiecieSams precizét

rekonstrukcijas gaita. Kopéjais ailu parsedZu stavoklis vértéjams ka apmierino3s.

4.3. Ikarkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

Tadi elementi ékai nav.

44, lpaénesolf.és sienas

45, Iéuvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija




Ekam ir konstatata horizontdla(2 ruberoida kartas uz mastikas) un vertikala hidroizolicija.
Hidroizolacijas stavoklis ir dalgji apmierinoss, siltinot ékas cokolu, jizveido jaunu vertikilu
hidroizolaciju. Eka nav siltinata, arsienu, jumta un parseguma konstrukcijas nenodrodina LBN 002-
01 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika” prasibas. Eku nepieciesams siltinat.

4.6, pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 20%

Parsegumus veido salieckam3
tipa dobumotie dzelzsbetona paneli
ar platumu 1200 mm un biezumu
220 mm, kas balstiti uz kiegeju
arsienam un neso$ajam iekisienam.
Pane)u apak3as horizontalais fimenis
ir ar  minimalam novirzém.
Atsevilkds dajas vérojami paneju
Suvju izdrupumi. Precizu parseguma
stavokli un bojdjumu  apjomu
precizét rekonstrukcijas laika.

Ekas starpstivu parsegumu
elementiem bdtiskas plaisas vai
bojajumi nav konstatéti.

Béninu parsegums siltinats ar
beramo akmens vati PAROC 100 mm
biezuma.

Beninu parseguma konstrukcija nenodrosina LBN 002-01 “Eku norobefojofc konstrukeiju
siltumtehnika” prasibas. Béninu parsegumus ir papildus jasiltina.

Ekas parseguma elementi kopuma ir apmierino$a stavokli.

Ekas parseguma elementu kopéjais nolietojums 20%.

4.7. bives telpiskas noturibas elementi —

Ekas kopéja noturiba nodroginata ar arsienam un kapnu telpu sienam. Par sienu stavokli
skatit punktu 4.2.

jumta elementi: neso3a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums,

4.8. . - L
lietusidens novadsistéma

20%

Jumta neso3a konstrukcija un jumta segums bérnudarzam.
Jumta neso3as konstrukcijas - koka spares. Koka spares ir laba stavokll, bet tas nepiecieams

parklat ar pretugunsaizsardzibas sastavu.

Bénini Sobrid tiek védinati , iepriekd raditos mitruma bojdjumus nepiecieSams novarst.
Parseguma tehnisko stavokli precizet rekonstrukcijas laika, pirms siltinaSanas darbu veikZanas.

Ekas jumta konstrukcijzgm mitruma plankumi, plaisas, izdrupumi vai citi bojajumi nav
konstateti. Jumta segums ir Ruukki vilnotas skarda loksnes

Péc jumta siltinalanas un jumta sparu pretuguns seguma atjaunoanas kopé&jais jumta
neso3o konstrukciju stavoklis bis vértéjams ka apmierinoss.




Siltina3anas gaitad
jaievéro tas, ka esodie jumta
minimilie bojajumi var bit
bojajusi siltumizolacijas slani
. un samazinajusi ta efektivitati,

tapéc pirms jauna
siltumizolacijas slana
ieklasanas nepiecie§ams

izvértét iespéju demontét
bojatds jumta seguma vietas,
remontét tas un eventudli
bojato siltumizolacijas slani
nomainit pret jaunu.

Ja eso3ais jumta segums
ir bojats, tad neveicot jumta
remontdarbus var turpinaties
siltumizolacijas slana
samitrinasanas, ka rezultata ta
funkcionalitate ir apdraudéta.
Sadu  bojajumu  rezuitata
ilgstosaka laika perioda var
attistities  jumta nesos3as
konstrukcijas trupe, kas to var
novest avarijas stavokll. Eso3o
jumta konstrukciju stavoklis
uzskatams par apmierinosu,
bet jumta seguma fragmentu
stavoklis bios apmierino3s péc
seguma fragmentu nomainas
jumtu siltinot.

S Eku jumta konstrukeiju
elementi kopuma ir apmierino3a stavokil.

Eku jumta konstrukciju elementu kopé&jais nolietoiums 20%.

4.9, balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini ] 20%




leejas mezgli izbhvéti ar
jumtiniem ( 86 un 87.telpa péc
inventarizacijas lietas ).

Kapnu laukumu  un
pakapienu konstrukciju veido
monolita betona  platnes.
Virsmas segums ir apmierino3a
stavokli.

P&c remonta veikSanas
ieejas mezgla stavoklis bds
uzskatams par apmierino3u.

kképnes un pandusi

Kapnu telpas sienas marétas no kiegeliem
cementa java. Sienas apmestas un krasotas.
Kapnu laidi veidoti no térauda profiliem uz
kuriem balstas  saliekama  dzelzshetona
pakapieni. Par kiappu laukumu kalpo monolita
dzelzshetona plaksne, kas balstas uz térauda
sijam. Kappu laukuma segums un pakapienu
segums krasots. Ekas dalad ( R sparns ) , kuru
paredzéts siltinat, remontdarbu laika
nepiecieSams parklajumu remontét un nomainit
pret neslidodu uz SIKA materidlu bazes, lai
kapnes péc savas kvalitates atbilstu izremontétas
dajas kapnu telpu kvalitatei.

Kapnu konstrukcijas (laidi un laukumi) ir apmierino3a stavokli. Parmérigas deformacijas un
bojajumi nav konstatéti. Margas pagaidam pilda savas funkcijas, bet morali ir nolietojusas un tam
nepiecieams remonts. 5o kdpnu ( 65. un 85, telpa péc inventarizicijas lietas ) nolietojums 30%.

4.11. starpsienas 20%

Apsekojamas &kas starpsienas veidotas no daZadiem materialiem (puskiegelu starpsienas
120mm, koka karkasa un gipkartona sienas). Tomé&r galvenokart renov8jama dala starpsienas ir
izbivatas k3 puskiege|u biezas un karkasa starpsienas. Starpsienu apdare un pildijums kopuma
atbilst visparéji pienemtajam estétiskajam prasibam un pilda savas funkcijas.

Ekas starpsienas kopuma ir apmierino3a stavokli.

Ekas starpsienu kopéjais nolietojums 20%.
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4.12. gridas 10%

s

Apsekcjamas &kas gridas veidotas no
daZzadiem materidliem. Tomé@r galvenokart
gridas ir izblivatas ka betona gridas ar linoleja
un flizu segumu.

1stdvd par gridu kalpo betona klona
segums. Gridas seguma kopéjais stavoklis
vértéjams k3 apmierinoSs. 2.5tavd gridas
segums — sintétiskais linolejs

Gridu segumi un skanas izolacija kopuma
dal&ji atbilst visparéji pienemtajam
estétiskajam prastbam un pilda savas funkcijas.
Ekas gridas kopuma ir apmierinos3 stavokii.

Ekas gridu kopéjais nolietojums 10%, gridam uz grunts kopéjais nolietojums 10-20%.

4.13. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek&durvis, logi, likas 15%

Ekai gandriz visi vecie koka logi ir nomainiti pret jaunajiem PVC logiem.

Ardurvis ~ PVC. Durvis morali un fiziski nav nolietoju%as un atbilst visparéji pienemtajam
estétiskajam prasibam, ka ari pilda savas funkcijas. Ardurvis nodrofina LBN 002-01 “Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibas.

Durvis un stikla logu bloki nav janomaina.

1




Ekas ailu
| aizpildijumi kopuma ir

‘ MHT apmierino$a stavokli.
it \ Ekas ailu

aizpildijumu kopéjais
nolietojums 15%.

i

gy,

'!5;’;

4.14.

lapkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni —

4.15.

Ikonstrukciju un materialu ugunsizturiba | -

Nav analizéts, jo nav zinama ékas ugunsdrodibas klase. Konstrukciju ugunsdrodibu risinat

vienkariotas renovicijas tehniskaja dokumentacija.

4.16.

lventilécijas Sahtas un kanali | 10%

Kopéjais ventilacijas stavoklis uzskatams par apmierinofu — saskana ar apsaimniekotaja teikto
ventilacija funkcioné. Rekonstruejot bérnudarza jumtu, nepiecieSams veikt ventilacijas kanalu
izvadu remontu uz jumta.

4.17. ||iftu sahtas ] —
4.18. ‘iek§éj§ apdare un arhitektiras detalas ‘ -
4.19. léréjé apdare un arhitektaras detajas | 10%
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Bérnudarza aréja apdare
— dekorativais apmetums
Apmetums ir laba stavokir.

Bérnudarza dala, kuru
planots siltinat fasade -
sitikatkiege|u miris.

Pirms fasades
siltina$anas renovéjama dala
nepieciefams veikt fasades

notiridanu no apmetuma un
kiegelu drapo3am frakcijam.

4,20, |citas bives dajas -

5. lekséjie inZeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iek5&jos inZenierttklus un iekartas, kas apsekotas atbilsto3i apsekoianas
uzdevumam)

54 Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurujvadu izolacija, apkures katli,

" PR = s . . 10%
siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi.

Apkures sistéma sporta skola.

I T - Siltumu razo
R P Bk J' E . (*?54 ﬁ centrala katiu maja un
Arv-"b.‘!‘-'hif gl = — ﬁ'ﬁ' A Egk& bérnudarzs siltumu
' . s . ' sanem ar siltummezgla
palidzibu, kurs atrodas
l.stava. Ekas apkures
sistéma ir nesen
nomainita. Lai
samazinatu CO2 izme3us,
nepiecieSama
sitummezgla un karsta
adens sagatavos$anas
mezgla  rekonstrukeija,
izmantojot  alternativas
energijas ieglisanas
sistemas - saules
kolektorus, solaro

%

vadibas staciju un karsta tdens stratifikacijas tvertni.
Saules kolektori uzstadami uz sporta skolas jumta, D pusé, 38 gradu lenki pret horizontu.
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10%

Vecie radiatori nesen nomainiti pret
térauda (PURMO tipa ) radiatoriem uz
kuriem uzstaditi termoregulatorus. Kopuma
konvektoru stavoklis apmierinoss.

5.6. |Ventilécijas un gaisa kondicionéanas iekarta I -

Ventilacijas un gaisa kondicioneSanas iekartas nav uzstaditas.

5.8. lEIektroapgédes sistéma un elektroniskas ietaises. | 10%

Elektroapgades sistémas maina bérnudarza &ka notikusi rekonstrukcijas laika.

14



Eso8as dienas gaismas
armatdras iesp&jams nomainit
uz LED gaismas kermeniem,
kas nodrosinatu elektribas
ekonomiju. Remontdarbu laika
parbaudit €kas ievada-
uzskaites sadales, magistralas
un ékas grupu sadales.
NepiecieSamibas gadijuma
veikt drodinatajslédiu nomainu
uz moderniem automatiem un
paredzét stravas noplides
automatslédiu uzstadidanu.
Paredzét siltummezgla apgadi
ar rezerves elektroapgadi.

5.11.

liftu Sahtasapsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

10%

Rekonstrukcijas laika veikt ugunsdzésibas signalizacijas sistemu inventarizaciju un atbiistibas
novérté3anu LBN.

Pie vienkarSotas renovacijas tehniskas dokumentacijas izstrades pieaicinat atbilstosas projekta
dalas autoru pie konkréta inZeniertikla stavok|a izvertéganas un priek3likumu izstrades.

6. Argjie infeniertikli

Siem &kas elementiem apseko$ana nav pieprasita apseko$anas uzdevuma.
Pie vienkar3otds renovacijas tehniskas dokumentacijas izstrades vajadzibas gadijuma informaciju
par aréjiem tikliem sanemt no specializétiem dienestiem (piem. AS ,Latvenergo”).

7. Kopsavilkums

7.1.

buves tehniskais nolietojums

Galveno &kas neso3so konstrukciju nolietojums:

e pamati un pamatne — 20%;
neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes — 20%;
pagraba, starpstavu, béninu parsegumi — 20%;
jumta parsegums — 20%,;
nojumes — 10%;

Galveno é&kas inZeniertiklu un instal3ciju nolietojums — 10%;

kapnes un pandusi ( renovéjama dalja 65. un 85. telpa ) — 30%;
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Galveno, nesodo konstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu, jumta elementu tehniskais
stavoklis, kdds tas tika konstatéts apsekolanas gaita, kopuma nodroSina dalgji Latvijas
bGvnormativa LBN 006-00 “Butiskas prasibas bivém” prasibas. Ekas daju { skat. Inventarizacijas
planu no 59. telpas fidz 86. telpai 1.st3va un 93.telpa fidz 110.telpa 2.5tdva ) nepiecieams renovat,
veicot &kas energoefektivitates paaugstinafanas pasakumus. Ekas renovéjamas dalas nesoZo
konstrukciju kopéjais nolietojums neparsniedz 30%.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Buves neso3as konstrukcijas ir iesp&jams izmantot &kas turpmakai ekspluatacijai, nemot
véra atzinuma rekomendétos pasakumus, ka ari veicot papildus tehnisko pasakumu izstradi
(vienkar3otas renovacijas projekta dokumenticija).

Patiesu bojajumu apjomu iesp&jams precizét tikal blivniecibas gaita, atsedzot
konstrukcijas. Apsekojumia aprakstiti bojajumi izlases veida. Jebkuru neskaidribu gadijuma
sazinaties ar projekta autoriem.

Ikvienu noradito bojajumu nelikvidéSanas gadijuma ir apdraudéta turpmaka ékas
normala ekspluatacija, ka ari atsevidku konstrukciju apdraudgjums, ka rezultats &ka var nonakt
avarijas stavokfi.

Eku pamatu bloki atrodas apmierino%a tehniska stavokii un to pastiprinasana nav
nepiecieSama.

Pirms jebkuru siltind3anas pasdkumu veikianas veikt virsmu attirianu no apmetuma un
viegli atdalo3am frakcijam. Ka nakamo veikt visu $uvju remontu ar kidu no remontsastaviem,
sasaistes esos0 virsmu apstradat ar grunti.

Dzelzsbetona elementiem — parseguma paneljiem, ailu parsedzém, pamatu blokiem u.c.
veikt pastiprinatu apskati un izdrupusajam dajam veikt remontu,

Térauda elementiem — kapnu laidiem, ailu parsedzu lenkprofiliem u.c. nepiecie3ams veikt
térauda elementu parbaudi un ja nepiecie$ams veikt aizsargparklajuma atjaunosanu.

Obligati jaizveido drenaZas sistéma ap &ku, ka ari jasakarto lietusiidenu savakianas sistéma
un japaredz organizéta lietusiidens novadidana prom no éku pamatiem.

Péc noteksistému rekonstrukcijas un drenazas sistémas izveido$anas nepiecieiams izbavét
apmali ap &ku no betona brugakmens, ievérojot to, ka kritumam jabit vérstam prom no ékas un
jabit augstakai par piegulo$a ziliena un trotuara limeni.

Rekomendacija- ailu parsedzem, parseguma paneliem, pamatu blokiem un citiem
dzelzsbetona elementiem, kuriem biis vérojami izdrupumi un stiegru atsegumi rekonstrukcijas
gaita, veikt sekojo3as darbibas — ar mehaniskiem panéméniem attirit betonu un viegli atdalamo
stiegrojuma koroziju. Stiegrojums japarkl3] ar antikorozijas sastavu. Betons un stiegrojums
jaapstrada ar grunti virsmas sasaistes uztabo$anai. Jauzklaj remonta sastava aizsargkarta. Betonam
jauzklaj grunts virsmas sasaistes uzlabosanai. Ar remonta sastavu tapat jaaizpilda izdrupugais
parsediu un panelu betons.

Darbus var veikt saskana ar SIA ,Vincents Polyline” ieteikumiem. Ar mehaniskiem
panéméniem tiek notirits driipo3ais betons, k3 ari viegli atdalo$as frakcijas no stiegram.
Stiegrojums tiek apstradats ar RUST-OFF riisas parveidotdju. Péc tam stiegrojumu parklaj ar SUPER
un cementa maisljumu attieciba 1:2, tiesi pirms remonta sastava uzklasanas betona virsmu un
stiegrojumu atkartoti parklaj ar SUPER un cementa maisfjumu attieciba 1:2. Remonta sast3vam var
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Rigd, LV-1519 # Talrunis 371-67013101 @ Fakss 371-67280882 & E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga

12.06.2012. Nr. 412-9.1-1630
SIA ,,Latsolar”
"Koka maju fabrika”, Madlienas pag.
Ogres nov., LV-5045

Par registraciju
b@vkemersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobezotu atbildibu ,Latsolar” (vienotais
registracijas Nr.40103521170) 2012.gada 5junija iesnieguma ietverto
informaciju, saskapd ar Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu
Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu, nolému
registrét

sabiedrTou ar ierobeZotu atbildibu

Latsolar

bavkomersantu registra, pieskirot bivkomersanta registra numuru: 9808-R
un nosakot ikgadgjo informacijas atjauno3anas datumu; 12.janijs.

So Iemumu var parsudzet Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Antonijas iela 6, Riga, LV-1010) viena ménesa I/aiké no ta speka stasanas
dienas. /o

Atbildiga amatpersona —
Buvniecibas un majokju politikas
departamenta direktore /‘j 1.Osa

12.06.2012.
M.Tooma, 67013083
mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5554

ANDREJAM SALINAM
PK 170264-10632

lzdots saskapa ar Larvijas Biivinfenieru savienibas Bavniecibas specidlistu
sertifikicijas institiiclias
2012, gada 13. jinija lémumu Nr. 350,

par pastivigis prakses tiesibim bivniecibi sekojodis atlautajas darbibas Jomas:
Derigs Irspéks

- &ku konstritkciju projektésana Iidz 13.06.2017.  kops 13.12.2006.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februgra Nolikumam
»Par bitvniecibas specidlistu sertificédanu”
Sertifikita sapéméjs appémies savd darbibi ievérot Larvijas Republikas likumus
un pastivodos bitvniecibas normativus, ki art Bavspecidlistu étikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais ad}zifﬁ}stfatoﬁ , L —},, ‘,‘/‘j Martins Straume
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6.dala. Ekas apsekoSanas fotodokumentacija vai termogrammas
(pievienot pielikuma)

Energoaudits Olaine; Grozijumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559
Klimata parmainu finan3u instrumenta finanséto projektu atklata konkursa ~Kompleksi risindjumi
siltumnicefekta gazu emisiju samazinasanai” nolikums”
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Energoaudits Olaine; Grozijumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559
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Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559
menta finanséto projektu atklata konkursa ,,Kompleksi risinajumi

siltumnicefekta gazu emisiju samazinaSanai” nolikums™
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séto projektu atklata konkursa ,,Kompleksi risingjumi

ai” nolikums”

=

Grozijumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559

2

armainu finansu instrumenta finan

Energoaudits Olaine
siltumnicefekta gazu emisiju samazin:

»~Klimata p
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