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i DARBU UZDEVUMS
BUVES TEHNSKAJAI APSEKOSANAI

Objekts: Kudras iela 5, Olainé
Ekspluatacijas uzsak3anas gads: 1962
Stavu skaits: 2

Pasatitajs izsniedz Izpilditajam:
o Inventarizacijas lietu

Izpilditaja uzdevums: Veikt ékas vizualu apsekosanu un apsekoSanas atzinuma
noformésanu atbilstosi LBN 405-01 "Buivju tehniska apsekosana" noteikumiem, ietverot:

1. Ekas vizuala apskate; eso$as situacijas foto fiksacija;

2. Bives elementu apsekojums, foto fiksacija, noradit bitiskos bojajumus, ka arT faktisko nolietojuma
pakapi:

e  Pamatiem;

e  Sienam, starpsienam;

e  Parsegumiem, sijam, ailu parsedzém;
e  Jumtam un jumta elementiem;

o  Logiem, ieejas durvim;

3. Veikt tehniskas apsekoSanas materidlu analizi un sagatavot atzinuma teksta materialus, ieskaitot
secingjumu apkopojumu un ieteikkumus €kas turpmakas ekspluatacijas nodroSinaSanai un
energoefektivitates uzlabosanai.
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1. Visparigas zinas par buvi

1.1. | bOves veids 1263

1.2. | apbdves laukums (m?) 720.90 m?

1.3. | bavtilpums (m3) 3441.00 m3

1.4. | kopéja platiba (m?) 786.4m?

1.5. | stavu skaits 2

1.6. | zemes gabala kadastra numurs 80090041917

1.7. | zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha — lauku teritorijas) _

1.8. | baves iepriek$&jais Tpasnieks _

1.9. | baves paSreiz&jais pasnieks Olainfe S nqvada
pasvaldiba

1.10. | blvprojekta autors _

1.11. | blvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums _

1.12. | blves nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1962.gads

1.13. | blves konservacijas gads un datums _

1.14. | blves renovacijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas, restauracijas gads _

1.15. | blves inventarizcijas plans: numurs, izsniegSanas gads un datums 29.10.2007




2. Situacija

21. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantoS8ana, faktiska izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbaves
noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabals tiek izmantots saskana ar Olaines pagasta teritoridlo planojumu, apblves
noteikumiem un saskana ar normativo aktu prasibam.

2.2, Blives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbaves linija, apgratinajumi, baves novietnes raksturojums

Blve izvietota ~ 80m no Kidras ielas, dzivojamo un sabiedrisko €ku iekSkvartala, apgratinajumi un
patvarigas blvniecibas pazimes netika konstatétas. Virsraksta minétais objekts celts 1962. gada ka
pirmskolas izglitibas iestade ar diviem virszemes staviem.

2.3. Blves planojums

Lidz$in€gjais bives izmantoSanas veids, baves planojuma atbilstiba baves izmantoSanas veidam

Eka celta ka pirmskolas izglitibas iestade ar diviem virszemes staviem. Pirmskolas izglitibas
iestade celta péc Latvijas PSR ,Latvijas Valsts lauku celtniectbas projektéSanas institita” izstradata
projekta. Bave ir planota un pasreiz tiek ekspluatéta ka pirmskolas izglitibas iestade. Divstavu
atseviski stavosa silikatu kiegelu éka, kas savienota ar blakus eso$o ku ar atsevisku koridori, kura
izvietotas administrativas paligtelpas un kopéjs siltuma mezgls.

Ekas abos stavos izvietotas bérnudarza grupinas, katra stava pa vienai grupinai ar 25 bérniem.
Grupinu telpas sastav no garderobes, nelielas edienu sadales virtuvites ar trauku mazgasanu un
iespéju uzsildit edienu, WC ar dudu un izlietném, nodarbibu- spélu zales un gulamistabu ar
transforméjamam gultam (saliekamas skapju veida mébeles).

Aptuvena koptelpu platiba 1. un 2. stavos ir 136 m2 ar grupas bavtilpumu 350m3.




3. Teritorijas labiekartojums

Apseko$anas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto o
a e R el Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem nolietoiums
baves elementiem, konstrukciju veidiem, bves dalam. Atbilstiba normativo (O/J)
aktu prastbam °

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 25%

Segums, materials, apdare

Brauktuves [idz ékas saimniecibas laukumam, laukumi un stavvietas veidotas no asfaltbetona
seguma (att.3.1.1.). Gajeju celini veidoti no dz./b. platném un asfaltbetona seguma (att. 3.1.2.).

b mlm| i o
] B |
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3.2, bérnu rotallaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi 15%

Segums, materials, aprikojums

Bérnu rotalu laukumi izvietoti vienmérigi, pamata segums ir zalajs ar asfaltbetona dzelzsbetona
platnu gajeju celiniem.

B

o TR B

3.3. apstadijumi un mazas arhitekturas formas -

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, Gdensbaseini, skulptiras
Pie rietumu fasades izvietoti dekorativi apstadijumi (att. 3.3.1.)
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3.4. nozogojums un atbalsta sienas 30%

Veids, materials, apdare

Teritorijas noZogojums ierTkots no térauda konstrukcijas stabiem, pie kuriem stiprinats divu veidu

bet®

Z0gs, pits un metinats stieplu siets (att.3.4.1.; 3.4.2.).

4. Buves dajas

Apseko$anas objekta vai apsekoSanas priek3meta nosaukums. Iss konstatéto o
b o o o Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem nolietoiums
baves elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo (O/J)
aktu prastbam °

41. pamati un pamatne 25%

Ekas pamati zem nesoajam $kérssienam ir lentveida, veidoti no dzelzsbetona blokiem, kiegela
mara un monolitiem aizbeton&jumiem, virs blokiem izveidota monolita betona karta.

Ekas aizsargapmale pa €kas perimetru veidota no monolitas betona konstrukcijas (4.1.3.att.),
veicot pamatu remontu un siltind8anas darbus, to vajadzétu aizvietot ar apmali no betona
brugakmens, iegistot pamatu bloku labaku Zavésanos jeb aizsardzibu pret mitrumu.

Arsienu aizsardzibai pret mitrumu nekadi speciali pasakumi nav fikséti. Atjaunojot arsienu virsmas,
tas ir obligati jasiltina un virsma jebkura gadijuma apstradajama ar dzilas iedarbibas hidofobiz&josu,
no iekSpuses tvaika caurlaidigu sastavu.

Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no ruberoida slana, kas stiprinata ar bituma mastiku.
Netika konstatéti sienu bojajumi, kas raksturigi €kam ar bojatu hidroizolaciju.

Pamatiem nav vertikalas hidroizolacijas.

Kopsumma €kas pamatu tehniskais stavoklis ir apmierino$s, jo batiski to bojajumi netika konstatéti.
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v - . . . - 0,
4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 20%

Zem neso$am sienam un Skerssienam ékas pamatu konstrukcijas veidotas no betona blokiem,
kiegelu piemargjumiem, monolita betona aizbetongjumiem, kas balstiti uz pamatu pédas. Arsienu
pamatu dzilums ~1600 mm. Pamatu, tehniskais stavoklis ir labs un to novietojums ir stabils.

Ekas cokola apdare veidota no kalka cementa javas apmetuma kartas. Dienvidu fasadé cokola
apmetums lielas platibas atdalijies no pamatnes (4.2.1.att.). Sada probléma raksturiga ilgstosa
mitruma un sala iedarbibas rezultata.

Ekas nesosas arsienas veidotas no 510 mm, bet vidéja neso$a siena un sienas ap kapnu telpu no
380 mm bieza silikatkiegelu mdra. Silikatkiegelu mdra Suves no fasades arpuses izSuvotas. No
iekSpuses mdris - apmests..

Durvju ailu parsedzes kiegelu sienas veidotas no saliekama dzelzsbetona sijam, kas novietotas uz
M50 markas cementa javas slana. Paraléli dzelzsbetona parsedzei fasadé veikta silikata kiegelu
apdare (4.2.2.att). Kopuma parsedzu tehniskais stavoklis apmierinoSs. Balsta vietas ailem bez
redzamiem defektiem.

Ekas arsienas nenodro$ina nepiecie$amo termisko pretestibu un tas papildus jasiltina no arpuses.

5

Y

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

v v = . 0,
4.4, pasnesosas sienas 20%

Pasnesos$as iekSsienas — starpsienas veidotas no kiegelu mdra, kuras balstitas uz parseguma
paneliem, no abam pusém apmestas ar kalka/cementa javu.

Durvju ailu parsedzes kiegelu sienas veidotas no saliekama dzelzsbetona sijam, kas novietotas uz
M50 markas cementa javas slana.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50%

Arsienu, silikata kiegelu apdares mira $uvju aizdare veidota no mirjavas. Apkartgjas vides
iedarbibas rezultata notikusi Suvju erozija. Eso$a mara virsmas un tai skaita arT Suves, ir regulari
jaatjauno tas parSuvojot un ieteicams apstradat ar dzili hidrofobizéjoSu sastavu. Fasades
siltinaSana nav veikta.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 18%

Ekas starpstavu parsegumi veidoti no salickama dzelzsbetona dobtajam parseguma platném, kas
balstitas uz neso3ajam sienam. Ekas starpstavu parsegumi ir apmierino$a tehniska stavokii. Ka
bojajumu var atzimét neprecizo atsevisku parseguma platnu montazu, kuras dé| platnes pa vertikali
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novirzitas.

4.7. biives telpiskas noturibas elementi 20%

Blves telpisko noturibu uz Sodienu (apsekojuma moments) veido kiegelu mdra sienas, kuras kopa
satur iepriekS saspriegtie dzelzsbetona parseguma paneli. Telpiskas noturibas pastiprinaSanai
izmantoti arT dzelzsbetona kapnu un kapnu laukumu elementi un sijas, visu neso$o elementu
tehniskais stavoklis ir stabils un var tikt uzskatits ka apmierinoss.

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, 95%

438. lietusiidens novadsistéma

Divslipju jumta konstrukcija ar atjaunotu vilnotu bituma lok$nu jumta segumu un cinkotam lietus
notekam. (4.8.1.-2.att.). Konstrukciju noturibu un stabilitati apdraudo$i jumta koka konstrukcijas
bojajumi apsekosanas laika netika konstatéti, ta ir apmierinoa tehniska stavoklr.

Lietus Gdens novadidanas sistéma nav pievienota lietus Gdens kanalizacijai, rezultata tiek mércétas
sienas un pamati (4.8.3.-4.att.).

Ka nozimigu nepilnibu japiemin zieme|u fasadé minimalais lietus Gdens noteku skaits (4.8.2.att.).

4.9. balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 40%

Virs ieejam k3 izveidoti vieglas konstrukcijas jumtini, kas balstiti kiegelu marT un térauda kolonna.
Zieme|u fasadé jumtinam ierikojama lietus noteka, kas vérsta ar kritumu no €kas (4.9.1.att.).

13




4.10. |kapnes un pandusi 30%

Kapnes tiek veidotas no saliekama dzelzsbetona laidiem un podestiem. Kapnu elementu virsgjai
apdarei 20 mm dziluma jabat izveidotai ar paaugstinatu virsmas blivejuma kvalitati. AtbilstoSi
ugunsdro$ibas prasibam, €kai no otra stava ir ierkotas evakuacijas kapnes. Evakuacijas kapnes
veidotas no térauda elementiem. (4.10.1.att). Térauda kapném batu javeic metala elementu
antikorozijas aizsargkartas atjaunoSana, eksperts iesaka izmantot zviedru antikorozijas [dzekli

ISOTROL grunti.
| | S 8 l | |
o - L

| —r

]

411. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek&durvis, logi, likas 30%

Projektétie €kas logi koka ramjiem ar dubulto stiklojumu nomaintti ar misdienigiem PVC
konstrukcijas logiem. Centralas ieejas durvis nomainitas un aprikotas ar koda slédzeni. Veicot &ku
energoefektivitates uzlaboSanas pasakumus, bitu ieteicams nomainit tehniska stava logu uz
masdienigiem risinajumiem, ar atbilstoSu siltumvaditspéjas koeficentu. Logiem veikta aréjo ailu
siltina$ana ar putupolistirolu, kas vietam nav nosegts ar aizsargajoSu limjavas slani.

Telpas var tikt védinatas, atverot loga vértni, atgazot to védinaSanas reZima vai ziemas — nelielas
atveres izveidoSanu. Telpu védinasana, izmantojot logus, ir ar ciklisku reZzimu, kas var bat
nekomfortabls process, kas var negativi ietekmét bérnu veselibu un radit caurvéja efektu.
VédinaSanas process ir ciklisks ar mainigu nekontrolejamu gaisa kvalitati un mainigu telpu
temperatiru un atkarigs no cilveciska faktora un ir energonekontrolejams process, kura slodze ir
uz apkures sistémas.
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4.12. konstrukciju un materialu ugunsizturiba 40%

Konstrukciju ugunsizturibas jautajumi, pateicoties domingéjoSam daudzumam no nedegoSiem,
mineralas izcelsmes materialiem, nav Tpasi aktuali.

Silikata kiegelu mris nodro$ina teicamu ugunsizturibu. Izvéloties risindjumus energoefektivitates
uzlabo$anai, jaizvélas materialus, nemot véra augstas ugunsdrosibas prasibas.

413. |ventilacijas $ahtas un kanali 60%

Ekai ir dabiga ventilacijas sistéma. No sanitard mezgla telpas ir ierikota mira ventilacijas $ahta.
Ventilacijas Sahtas no telpdm ir apvienotas kopéja ventilacijas kanala, kas izvadits virs jumta
fmena. (4.13.1-2.att.). Mlrétas ventilacijas skurstenu aug$éjas dalas bez skarda apdares.
Skurstenu aug$éjas dalas mitruma un sala iedarbiba sakusi sairt. Ventilacijas kanaliem janodroSina

to firiSanas atbilstodi ugunsdro$ibas prasibam. Pé&c Ministru kabineta noteikumiem Nr.82

“Ugunsdrosibas noteikumi” punktu 191.3., ventilacijas kanalus jatira - ne retak ka reizi trijos gados.

N - o T
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414, iekseja apdare un arhitekturas detalas 25%

Ekas iek3gja apdare atbilstoa tas izmantodanas veidam. Atseviskas telpas veikts kosmétiskais
remonts. Telpas veikts kosmétiskais remonts 2007. gada. Telpu sanitarais stavoklis labs. Netika
konstatéti sienu pel&jumi, mitruma pédas uz konstrukcijam.

Apsekojot telpas tika konstatéts, ka sienu apdares rigips$a slanis ir ar 100 Iidz 120 mm atravumu no
ekas nesosas konstrukcijas un ir bez siltinajuma. 1. stava telpa 34 tika konstatéta gaisa kustiba no
radiatoru pieslegumu izvadiem no apdares starpslana, kas ir nekontroléjama gaisa kustiba.
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5. leksgjie inzeniertikli un iekartas

Apseko$anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto

sanitartehniska iekarta, tidens patérina skaititaji

d L e el . Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blves nolietoiums
elementiem, konstrukciju veidiem un blves dalam. Atbilstiba normativo aktu (O/J)
prasibam °

5.1, auksta Gidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, 95%

Ekas auksta Gdens ievada mezgls ir apmierino$a stavokli, ar lokaliem bojajumiem Lai turpmak
ekspluatétu to, Odens ievada mezgla nepiecieSams veikt ievada caurulvada pretkorozijas apstradi un
pretkondensata izolacijas montazu.

Ekas kanalizicijas sistéma ir izbiivéta no jaunam PVC caurulém. Komunikaciju stavvadu $ahtas nav
ierikota starpstavu ugunsdroSibas barjera (5.1.1.att).

5.2.

karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisitaji, zaveétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens
silditaji, ddens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un
citi elementi

90%

Silta 0dens sagatavoSana notiek siltummezgla. (5.2.1.att)
Karsta tdens caurules atseviskos fragmentos siltummezgla ar ievérojamiem b

ojajumiem. (5.2.2.att)

'-‘ - P

5.3.

ugunsdzésibas Udensvads, automatiskas sistémas un pretdimu
aizsardzibas sistémas

60%

Eka aprikota ar dimu detektoriem, uguns dzéSamiem aparatiem.
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apkures sistéma, tas cauru|vadi, stavvadi, ventili, caurulvadu .
5.4, izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un 80%
citi elementi

Ekas siltummezgla dala sistémas posmi bez siltumizolacijas. Siltummezgla konstatétas noplides
sisttmu elementos (rlisas bojajumi). Pirms darbibas uzsakSanas, javeic visa siltummezgla sistému
posmu hidrauliska parbaude un bojajumu novérsana apkures un karsta tdens sagatavo$anas sistémam.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 60%

3. siltuma regulatori

Eso$a apkures sistéma ir modernizéta, nomainot caurulvadus un sildkermenu. Eka ir iespgjama siltuma
piegades kontrole, jo radiatoriem ir uzstaditi termoregulatori. Atseviskas telpas sildkermeni aizkraméti ar
dazadiem priekSmetiem.

5.6. ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta 40%

Ekai ir dabiga ventilacija. No sanitariem mezgliem un virtuves telpas ir ierikotas ventilacijas $ahtas.

Garderobé - Bez mehaniskas vedinaSanas. Uzstaditi divi NIMO rlpnieciski razoti drébju, apavu
Zavéjamie skapji ar automatisku vadibu un 220V elektropieslegumu ar 1500W jaudu. Gaisa izvadi no
iekartam nav pievienoti gaisa izvadiSanas sistémai. Mitrais un karstais gaiss no iekartam nonak
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garderobes telpa.

Ediena sadales virtuvite - Aprikota ar izlietni, mikrovilnu krasni &diena uzsildi$anai un tvaika nostici virs
izlietnes, kas ar gofrétu gaisa vadu pieslégta nosices sistémai ar izvadu virs €kas jumta.

Faktiski noslces raziba 1- 3 atrumam uzskatama par tuvu nullei (gaisa plismas atrums filtra laukuma
450x450 1. atruma ir 0,1m/sek. un 3. atruma 0,3m/sek.).

Wec un dusas telpa - Aprikota ar ,Dospel” 125mm sadzives ventilatoru ar razibu 30-40 m3/h.

Telpas siena izveidota komunikaciju $ahta ar auksta, karstd dens un kanalizacijas PVC caurulvadu
sistémam.

PVC caurulvadam, Skérsojot parsegumu starp 1. un 2. stavu, ir jabat uzstadttai ugunsdroSai manzetei.
leejas durvis Wc PVC raZojums bez gaisa parpludes restes.

Zale un Gulamistaba - Bez mehaniskas védina$anas sistemas
Ekai nav gaisa kondicioné$anas iekartas.

Bérnudarza telpu védinaSanas nodroSinajums ir neatbilstoSs gaisa apmainas nosacijumiem, kas definéti
LBN 231-03.

Telpu védinaSanas process ir ar mainigu gaisa kvalitates un temperatiras rezimu un ir atkarigs no
darbinieku tieSas iesaistes védinaSanas procesa, kad japasarga bérni no aukstd, caurvéja gaisa
plismas ietekmes.

Védinasanas process ir papildus slodze uz apkures sisttmas un energonekontrol€jams process.
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6. Kopsavilkums

6.1. blves tehniskais nolietojums

Apsekojama éka, kas ir pieskaitama pie Il kapitalitates grupas ékam, ir veidota no kiegelu neso$am
un Skérssienam, saliekama dzelzsbetona parsegumiem un divslipu tipa jumtu. Eka sasniegusi to
ekspluatacijas pakapi (kalpo$anas ilgums 48 gadi), kad ir nepiecieSams izlemt par ekspluatacijas
ilguma pagarinajumu ar uzlabotam ekspluatacijas Tpasibam. Turpinot €kas ekspluataciju ar
diskomfortu un arvien pieaugo$am energétiskam izmaksam, galu gala novedis pie td pasa
rezultata, bet izmaksas tad jau bis stipri lielakas. Ir jauzskata, ka visa €kas kompleksa siltina$ana ir
vienigais pareizais risinajums, lai nodroSinatu €kas ekspluataciju, nodroSinot LBN prasibu
parametrus.

FIZISKA NOLIETOJUMA APREKINS

Il grupas &kas normativais kalpoSanas laiks ir 100.gadi.

Elementa Kopgjais
Ekas dalas nosaukums Ekas dalas (INK) % I.=|1|5.ka|5 .I'ID.llE_tD]l.Ims_
' nolietojums % | attiecinams uz Eku
Pamati 13% 20% 3%
Nesosas sienas 16% 30% 5%
Starpsienas 4% 25% 1%
Parsegums 8% 20% 2%
Jumts 16% 10% 2%
Kapnes 6% 15% 1%
Logi 10% 10% 1%
Ardurvis 3% 10% 0%
Elektroinstalacija 6% 15% 1%
Udens vadi 6% 20% 1%
Kanalizacija 6% 15% 1%
Apkures sistéma 6% 15% 1%
KOPA 100% 18%

Objekts ekspluatacija no 1962.gada (51 gadi)

Ekas fiziskais nolietojums neparsniedz normativo nolietojumu.

6.2. secinajumi un ieteikumi

Ekas neso3o konstrukciju stabilitate ir pietiekoSi noturiga un uz apsekojuma momentu nerada $aubas
par ékas nestspgju. Nolietojuma paradibam ir paklauts ékas fasades apdares miris. Ekas
ekspluatacijas iesp€jas nav mazinatas, €ka ir pilnveidojama energoefektivitates zina. Ir janem véra
konstruktivas Tpatnibas &kas uzbivé. Sada tipa &kas ir bivétas apstaklos, kad par siltuma
zudumiem daudz neuztraucas, jo energija bija mazvértiga, plasi tika lietotas salieckama smaga
dzelzsbetona parsedzes, kas netika izoletas un Sodien tas kalpo ka viens no galvenajiem siltuma
izplides avotiem. Parsedzu konstrukcija ir nepartraukts aukstuma tilts ziemas apstaklos un
mitruma veidotajs telpas atmosfera. ParsedZu un balkonu izolaciju var panakt tikai ar visas fasades
kopéju siltumizolaciju, kas $aja gadijuma ir |oti vélama.

1. Ekas cokola dala ir no betona pamatu bloku mira ar apmetumu, dala cokola apmetuma ir
nodrupis vai atdalijies no pamatnes. Tas neizbégami deforméjas, saskana ar pamatnes
materiala kustibam. Sis kustibas iespaido ari vides parametri ap pamatiem un pa$os
pamatos, [1dz ar to, varam secinat, ka siltinati un vertikali drenétas pamatu sienas ir mazak
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2.

5.

8.

paklautas neplanotam deformacijam un mazak pasas izraisa pamatnes svarstibas, vibracijas
un citas deformativas kustibas. Eksperts iesaka: €kas pamatu atrak$anu [idz pirmajam
betonu bloku slanim, bet, ja tas nav iesp&jams, tad vismaz Iidz 1 m dzijumam; veikt pamatu
virsmas mazgasanu, virsmas hidroizolaciju aizberot ar keramzita granulam vai akmens
Skembam.

Visas €kas arsienu korpusa problému zonas ir atklatas apkartéjas vides iedarbibai, tatad
sakar$anai saules staros, atdziSanai sala apstaklos, samirkSanai nokriSnu gadijumos,
apledo$anai un véja iedarbibai, ziiSanas rukumam un brie$anai. Sienas materials — kiegelis
netur 8adus ekstremalus vides mainas apstaklus, ka arT metala elementu linearas termiskas
izpleSanas un sarauSanas rezultata raditos spriegumus, tapéc sienas materials (apdare)
plaisa, drlp, sabrik. Lai izvairitos no Sim dabiskajam deformacijam, €kas arsienu
konstrukcijas ir jasiltina no arpuses ar akmens vates kartu un jaieriko gaiSu dekorativu
apmetumu nobeiguma karta. Siltumizolacija nosegs visas defektu vietas, apstadinas
deformaciju talaku strauju attistibu, jo nebls straujas temperatiras svarstibas, caur spraugam
neizplldis siltums, to deformacijas klls niecigas un fasades sienas klls ieverojami
ilgizturigakas (sienu sabruk3ana neviend no zonam vairs nebls iesp&jama). Pirms fasades
siltinaSanas ir obligati javeic fasades metala elementu antikorozijas aizsargkartas
atjaunosana, eksperts iesaka izmantot zviedru antikorozijas Iidzekli ISOTROL grunti. Bojata
kiegelu mlra remonts veicams visas fasades vietas, kur kiegeli sakusi izdrupt.

Vietas, kur uz €kas fasadi noklust slipais nokriSnu lietus, sniegs, uz fasades veidojas
saslapinatas kiegelu maréjuma zonas, kas sala sasalstot un péc tam vairakkartigi atkdstot un
sasalstot atkal no jauna, sabrik. Caur sienas margjumu mitrums migré kiegelu marf vasaras
laika, izraisot tur mitru atmosféru un mineralsalu izsaljumus (eflorescenci) uz mara sienas,
kas ir iesdkums mlra sagrauSanai no telpas puses. Ta ka arsienas nav siltinatas, siltums
apkures sezonas laika, izejot cauri nesiltinatajam arsienu konstrukcijam, kondensgjas uz
aukstajam arsienu virsmam, veidojot to mitruma piesatindjumu un neizbégami sala
deforméjas plaisu un izdrupumu veida. Process bez siltumizolacijas nav apturams un
turpinasies Iidz pilnigam kiegelu mira sabrukumam. Ja tomér nav iesp&jams tuvakas
sezonas laika veikt ékas siltinasanu, tad obligati ir javeic bojato kiegelu virsmu remonts un
hidrofobizacija, nosmidzinot visu fasadi. Pieméram, ar firmas ,Vincents & Poliline”
hidrofobizéjoSo sastavu HIDROFOBS (patérin$ ap 4m?/litru) vai analogu no iek$puses tvaika
caurlaidigu sastavu. Apstrade ir atkartojama ik péc 2-3 gadiem.
Ekas pirma un otra stava parsegums veidots no dzelzsbetona parseguma paneliem, kur§ nav
siltinats. Siltindjums neatbilst misdienu normu prasibam un tas ir jaizveido no jauna izmantojot
efekfivus siltind8anas materialus.

Ekai izbvéts divslipju jumts ar aréjo ddens novadi$anas sistému. So konstrukciju tehniskais
stavoklis - apmierino$s. Lai no jumta novaditie nokriSnu Gdeni nebojatu eékas pamatus, lietus
Udens notekas jaievada lietus Gdens kanalizacija, vai caur drendZas caurulém jaiestcina
gruntt. Uz notekcaurulém 0,3m augstuma virs zemes jauzstada revizijas, vélams - aprikotas
ar lapu kérajiem. Sadi aprikotas un regulari apsekotas notekas |aus izvairities no to
aizsérésanas ar lapam un citiem gruziem.

Lai sasniegtu maksimalo efektu €kas energoefektivitates uzlabo$ana, kopa ar jau ieprieks
minétajiem pasakumiem ir javeic visu veco logu nomaina pret stikla pakeSu logiem. Tas
neapSaubami prasa lielakus ieguldijumus, tacu ilgtermina Sie ieguldijumi atmaksajas uz
ietauptta siltuma rékina. Latvijas klimatiskajos apstaklos, LLDRA - Latvijas logu un durvju
razotaju asociacija iesaka izvéléties logus ar siltumizolacijas koeficientu no 1,1 lidz 1,4
W/m2xK (LBN 002-01 prastba ir 1.8 W/m2xK). Lai nodroSinatu $adus parametrus, logu
razotaju produkcijai vienlaikus tiek izvirzitas augstas kvalitates prasibas. Maksimalu efekta
sasnieg$anai, mainot logus, japievérs uzmaniba izmantoto materialu ilgmdzibai, furnitiras
kvalitatei un higi€énas novertéjumam, kas ir atbilstoSa pirmskolas izglitibas iestadem.

leejas durvis obligati aprikojot ar aizvéréjiem.

Katra bérnudarza grupina jaieriko atseviSka mehaniska gaisa apmainas pieplides/ nosiices
sistéma ar automatisku vadibu, kuras raZiba batu 20-25m3/h cilvékam ( arT bérnam).
Jaizstrada tehniska projekta dokumentacija un tas risinajumi jarealize.
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Gaisa apmainas iekarta jaizvélas ar augstu (80-90%) siltuma utilizaciju no noslicama gaisa,
kas uzsilda pieplides gaisu.

Jaizprojekté gaisa apmainas sistéma, kas aprikota ar automatiski vadamiem varstiem, ar
kuriem manipuléjot, var mainit gaisa apmainas zonas spélu zalé, gulamistaba vai abu telpu
grupa, atkariba no telpu noslodzes.

Gaisa apstrades iekarta aprikojama ar mainigas raZibas automatisko vadibu 50-100%
reguléSanas iespé&jam.

Bltu ieteicams, ka gaisa apmainas sistéma ir aprikota ar CO2 piesarnojuma kontroli un gaisa
apmainas razibas automatisku regulésanu no CO2 piesarnojuma limena ar mainigu razibu.
Garderobes drébju Zavéjamie skapji japieslédz kopg€jai gaisa nosdces sistémai caur
noslégvarstu, kas atveras, ja notiek drébju zavésanas process.

WC- dusas telpa jaapriko ar profesionalu nosices ventilatoru ar lielu motoresursu. Ta
ieslégSana janodroSina ar kustibas sensoru un izslégdana ar mainamu laika intervalu 5-15
min. péc pédéja kustibas sensora nostrades signala. WC ieejas durvis jauzstada gaisa
parplides reste, atbilstoSu uzstaditas nosiices sistémas razibai.

Siltummezgla apkures un karsta Gdens apgades sistémai javeic steidzama karta remontdarbi.

Neveicot rekomendéjamos darbus, turpmakas &kas ekspluatacijas laika €kas parvalditajam
pastiprinati jaseko [idzi kas tehniskajam stavoklim. Apsaimniekotajam javeic regulara ekas
inzenierkomunikaciju un pamatu konstrukcijas novéro$ana. Ja tiek fikséta konstruktivo
elementu tehniska stavokla pasliktina$anas, steidzigi ir javeic LBN un éku tehniskas
ekspluatacijas normas paredzétie droSibas pasakumi.

Paredzamo blvdarbu veikSanai, izstraddjama vienkarSotas renovacijas projekta
dokumentacija, kura saskanojama Latvijas valsts blvniecibas likumdo$ana paredzétaja
kartiba.

Pirms renovacijas vai remonta darbu uzsak$anas, €kas elementu tehniskd stavokla
precizéSanai, buvuznéméjam javeic €kas papildus apseko$ana. Ja tiek konstatétas kadas
batiskas atkapes, salidzinajuma ar tehniskaja projekta pienemtajiem risinajumiem, objekta ir
jauzaicina projekteéSanas organizacijas parstavis situacijas izvertésanai.

Tehniska apseko3ana veikta $.g. 24. un 25.julija.

Maris Slankis, LBS Biivprakses sertifikats Nr.20-4915
LBS sertifikakts eku tehniska apseko$ana Nr.20-6606

Aivars Brinums, Bavpraksers sertifikats 50-1434

Raimonds Dalbins, SIA ,BUVEFEKTS”, talr.: (+371) 291 303 49,

e-pasts: raimonds@buvefekts.lv
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