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Projekta paskaidrojuma raksts

1. Visparigu

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esoSie
standarti un dokumenti, LBN, LVS un CNuN, ka ari Pasutitaja projektéSanas
uzdevums.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka
piemers, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem
ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu buvju projektéSana un
buvnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritu izmeériem nepiecieSams saskanot ar
arhitekttras un interjera projekta sadalam un citam inZenieru sadalam.
Pielietojamajiem buvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmeér jabut
pasSiem jaunakajiem spéka esoSajiem buvniecibas etapa laika. Ja izmantotais
standarts, kas minéts Saja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu,
japielieto jaunais standarts vai buvnormativs. Visas atkapes no projekta
risindjuma, kuras var butiski ietekmét projekta risindjuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.
2. Projektesanas normativie dokumenti.

2.1. LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko €éku apkure un ventilacija".

22. LVS CR 1752 "Eku ventilacija. Iekstelpu vides projektéSanas kritériji".

2.3. LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformésana".

24. LBN 201-10 " Buavju ugunsdrosiba'.

25. LBN 003-01 "Buvklimatologija".

2.6. LBN 002-01 "Eku norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika".

27. LVS EN 12097 "Eku ventilacija. Gaisvadi. Gaisvadu sistému apkopes
eértuma prasibas gaisvadu sastavdalam".

3. Aprekinu nosacijumu

Gaisa parametri projektéSanai un ieregulésSanai:

Aréjie (aukstaja laika perioda): -20,7 °C
Ieksgjie (aukstaja laika perioda): +25,0 °C
Aréjie (karsta laika perioda): +32,0 °C
Ieksejie (karsta laika perioda) ventilacijas sistéma +21,0 °C

(1.karta) nodrosSina piepludes gaisa temperaturu:

Ieksejie (karsta laika perioda) kondicionéSanas sistéma +18,0 °C

(2.karta) nodrosSina telpas temperaturu:




Gaisa apmainas projektéSanai un ieregulésSanai:

Deju zale (telpa Nr.325) S-kartiga gaisa apmaina

Paligtelpa (telpa Nr.324) 3-kartiga gaisa apmaina

4. Sistemu apraksts.

4.1. Ventilacijas sistemas. (1.karta)
Projekta dokumentacija ir izstradata pamatojoties uz telpu arhitektonisko
planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Lai telpas nodroSinatu nepiecieSamo gaisa apmainu tiek izmantotas mehaniskas
piepludes un nopludes ventilacijas sistémas, izmantojot gaisa apstrades iekartas
vai atsevisSkus ventilatorus.
Nemot veéra, ka €ka ir daudzfunkcionala, projektéjot ta jasadala pa zonam ar
atseviskam ventilacijas sistémam.
Sistému apkalpoSanas zonas:

PN-1 - Deju zale (telpa Nr.325) un paligtelpa (telpa Nr.324).

PN komplektéjas ar visiem nepiecieSamajiem automatikas elementiem, kas
nodroSina iekartu automatisku ieslégSanos stravas padeves traucéjumu
gadijumos, ka ari ugunsgréka gadijuma agregata automatisku izslégSanu.
Gaisa vadu materials - cinkots skards. Montazai rekomendé izmantot
rupnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un veidgabalus.
Veikt gaisa vadu un elektrodzinéju palaiSanas aparatiras sazeméSanu un
elastigo posmu SuntéSanu.
Ugunsgréka gadijuma paredzét ventilacijas sistému automatisku izslégSsanu, ka
ar1 iekartu automatisku ieslégSanos péc stravas padeves traucéjumiem.
Gaisvadu arpus apkurinamas telpas izolét ar siltuma izolaciju b=100mm
(PAROC LAM).

4.1.1. Sistema PN-1.
Sistéma nodrosina deju zales (telpa Nr.325) un paligtelpas (telpa Nr.324)
ventilaciju. Paredzama mehaniska piepludes-nosuces sistéma. Gaisa apstrade
un sagatavosana tiek veikta gaisa apstrades agregata PN-1.
PN-1 agregata raksturojums (sk. tehnisko pielikumu):

Iekartas raksturojums:

o piepludes ventilators L=4100 m3/h, 350 Pa;
o nopludes ventilators L=4100 m3/h, 350 Pa;
o filtri (nosucei — G4, piepludei F7);
o elektriskais kalorifers Qs=12,00 kW;
o etilénglikola dzeséSanas kasete Qq4,=28,84 kW;

o pretplusmas siltummainis;




0 gaisa varsti ar servo motoriem piepludé un nosuce;
Gaisa apstrades iekarta paredzeéta telpas izpildijuma, ventilacijas telpa.
4.2. Gaisa kondicionesanas sistema. (2.karta)

Gaisa kondicionéSanas sistému projekts ir izstradats, pamatojoties uz telpu
arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Aukstumneséjs — freons R-410A.
Telpu gaisa dzeséSanai paredzeti konsoles tipa dzesétaji, kuru aukstumapgadi
nodroSina ar€jie bloki. Temperatiras reguléSana veicama ar sienas pulti.
No katra dzesétaja paredzéta kondensata novadiSana, ar kondensacijas suknu
palidzibu, nodroSinot kondensata izvadiSanu aiz norobezZojoSam konstrukcijam
uz jumtu.
Aukstumapgades caurulvadu montazai izmantot vara caurules, kuras paredzeéts
montét pie éekas parsegumu. Visus caurulvadus izolet ar "Armaflex" AF
aukstumizolaciju, caurulvadus ar diametriem no 1/4" lidz 3/4" - 9 mm biezuma,
ar diametriem no 7/8" - 13 mm biezuma.
Ugunsgréka gadijuma paredzét gaisa kondicionéSanas sistému automatisku
izslegsanu, ka ari iekartu automatisku ieslégSanos péc stravas padeves
traucéjumiem.
5. Prasibas.

Dokumentacija

Izpilddokumentacija jabut ieklautai informacijai par piedavato materialu un
agregatu marku un tipu, elektribas dati.
Ekspluatacijas un  apkopes rokasgramatai jasatur informacija par
produktu/izplatitaju, tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietoSanu un
apkopi, ieskaitot rezerves dalu sarakstu.

Testésana un requléSana

Visam caurulvadu sistémam jabut testétam lidz 10 bar. Testi javeic péc principa:
sekcija péc sekcijas. InZenierim jabut informétam par Siem testiem vismaz 24
stundas pirms to izdariSanas.

Caurumi un gropes

Uznémeéjam jataisa visi instalacijai nepiecieSamie caurumi un gropes €kas
struktara.

Uznémeéjam janostiprina instalacija renés, tas aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri
ir lielaki par 100 mm ir jasaskano ar atbildigo inZenieri vai arhitektu.

Markeésana

Caurulém jabut krasu koda identifikacijai atbilstosi DIN vai tamlidzigi. Caurulém

jabut markétam pie visiem savienojumiem, varstu abas puses, iericém, sienas



caurejas vietas un garos caurulu posmos ik péc aptuveni katriem 6 m. Tur, kur
caurules tiek instalétas tiesa tuvuma viena otrai, identifikacijas markéjumi japielieto
visam caurulém to ieprieks izvélétas vietas. Krasu kodus var uzkrasot uz caurulém
vai pielietot ka krasu lentu. Visiem identifikacijas kodiem jabut ar plasmas bultinu.

5.1. Ventilacijas sistemas.

SaskanoSana (Koordindcija)

Ventilacijas sistému izbuves uznémeéjam jasaskano sekojosi jautajumi:

1. Gaisa vadu ieklauSanas €kas struktara.

2. Ventilacijas kaloriferu siltumapgade un kalorifera sekcijas izvélne.

3. Automatizacijas sistémas funkcionésana, regulésSana un vadiba (kontrole).

4. Agregatu elektriskas jaudas.

Uzmaniba japievers:

1 Darbiem, kuri saistiti ar atklatu uguni.

2.Darbi, kuri saistiti ar celtniecibas darbiem, tadi piemeéram, ka caurumu
izveidoSana konstrukcijas un to aizdare.

Jabut ieklautiem izdevumiem, kuri saistiti ar Sada veida darbiem. Visiem
materialiem jabut jauniem un atlasitiem, lai tie atbilstu specifikacijas noraditajiem.
InZenierim apstiprinasanai jaiesniedz ieteikto materialu broSuras vai paraugi.

Dokumentacija

Izpilddokumentacija jabut ieklautai informacijai par piedavato materialu un
agregatu marku wun tipu, elektribas dati. Ekspluatacijas un apkopes
rokasgramatai jasatur informacija par produktu/izplatitaju, tipu, visi dati un
noteikumi par pareizu lietoSanu un apkopi, ieskaitot rezerves dalu sarakstu.
Gaisa vadi

Paredzets izmantot rupnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondalas no cinkota
skarda, b=0,5-1,0 mm (apalu gaisa vadu sieninu biezums lidz Dn250 =0,5mm,
Dn315-Dn710 = 0,8mm, Dn800 un lielak = 1,0mm; paréjiem gaisa vadiem lidz
griezuma platibai S=0,16m?2, sieninu biezums 0,5mm un lielak 0,7mm).

Gaisa vadu un fasondalu savienojumus hermetizét. Taisnsttra gaisa vadi
aprikoti ar stipribas ribam un gumijas starplikas blivejumu. Gaisa vadu aukstuma
un platuma maksimala attieciba 5:1. Vietas, kur gaisa vadi Skérso ugunsdroSibas
robezu uzstadit ugunsdroSos varstus, ar atbilstoSu ugunsdrosibas pakapi.
UgunsdroSibas varstu ieliktna reagéSanas starta temperattara 55°C.

Visas elektroiekartas un gaisa vadus paredzéts sazemeét.

UgunsdroSibas varsti

Vietas, kur gaisa vadi Skérso ugunsdroSibas robezu nepiecieSams uzstadit

ugunsdrosibas varstus. Ugunsizturibas klase atbilstosi konstrukcijas klasei.



Katram ugunsdrosibas varstam jabut vismaz tadai paSai ugunsdroSibas klasei ka
sienas, parseguma vai gridas konstrukcijai, kuru Sis gaisa vads Skérso. Tur, kur
varsts liks uzstadits siena vai grida, apvalkam jabut vai nu ar paplasinajumu vai ar
lenka dzelzs rami ne mazaku ka 35 x 35 x 6 mm. Varstu ieslégSanos vai
nostradasanu nodroSina kustoSs ieliktnis ar darbibas temperattiru 55°C un
atsperes mehanismu. Varstam jabut iebuveétam ékas struktura, kas pielauj ta
termisko izpleSanos. Jabut brivai pieejai kustosa ieliktna nomainai.
Darbuznémeéjam jaiesniedz inzZenierim dokumentacija par ugunsdroSibas varsta
tipu un apstakliem, kuros tie ir apstiprinati, un, kas tos ir apstiprinajis.
Droselvarsti

Apaliem gaisa vadiem. Gaisa caurpludes regulacija tiek veikta veicot briva
Skeérsgriezuma samazinaSanu attieciga diametra vadam. Droselvarsta korpuss un
regulacijas plaksnes tiek izgatavotas no cinkota skarda, bet vadibas mehanisms no
aluminija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktni hermétiskai savienoSanai ar
gaisa vadu.

Taisnstura gaisa vadiem.

Droselvarsta korpuss un regulacijas lapstinas ir izgatavotas no cinkota skarda.
Regulacijas lapstinam ir dubults plaksnu korpuss.

Droselvarsta piesléguma hermetizacijai piesléeguma mezglam ir gumijas-plastikata
starplika. Varsts ir aprikots ar atvéruma stavokla indikatoru un regulacijas ierici.

Troksnu izolacija

Gaisa vados péc PN iekartam paredzet trokSnu slapétaju uzstadiSanu.

Gaisa vadu magistralés gaisa kustibas maksimalais atrums 6 m/s, atzarojumos 3
m/s, izeja no gaisa sadales iericém lidz 3 m/s. Caurulvadu montazai izmantot
vibraciju slapéjosus ieliktnus. Par gal€jo troksnu limeni telpas atbild montazas
un iekartu piegadatajorganizacija, veicot iekartu darbibas parametru
saskanoSanu ar projektu autoriem. Pirms montazas darbu uzsakSanas un
piegades, darbuznémeéjam javeic saskanosSanas darbi ar tehnisko konsultantu vai
inZenieri. Gaisa kustibas atrums gaisa apstrades iekartas 2.8-3.2 m/s.

Vibracijas novérsana

Visiem komponentiem, kuri varétu vibrét vai izsaukt vibracijas (ventilatori, stukni
u.t,t.) jabut izolétiem no €kas strukturam ar vibraciju slapétaju palidzibu, térauda
atsperém vai lidzigam iericém, ta, lai nekadas vibracijas netiek parnestas uz éku.

Vadibas sistéma

Pirms ventilacijas agregatu piegades veikt visu agregatu elektrisko slodzu
saskanoSanu ar elektribas sadalu. Visi ventilacijas sistémas agregati tiek kontroleti

un vaditi izmantojot lokalu automatikas vadibas skapi vai pulti un pieslégtas ekas



ugunsdrosibas sistémai.

Ligums ietver vadibas un indikacijas sistému projektéSanu, piegadi, montazu,
testéSanu un palaiSanu ar attiecigiem devéjiem, vadibas varstiem, elektroiekartu
pievadiem ieskaitot drosibas slédZzus motoriem.

Kontrole

Visas instalacijas ir japaredz un japrojekté automatikas agregatu kontrolei; gaisa
un udens temperatiiras regulacijai; darbibas laiku un vasaras darbibas apstaklu
regulacijai.

Sukniem ir jabut aprikotiem ar automatiskajiem palaidéjiem wun darbibas
indikaciju.

Indikacija

Janodrosina individuala elementu trauksmju un parametru indikacija. Instalacijai
ir jabut pieslegtai €ékas ugunsdzeésibas signalizacijai, janorada pretaizsalSanas
kontrole, motoru aizsardziba (termokontakti), ventilatoru darbiba, varstu pievadu
stavoklis, temperattiras sensoru radijumi.

5.2. Ventilacijas un gaisa kondicionesanas sistemu aukstumapgade.

SaskanoSana (Koordinacija)

Apkures sistémas un ventilacijas sistému siltumapgades un aukstumapgades
sistému izbuves uznémeéjam jasaskano sekojosi jautajumi:

1. Caurulvadu ieklausanas €kas struktara.

2.Ventilacijas agregatu siltumapgade un siltumapgades sistému agregatu izvélne.
3.Ventilacijas agregatu aukstumapgade un aukstumapgades sistému agregatu
izvélne.

4. Automatizacijas sistémas funkcionéSana, reguléSana un vadiba (kontrole).
Uzmaniba japievers:

1. Darbiem, kuri saistiti ar atklatu uguni.

2.Darbi, kuri saistiti ar celtniecibas darbiem, tadi pieméram, ka caurumu
izveidoSana konstrukcijas un to aizdare.

Jabut ieklautiem izdevumiem, kuri saistiti ar Sada veida darbiem.

Visiem materialiem jabut jauniem un atlasitiem, lai tie atbilstu specifikacijas
noraditajiem.

InZenierim apstiprinasanai jaiesniedz ieteikto materialu broSuras vai paraugi.

Dokumentacija

Izpilddokumentacija jabut ieklautai informacijai par piedavato materialu un
agregatu marku un tipu, elektribas dati.
Ekspluatacijas un  apkopes rokasgramatai jasatur informacija par

produktu/izplatitaju, tipu, visi dati un noteikumi par pareizu lietoSanu un



apkopi, ieskaitot rezerves dalu sarakstu.

Sistémas caurulvadi un fitingi

Caurulvadus izvilkt no melna metala vai vara caurulém (atkariba no diametra).

Caurulvadu atbalsti

Caurules jaatbalsta ar akiem vai kronsSteiniem. Atbalstiem jabut uzstaditiem pie

sekojosa maksimala atstatuma:

Caurules Attalums horizontalai Attalums vertikalai
lielums, mm caurulei, mm caurulei, mm
15-20 3200 1800
25-32 1800 2400
40-lielak 2400 3000

Atbilsto§Si CnulN 3.50.01-85 ,lekSeéjas sanitartehniskas prasibas” paredzéts
izmantot cinkota dzelzs atbalstus. Savienojumu vietas starp balstiem un
caurulvadiem uzstadit gumijas starplikas.

Caurulvadu instaléSana

Uznémeéjam japlano, lai visas caurules labi (skaisti) iederas pieejamaja vieta,
nemot véra paréjos inzeniertiklus un arhitektiras un interjera prasibas,
instalacijas un iekartas, ka ari pieklusanu apkopes nolukos.

Visiem caurulvadiem jabut bez asam vietam un jabut pilniba notiritiem pirms
uzstadiSanas. Caurules galiem jabut paplaSinatiem lidz to sakotnéjam iekSéjam
diametram pirms uzstadiSanas. Caurulu galiem, kuri uzstadiSanas laika tiek
atstati vala, jabut aizbaztiem ar atbilstoSiem aizbazniem vai vaciniem. Aizbazni
no lupatam vai papira netiek atlauti. Uznémeéjam janodroSina, lai caurulé péc
uzstadiSanas nepaliek nekadi SkérSli. Caurulvadiem jaiet pa €kas linijam.
Paralélo horizontalo caurulu zaru apak$€jam virsmam (ieskaitot jebkadu
izolaciju) jabut kop€ja limeni. Horizontalajiem zariem jabut nedaudz slipiem, lai
atvieglotu sistémas ventiléSanu un izlaiSanu.

Tikai attieciba uz melnajam cuguna caurulém neredzamajam Suvém jabut
metinatam.

MetinaSanas darbi javeic sertificétam metinatajam, kuram ir atlauja veikt
atbilstoSas kategorijas darbus.

Pirms metinaSanas javeic caurulu izlidzinajuma pareizibas, platibu lielumu un
malu sakritibas parbaude.

Montazas procesa un dalu metinasanas laika javeic periodiska metinaSanas
darbu kvalitates parbaude.

Caurulu galiem un likumiem jabut vienmeérigi nogrieztiem, bez asam malam, bez
rusas, taukvielam, netirumiem un citiem piesarnojumiem, kas ietekmeé

metinasanu. Caurulu liniju galos nedrikst but nekadu grieSanas defektu.



Metinajuma Suveém jabut precizam un nedaudz izliektam (konveksam) uz augsu.
Nedrikst but nekadu plaisu, neaizmetinatu iedobumu, apdegumu vai izkususu
metalu pédu. MetinaSanas nogulsném jabut pilniba aizvaktam no nobeigtajam
virsmam.

InZenierim jaapstiprina parbaudes, testéSanas un inspicéSanas rezultati.

Pirms izolacijas darbu uzsakSanas nepiecieSams veikt caurulvadu krasoSanu ar
grunts krasu un virsmas attaukosanu un attiriSanu.

Atstarpe starp caurulém

Minimalais attalums starp neizolétam cauruléem un ekas struktaru:
Caurules lidz 28 mm (ar€jais diametrs) 25 mm

Caurules no 30 lidz 50 mm (aréjais diametrs) 35 mm

Caurules virs 50 mm (argjais diametrs) 50 mm

Maksimalais attalums starp izolétam caurulém un ékas struktiru 25 mm
attieciba uz visiem lielumiem (izmériem). Uznémeéjam sava planojuma jaatlauj
caurulu paplasinaSanas un sarauSanas. Atbalstiem jaatlauj caurules
nepiecieSama kustiba, un, ja tas ir nepietiekosi, sistéma jaieklauj kompensacijas
cilpas vai paplasinasanas fitingi, ka tas nepiecieSams.

Caurulu uzmavas

Visos gadijumos, kad caurules tiek izlaistas caur sienam, griestiem, u.t.t., €kas
struktara jabut ieliktam tada paSa materidla ka caurules uzmavam. To
diametram jabut lielakam neka konkrétajai caurulei, vai, izolétu caurulu
gadijuma, vienu izmeéru lielakam neka izolétas caurules diametram.

Brivai telpai starp cauruli un uzmavu katra gala jabut nopakotai, lai nodroSinatu
efektivu, gaisu necaurlaidigu ugunsdroSu un trokSnu hermetizaciju. Tur, kur
caurules iet caur ugunsdrosibas robezai, uzmavam jabut ugunsizturigam.

Piepildisana un iztukSoSana

PiepildiSanai jabut organizétai pie galvena padeves mezgla, piepildot no
koplietoSanas sistémas. IztukSoSanas punktiem jaatrodas sistémas zemakaja
punkta, vélams tuvu pie gridas noteces. IztukSoSanas varstiem sistéma jabut
vismaz 15 mm diametra.

AtgaisoSanas iespé€jamibai uznémeéjam ir japaredz nepiecieSamais automatisko
atgaisotaju skaits un caurulém, kuru diametrs lielaks par 50, japaredz vacele ar
atgaisoSanas kranu.

Testésana un requlésana

Visam caurulvadu sistémam jabut testétam lidz 10 bar. Testi javeic péc principa:
sekcija péc sekcijas. Inzenierim jabut informétam par Siem testiem vismaz 24

stundas pirms to izdariSanas.



Caurumi un gropes

Uznémeéjam jataisa visi instalacijai nepiecieSamie caurumi un gropes €kas
struktara.

Uznémeéjam janostiprina instalacija reneés, tas aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri
ir lielaki par 100 mm ir jasaskano ar atbildigo inZenieri vai arhitektu.

Izolacija

Siltumapgades caurulvadus izolét ar Armaflex (b=13) siltumizolaciju.

Aukstuma caurulvadus ar diametriem no 1/4" lidz 3/4" izolét Armaflex (b=9mm)
aukstumizolaciju, ar diametriem no 7/8" - izoléet Armaflex (b=13mm)
aukstumizolaciju.

Neviena caurule nedrikst but izoléta pirms apstiprinata spiediena testa.

Nevienu cauruli nedrikst apslépt pirms ta netiek izoléta un pirms izoléSanas
darbs netiek pienemts (apstiprinats).

Markésana

Caurulém jabut krasu koda identifikacijai atbilstosi DIN vai tamlidzigi. Caurulém
jabut markétam pie visiem savienojumiem, varstu abas puseés, iericém, sienas
caurejas vietas un garos caurulu posmos ik péc aptuveni katriem 6 m.

Tur, kur caurules tiek instalétas tieSa tuvuma viena otrai, identifikacijas markéjumi
japielieto visam caurulém to ieprieks izvélétas vietas.

Krasu kodus var uzkrasot uz caurulém vai pielietot ka krasu lentu.

Visiem identifikacijas kodiem jabut ar plusmas bultinu.

6. Markesana un testéesana.

Visiem tekstiem ir jabut latvieSu. Markésanas elementi tiek izvietoti viegli redzamas
vietas.

Visam instalacijam ir jabut markétam. Markéjumam ir jaatbilst izpildraséjumu
apziméjumiem. Markéjums apsléptajiem elementiem, pieméram, virs piekartajiem
griestiem, tiek veikts redzamas vietas, apkalpojamo luku vai elementu tuvuma.

Simboli un markésanas plaksnes

Jabut izgatavotiem no metala vai plastmasas ar iegravétiem melnas krasas
burtiem uz gaiSas pamatnes. Plaksnites tiek piestiprinatas ar skruvju vai kniezu
palidzibu vai izmantojot kéditi un aki.

Marketiem ir jabut:

- Ventiliem uz magistraléem un atzarojumiem; Agregatu pieslégumiem;

- Caurulvadiem virs piekartajiem griestiem katra telpa, un vietas,
kur caurulvadi tiek savienoti vertikalas vai horizontalas Sahtas;

- Caurulvadu atzarojumiem;

- Mezgliem un to elementiem.



Varstu markésana

Noslégvarsti, vienvirziena varsti, reguléjoSa armatura, droSibas varsti tiek
marketi ar plaksnitém, uz kuram norada energoneséju, sistémas un elementa
apzimeéjumu.

Markéjumam ir jaatbilst numeracijai, kura tiek lietota izpilddokumentacijas
shémas.

Gaisa vadu markéSana

Tiek marketi ar apziméjumu plaksniti vai lentu. Marketi tiek komponenti un
piesléegumi. Tekstam ir janorada informacija par sistémas apkalpojamo zonu vai
telpu, sistémas raksturs (pieméram pieplude), sistémas apziméjums.

Plismas virziens tiek noradits ar bultinu. MarkéSanas elements tiek izvietots labi
redzama vieta un sléptas konstrukcijas katra telpa ne vairak ka 20m attaluma,
ka ari piesléguma vietas magistralajiem vadiem.

Reguléjosas armatiiras markéSana

Varsti un komponenti tiek markéti ar apziméjumiem, kuri noraditi
izpilddokumentacija un norada sisttmu un numuru. Piepludes un nopludes
restes, difuzori netiek marketi.

Reqgulésana un testéSana

Testi tiek veikti atbilstoSi sistému funkcionalitatei un savstarpéjam
balanséjumam. ReguléSana un balanséSana tiek veikta pirms sistémas
nodoSanas. Visi mérijjumu rezultati tiek apkopoti mérijumu protokolos, pirms
sistémas nodosSanas. Protokola ir janorada meériSanas metode.

Ventilacijas sistémas requléSana un testésana.

Gaisa caurpludes mérijumi ir javeic visam iericém.
TrokSnu limena mérijjumi ir javeic saskana ar standarta meérjjumu metodém
telpas, kuras tiek reglamentéts normeétais trokSnu limenis.

Dokumentacija

Darba dokumentacija ietilpst:

- Raséjumi, péc kuriem tiek buvets;

- Aerodinamiskas parbaudes tehniska atskaite;
- Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas;

- Sistému pienemsSanas un nodoSanas akti.

Raséjumi, péc kuriem tiek buvéts

Uznémeéjam japiestada ras€jumi tada izpildijuma, ka tiek buvets no saviem pasSa
raséjumiem. Raséjumi japarskata peéc katra darba izpildiSanas posma.
Raséjumiem jasatur visas izmainas, par kuram ir tikusi panakta vienoSanas

darbu izpildes gaita.



Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas

Uznémeéjam jaiesniedz norades par ekspluataciju un apkopi, kuras ir sekojoSa
informacija: Rokasgramatas saturs;

- Adrese un telefonu saraksts saistiba ar piegadatajiem komponentiem;
Izmantoto komponentu saraksts ar marku un tipu specifikaciju;

- Noradijumi ekspluatacijai;

- Noradijumi ekspluatacijai bojajuma (lizuma) gadijuma;

- Noradijumi apkopei, ieskaitot apkopes rutinas darbus un intervalus; lestazu
piekriSana iekartu testiem, palaiSanai un darbinasanai.

Dokumentacija japiegada 2 eksemplaros, no kuriem viens eksemplars tiks

atgriezts Uznémeéjam kopa ar uzrauga komentariem.

Sastadija
J.Nazarova
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