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Nosacitie apziméjumi:

L-1 - Logu un durvju apziméjums

Materialu eksplikacija
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Noradijumi un piezimes:

. Visi izméri doti mm, augstumatzimes m. Par +/-0,00 atzimi pienemta pirma stava gridas atzime.

. lzméru neskaidribu gadijuma sazinaties ar projekta autoru.

. Visi izméri saistiba ar eso$ajam konstrukcijam precizéjami bavé uz vietas.
. Visiem fasades dekorativajiem elementiem un izvirzijumiem no fasades plaknes veidojami nosedzosi skarda jumtini

. Pa ékas perimetru veidojams arsienu siltinajums no artelpas.

. Pa ékas perimetru izbOvéjama betona brugakmens pamatu apmale.

. Arsienu siltinajums paradits nosaciti - iezimégjot siltinamo sienu plaknes.
. lestradajot siltumizolaciju pie logu un durvju blokiem izveidot sadurvietu Suvju hermetizaciju pielietojot Suvju
hermetiz&josas lentas un PVC detalas aréjas apdares sadurvietas ar loga vai durvju ramja profilu.
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5. Pa ékas perimetru veidojams cokola siltinajums.
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Nosaukums Apziméjums Materials Krasas tonis Katalogs
Sienas 1 I:I Dekorativs fasades apmetums, masa tonéts, tekstara - CT 174 "Stone" Florida 4 Ceresit
Cokols - Dekorativs cokola apmetums, masa tonéts, teksttra - CT 174 "Stone" Nebraska 6 Ceresit
Logi EI PVC, stikla paketes stiklojums RAL 9003 RAL
Ardurvis EI Metala, gludas, siltinatas, ar stikla paketes stiklojumu RAL 7040 RAL
Palodzes, Metala un - Metala konstrukcija, cinkota skarda apdare, RAL 7000/ RAL/
skarda elementi krasota vai poliméra parklajums RR 22 RR
Jumts - Esosais meins melns

10. Pé&c siltina$anas darbiem fasadé atjaunojamas ékas numura zimes,karoga turétaji un citi pirms darbu uzsak$anas
uz fasades atrodosies saglabajamie elementi.
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Energoefektivitates paaugstinasana - norobezojoso konstrukciju siltinaSana Olaines
pirmsskolas izglitibas iestadé "Magonite", Baznicas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.
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