CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

CAURULVADA IZBOVE ATKLATA BOVGRAVI Caurulvada diametrs De| A minimalais Zalaja zona (bez transporta slodzes)  Zem braucamas dalas
mm mm
Zalaja zona (bez transporta slodzes)| Zem braucamas dalas (225) (200)
>
225-350 250 Melnzeme >150mmT
Melnzeme >150mm; 350-700 350
700-1200 425 o . B s d
Braucamas dajas segums Skatakas diametrs D | A minimalais é}ﬁgﬁréana ar raucamas dalas segums
Aizb?réana ar > (mm) (mm) blietéts Ifdz
grunti 300-700 350 Dr>85%
blietéts ITdz .
Dr>85% Aizbér$ana ar 700-2000 450 Alnzlbn%rﬁana Fnax. 500mm
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De - Argjais diametrs
Plastmasas (PP, PE % Plastmasas (PP, PE b&rums
caurulvadie.r’sl ) B cﬁegcggmz caurulvatjie_r% ) % élretéts Mdz
bez mehaniskas A Dr>95% bez mehaniskas Dr>95%
blietéSanas r> blietéSanas
L 1zlTdzinosa karta >100 ffidz 150mm I2fidzinoéa karta >100 lfdz 150mm
\
PIEZIMES: De+200mm
A <;E><1£‘q> 1. 1zlidzino3a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso8as grunts tipiem. 400 D 400
D 2. Caurujvadu uzmavu savienojumu vietas izITdzino$aja karta izrokamas bedrites. mmi Le mm
3. Gruntij kas tiek izmantota izlidzinioSai kartai, apbérumam un biivbedres aizbérSanai D
jaatbilst parametriem, kas noraditi Visparigajas prasibas.
4. Cauru|vada montaZai, ka arf izlldzino$as kartas un apb&ruma ieriko$anai janotiek sausa blvgravi.
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PIEZIME: PIEZIME: Pie attdluma L > 2.0 m blvgravi var rakt ar mehanismiem.
InZeniertiklu planu skafit kopa ar garenprofilu.
Caurules ieguldtt trandeja uz 15 cm izlidzino3as kartas no blietétas smilts.
Cauru|vadus ieguldrt sausa tranSeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.
Gruntslidens atstknéSanai no trandejas izmantot gruntsiidens pazeminadanas iekartu.
* Noraditie dzijumi ir orient&joSi un blvniecibas laika nepiecieSams precizét.
Visu eso$o tdensvadu materialus un diametrus precizét, atrokot tos pirms jaunoc materialu pasttiSanas.
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