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TEHNISKIE NOTEIKUMI W

biivprojekta “Ripnicu ielas rekonstrukcija Olaines pilséta” izstradei 28054

ProjektéSanas darbus veikt atbilstosi Latvijas bivnormativiem un tehniskajam normam.

Izblvet jaunas inZenierkomunikacijas zem braucamas dalas un tai piegulo$as teritorijas.

Vietas, kur darbu rezultata mainas virsmas segums vai zemes reljefs, darbu apjomos
paredzet skataku augstuma reguléanu, ja nepiecieSams — to parbiivi.

Udensvads
Nomainit avarijas stavoklT eso$os un normativo laiku nokalpojusos Gidensvadus:

1. Rapnicu ielu $kérsojosos divus magistralos caurulvadus DN 300 nomainit uz PE DN 200
no sadales kameras lidz skatakam.

2. Rapnicu ielu SkérsojoSos divus SIA “Olaines kimiska riipnica Biolars” ievadus lidz klienta
teritorijai.

3. Projektét jaunu magistralo fidensvadu Ripnicu iela, apvienojot SIA  Deco Energy” un
AS “Olainfarm” magistralos Gdensvadus. Atzara uz ripnicam uzstadit Gdensméritaju
mezglus.

4. Udensméritaju mezgli nedrikst atrasties uz braucamas zonas, tiem jabit hermétiskiem,
slodzi 40 t nesoSiem.

Tehniskais idensvads
Tehniskos noteikumus pieprasit AS “Olainfarm”.

Sadzives kanalizacija
Darba apjomos paredzét skataku parbuvi un regulésanu.

Lietusuidens kanalizacija

Lai parliecinatos par lietus kanalizacijas tehnisko stavokli Riipnicu ielas posmos, kur t3 ir
izblveéta un paredzets izmantot nakotng, veikt TV inspekciju. Péc tas rezultatiem skanot
piesléguma vietas.

1. Izbuvet virszemes notekiidenu novadiSanas sistému visa ielas garuma.

Piesléguma vieta — drenazas gravis Rigas iela.
Piesléguma vieta — drenazas gravis Celtnieku iela, ja eso§a kolektora DN 1000 tehniskais
stavoklis nenodrosina ta bezavariju darbibu.

N

-
of > NOVeER nasvaldiba
\f e o [




Gajeju — velosipédistu celins$

1. G3j&ju — velosipédistu celina virsmas atzimei jabit ne mazakai ka 5 cm virs apkartéja
reljefa, slipums ne mazaks ki 1,5% virziena no gajé&ju puses uz velosip&distu celina pusi.

2. Vietas, kur buvniecibas darbu rezultata tiek traucéta dabiga virszemes Gidens notece,
ierikot caurtekas. Vietas, kur tehnisko noteikumu prasibas nav iesp&jams izpildit, saskanot
atseviski.

3. Braucamo dalu $kérsojamas vietas uzstadit nepiecieSamas zimes.

4. Celinam jabut projektétam un izbGvétam ta, lai varétu veikt ta mehanizétu uzkopSanu
(slauciSanu, sniega tiriSanu):

4.1. slodzes nestspéja (uzkopsanas tehnikas svars 2,5 tonnas);

4.2. jebkadam zZimém un citadiem apzim&jumiem jaatrodas ne tuvak ka 50 cm attaluma no
celina apmales;

4 3. pagrieziena radiuss ne mazaks ka 3 m.

Veikt projekta saskanoSanu. Péc projekta realizacijas iesniegt izpildshémas digitala
izpildijuma (dwg).
Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.
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