Paskaidrojumu raksts.

Eka ir paredz8ts uzstadit vienotu IP video novErofanas sistdmu. Sistdma sastiv no divim videonovErofanas
serveriem, 34 TP kameram, 1 attalinato darba vietu, tikla komutatoriem un komutacijas skapjiem. Visam
uzstaditam video kameram ir jabiit krasainam ar parametriem ne zemak ka:

Sensors: 1/3"

0.07Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.1Lux

Minimalais apgaismojums @(F1 4 AGC ON). 0 Lux with IR

Kadru / sek 1/25(1/30)s to 1/100,000 s

Iebiivetais objektivs 2.8-12mm @ F1.4,Angle of view: 105.2°-31.9°

Video kompresija: H.264/M-JPEG

Bit atrums: 32 Kbps ~ 16 Mbps

Dubulta plisma: Ta

Kameru 1z8kirtsp&ja 2048x1536
S0Hz: 20fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x

Kadru sekundé: 720)60Hz: 20fps (2048 x 1536), 30tps (1920 x 1080), 301ps
(1280 % 720)

Atteluregulésana: Kontrast, spilgtums utt. ar web brovseru

. ] Kustibas detektcija, dinamiska analize, tampers, tikla
Trauksmes Trigger:

pazidi§ana
Savienofana: 1 RJ45 10M / 100M ethernet interface
Teblveta: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
Reset poga: Yes

-30°C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) mitrums 95% or less (non-

Darba temperatiira: condensing); IP66

Baroana: 12 VDC £ 10%, PoE (802 3af)
Jauda: Max. 55 W
Tzméri: D 140 x 999 mm (D 5517 = 3.947)

Kameram jakontrols:

* Visi koplietoSanas koridori.

s Centrala un pagalma ieeja.

e Aktu zale ar iesp&ju translét video internéta.

® Sporta zalg
Video noverofanas sist€mai ir jaslédz un janodrosina sekojofo to komponentu darbibu:

* Ciparu tipa centrila ickarta ar informaciju ierakstu cietaja diska.

* Nodros$inat attelosanas atrumu nemazak ka 25 kadri/sek. katrai kamerai.

¢ Centralajai iekartai ir jabit ar sekojosam funkcijam — monitorings, ciparu ieraksts, kustibas detekcija,
audio kontrole, izzinosana, izmantojot e-mail un telefonu, attalinata kontrole un video novero$ana caur internetu
ar parasta brauzera palidzibu un pieklGSanas trTs limenu aizsardzibu pie sist@mas.

e [eraksta arhivs ne mazik ka 1 mé&nesi.

Centralo videoieraksta serveri ir jauzstada deZiirtelpd Nr.1. Attalinatas novéroSanas darba vietas ir japaredz
deZziirtelpa, ar iesp&u noverot visas kameras. K& arl ir jablt nodro$inital iesp&jai savienoties caur datoru tiklu ar
video serveriem no internéta.

Kabelu linijas montaza javeic atseviski no citu elektroiekartu spéka vadiem, ievErojot normativajos aktos
paredzétos attalumus. Kabeli tiek mont&ti, eso3as vai jaunas kabelu penalos, vai stiprinot pie sienam vai citam
konstrukcijam saskana ar LR spéka esosiem blvnormativiem un ugunsdro§ibas normam. Montazas darbu
1zpildes laikd janodrosina nepieciesamie tehniskie un dro$ibas tehnikas pasikumi iekirtu montazas darbu

1) Daudzumu precizit atkariba no VN Ukia shimas un kabeju montiZes veida.
2) MontiiZas laiki uzstidisanas vielas jiprecizB.

ApzZIm8jums Nosaukums Tips vaimarka (M8rv. (Skailts | Plezimes
@ Videonov8ro3anas servaris, Codegen 19" case 4U-500-CA, CPU Intsl Cora 17/
RAM 18Gb / SSD 1x120Gb / HDD 4x 3.5' 4Tb/VIDEO 2Gb, bazvadu tastatiira un pale kompl.( 2
Cletais disks 4Tb WD gab. 8
Programmnodro#inajums MS Windows 8 Pro Microsoft gab. | 2
ProgrammnodroSingjums: 18 IP kamerim gab. | 2
VideonovaroSanas dators ADV: Codegen 19" case 4U-500-CA, Intel Core I7 3GHz/
2x PCIE /RAM 18Gb/ VIDEO 2Gh/ HDD 3Tb /DVD,CD RW/ bezvadu tastatiira un pele kompl.( 1
Atiiilinata Darba Vietas programmnodroSingjums uz 34. kamerim: gab. 1
LED monitors 22" un VGA kabelis 16m gab. 4
_N_ Gridas skapis 19' 22U ar stikla durvim h=1100m 1200x600x800 ko 1
Koy |4 balst, 4 tiegl, 4 atsibges, stprinijumu kompl. 20 gab. SNET mpl.
. Sienas skapis 19’ 15U ar stikia durvim h=770m 770x600x600 SNET ko 1
_N_ 4 balsti, 4 ritegl, 4 atslagas, stiprindjumu kompl. 20 gab. mpl.
DS2 |3 ventiatoru bioks, 220V, gridas skapjlem dzijums B00mm un temmostiits SNET  |kompl| 2
Zem@ajuma kopne, CU, 9xMé S-NET gab. | 2
19" baro&anas panels ar 8 rozetsm (~220V) 1ﬂﬂo§ gab. | 2
Stipringjuma komplekts 20 gab. kompl.[ 2
Komutacias panelis 19° 24xRJ46 Cat.5 vﬂﬂo-! komp.| 2 | RevizA
SFP modulis MiniGBIC/SFP 1000Base SX (LC) module, max. 2 km SM um_u_._.mq._.m._. gab. [ 2
24 portu kommutators 24xRJ45/1000 Mbits/PoE + 4xSFP gab. 2
08 panelis 24 SC adapteriem 19" 1U LC Duplex PremiumLine | gab. | 2
Adapteris SC SM duplex PremiumLine | gab. [ 4
Pigtails SM 9/125 1xSC 0,9 mm 1,0m Premium Line | kompl.| 8
Kasete optiskajam saviencjumam 12 vietdm Premium Line | kompl.| 2
Termocaurule optiskajam savienojumam Premium Line | kompl.| 8
Optiskais savienoSanas kabelis (patch-cord) PremiumLine | gab. | 2
||||| 08 kabelis 4x SM 9/125 DRAKA m. | 350
- Videokamera 3Mpix ar objekiivu 2.8-12 mm aizsargapvalk ar IR LED 4
lampam [idz 30m arsjal uzstadisanal gab.
\.. Kupolaina videokamera 3Mpix ar objektivu 2,8~12 mm alzsargapvalk
WY |ar IR LED lampam Iidz 30m lskiajal uzstadianal gab. | 30
Metiliska siete kameral sporta zald gab. | 1
SavienoSanas karba 60x80x50 gab. | 34
1)
SavienoSanas kabelis UTP kat5 0.5m PremiumLine | gab. | 37 | RevizA
Kabeju organizators {(horizontalais) 1U 19" PremiumLine | gab. | 4
1)
Konnektors RJ45 (PLUG) PremiumLine | gab. | 34
1
Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5 Premium Line m. | 2900 )
El.plesitgumu
El. kabells 3x1,5 MMJ m. | 100 |viet procizst
1)
Kabeju pendlis 40x40 LEGRAND m. | 1350
1
Starveida savienctajs 40x40 mm LEGRAND gab. | 46 )
Caurumu ar8ja slena izolacija ar montaZas putu (710ml) kompl. 1
Paréje zdevumi (skrives, stiprin&jumi, skavas, transports,
al. kisbas un citi materiall, reguldianas un programma&anas darbl utt.) kompl. 1

3) Daudzums jiprecizs.
Ir piejaujama specifikiiciji nor@dNo iekiirtu un materisilu nomaiga ar citdm tehniski analogiim iekirtm un melerililiem.
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